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1. Czesé ogdlna.

1.1, Przedmiot Szczegdlowej Specyfikagji Technicznel
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykenania | odbiory robét
zwigzanych z instalac)i solamej w raz z towarzyszacy instalacia cleptej wody i cyrkulacli w Domu Pomocy
Spolecznej w Zutowie .

1.2, Zakres stosowania Szczegolowe| Specyfikacji Technicznei.

Szgzeydlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3, Zakres rohét objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,
Roboly kiorych dotyczy specyfikacla obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee | majace na calu
‘wykonanie instalacji solarnej oraz wodociagowej w budynku,
W zakres robot wehodzg:
- wykonanie przebié w stropach pod pion instalacji solamej
- wykonanie przebié w $cianach pod peziomy wodne )
- wykonanie wiaczenia do istniefgcej instalacji wody zirmnej, podpiecie zasobnika 1000 dm3
- montaz zasobnika podgrzewu wstgpnego o pojemnesct 1000 dm3
- wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych po scianie
- wykonanie podejsé pod istniejacq baterie zasobnikdw CWL
- wykonanie podigczenia Istniejacej baterii zasobnikow
- wykonanie prob szozelnosel instalacyl wodngj
- wykonanie padkonstrukcji pod panele solame na dachu plaskim
- Montaz konstrukcjl wsporczej oraz plyt selarnych na istniejacym dachu ptaskim
- Montaz grupy pompowe] wraz ze sterownikiem sclamym
- Montaz zaworu bezpieczenstwa , przeponowege naczynia wzbiorczego.
- wykonanie prob szczélnosci instalacji wodnej oraz solamej
- okablowanie | zasilenie sterownika solarnego z zasileniem uklonu pompowege cyrkulacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia | nazwy uzyle w niniejszej specyfikacji s zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami przywolanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukitury z dnia 12 kwietnia 2002r. |
aw przypadku ich braku z nermami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania

Roboly muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami chowigzujacych przepisow, norm i instrukeji
1.5. Ogélne wymagania -
Wykonawea jest adpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacia projekiowa, specyfikacig
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z arl. 5,22, 23§ 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania | adbiory sleci kanalizacyjnych " COBRTI -
INSTAL," Warszawa 2001 i Marunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacii do wprowadzonych zmian
Konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow w przypadku piemozliwosci
ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosol. Wszelkie
zmiany | odstepsiwa od zatwierdzone] dokumeniacji techniczne] nie mogs powodowac obnizenia
wartosci funkgjonalnych | uzytkowych instalacji, a Jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow
okreslonych w dokumentacfi technicznej na inne, nie moga powodowad zmnigjszenla trwatoSci
eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z
MWarunkami technicznymi wykonania | odbiory robot budowlanc-montazowych. Tom Il Instalacie
sanitarne | przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami detyczacymi  przedmiolowej
instalacji.
Podczas realizacji robot instalacyjnych wykonawca winien przestrzegacé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagar
zvigzanych z BHP nie podiegaja odrebne} zaplacie | winny bye  uwzgledrione w cenie umownej
(Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8.02.2003 rw sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych ~ Dz.U. nr 47, poz 401 ).

2. Materialy.

2.1. Qgdlne wymagania dotyczace materialdw.
Ogoblne wymagania dotyczace malerialéw okredlone zostaly w Specyfikacji techniczne] ,\Wymagania

ogding”

2.2, Instalacja wodociagowa
- rury Instalacia CWU i cyrkulacji w obrgbie kettowni i hydroforni wykona¢ z' rur stalowych

ocynkowanych ze szwem, przewodowych, z usunigtym wyplywem wewngtrznym

fad
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~@rmatura

- zawary odcinajace kulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE, kula
mosiadz chromowany

- zawdr zwrolny antyskazeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiginy, sprezyna i pierscien mocujacy-
stal nierdzewna, cisnlenie nominalne 10bar.

- zasobnikowy podgrzewacze wody V= 10001, z izolacjg

- przeponowe naczynie wzbiorcze do CWU o pojemnosct 50 dm3 (np. Reflex DESO) + armatura
przylaczeniowa

- zawdr bezpieczenstwa % . B bar np. SYR 2115 DN %4’

- Armalura sanitarna powinna spelniaé wymagania techniczne zawarte w normie FN-EN 200, PN-
93/M-750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113de19, PN/M 75123do26, PNM-75144 PNIM75147,
PN/M-76150, PNMMT5167, PN/M75172, PNMM75180. PNM75206

- Izolacja termiczna.

Izolacje przeweddw wodociagowych (zimne | cieplej wody) nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych
z pianki PU pod plaszczem PCV dia rur bisgnacych po wierzchu $ciany oraz pianki polietylenowej
laminowanej z zewnatrz folia polietylenows dla rur tworzywowych.

Materialy przeznaczone do wykenywania izolag)l cieplochronng] powinny miec plaszezyzny
i krawedzie nie uszkodzonsa,

2.3. Instalacia solarna

-rury

miedziane bez szwu, dopuszezonych do stosowania do 250°C, twarde laczone przez lutowanie
lutem twardym odpornym na dzlalanie gllkelu, pelaczenie rur z  kolektorami nalezy wykonad
przy uzyciu systemowych (producenta kelektordw) zfzczek, przy uzyciu zlaczek systemowych
zaciskowych nalezy przylaczyé trojnik  z odpowietrznikiem na wyjsciu z  kazdego pola kolektoraw,
jako szezeliwo stosowac nalezy materialy odpome na temperaturg do 2210C, odpome na dzialanie
roztwory wodnege glikolu o stezeniu 40% oraz: nle  dzialajgce niszczaeo ne  miedz, nie
pogarszajgce pogorszeniu roztwory glikolu a takze posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, rury miedziane winny by¢ zgodne z nerma PN-EN 1057 - 1989, laczniki z norma PN-
EN 1254- 1 : 2004, PN -~ EN 1254-5 2004, spoiwa zgodne z normg PN- EN, SO 3677 * 2001, topniki
do lutowania twardego PN- EN 1045 : 2001, spoiwa do lutowania twardego —z PN N- EN 1044 ; 2002,

- kolektorv:

plaski kolektor sloneczny z automatycznym wylaczeniem temperatury ThermProtect.

Powierzchnia brutto: 251m?
Powierzchnia absorbera: 2,32m?
Powierzchnia apertury: 2,33 m?
Szerokosd: 1.066 mm
Wysokosé: 2.380 mm
Glebokosc: 90 mm
Waga: 41 kg
Pojemnosc: 1,831
Sprawno$é optyczna (powierzchnia apertury): 81.3%
Wspdtczynnik strat ciepla k1 (powierzchnia apertury): 3,431 Wim K.
Wspotczynnik strat ciepta k2 (powierzehnia apertury): 0,02 WimP?
Dopuszczalne cisnienie robocze: 6 bar

Max. temperatura stagnacji: 145 "C

Dane techniczne do okreslenia klasy efeklywnodci energetyczne] (etykiela ErP):

Kolektory stoneczne:

- Powierzehnia apertury: 233m?

- Sprawnost kelektora: 63%

- Sprawnosc oplyczna kolektora: 80 %

- Wspaiczynnik strat liniowych: 3,42 WIH(m?K)
- Kwadrat wspolczynnika przenikania clepta: 0,02 WI(mPKH)
- Wspélezynnik korekly kata padania: 0.9

- Izolaciu no przewaody solarne:

Izolacie cieplochronng instalacji solame] nalezy wykonac z ofulin termoizolacyinych kauczuku
syntetycznego © zamknigte] strukturze kKomérkowej, temp. czynnika 150°C (chwilowo 175 °C,
przewodnosé ciepina w tepm, 0°C; =0,040 wim2K, izolacja nie rozprzestrzeniajaca ognia, np. HT gr
13 mm.
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Przewody cwu, cyr, izolowat ofulinami wykonat z otulin termeizolacyjnych z pianki poliuretanowe]
w plaszezu z PCV. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacfi cieplochronnej powinny miec
plaszczyzny 1 krawgdzie nie uszkodzone

3. Sprzet

Sprzgt | maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych muszg byé
sprawne lechnicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia Iub zdrowia obslugujacych. Nalezy
uzywac narzedz i sprzetu, kidry zapewni odpowiednig jakose wykonanych-robot.

Przy wykonywaniu prac maontazowych stosowaé narzedzia zalecane przez producentow materiatow i
urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. prasy elekiryczne, gielarki, spawarki
gwintownice. Sprzet | maszyny musza byc zaakceptowane przez inspekiora nadzoru | inwestora.
Wykonaweca powinien dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzylkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

‘4. Transporti skiadowanie.

4.,1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce matenatéw okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej Wymagania

ogbing”

4.2, Rury.
Rury muszg byé transportowane na samochodach o odpowledniej dilugosci. Wykonawca zabezpieczy
rury przed przesuwaniem | przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosei wystgpujgeych podezas
ruchu pojazdu. Poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie@ wyrobdw nalezy przekladac
materialern wysciotkowym (tektura, folia).
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego 2 ptaskimi widetkami lub dzwignig 2
belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzee Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych
lubfancuchow.
Ponadio przewdz powinno sie wykenywaé przy temperaturze powielrza -5 do +30 C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegalna ostroznodc przy lemperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ materiatu.
Ksziattki nalezy przewozic w odpowiednich peojemnikach. Podezas transportu, przetadunku |
‘magazynowania rur | ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Rury mozna skladowad na otwarte] przestrzeni, ukladajac je na plask w pozycjl lezace] jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona | zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.
W przypadkuy skladowania poziomego plerwszg warstwe rur npalezy ulozyé na podkladach
drewnianych
Ksztaitki, zlaczki powinny byc skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem sradkdw
ostroznosci. Nalezy zachowat szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podainosé na wuszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzgcymi od pedloZa, na kiorym sg
sktadowane, zabronione Jest stosowanie niewlasciwych narzedzi | metod przetadunkowych, W czasie
pobierania rur do mortazu nie dopuszczad do zrzucenia | wleczenia rur,
Rury chronic przed nadmierng dlugotrwatg ekspozycja stoneczng | nadmiemym nagrzaniem od
sztucznych Zrodet ciepla. W migjscu skladowania zwrocié szczegdlng uwagg na bezpieczenstwo
pozarowe.
Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoscl i gatunkdw w
sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszozegolnych slosew lub

pojedynczych rur,
4.3. Elementy wyposazenia i urzadzen.

Transpori elementow wyposazenia do | bialego montazu” | urzadzen powinien odbywact sie krytymi
jrodkami transportu wg wylycznych producenta. Zaleca sle transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elemenly wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach |ub
pomigszezeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Armatura
Ammatura powinna byé transportowana Krylymi &rodkami transportu. Ammatura przewoiona luzem
powinna byé zabezpieczona przed przemieszozaniem | uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki,
Dostarczona na budowe ammature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnosc. Ammature nalezy
sktadowac w magazynach zamknigtych.
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4.5, lzolacja termiczna
a) Materialy przeznaczone dowykonania izolacli cieplnych powinny by¢ przewezone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i zniszezeniem.
b) Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikat diuzszego dzialania promieni sionecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odpormy na promienie utraficletowe,

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagama detyczace materialéw okreélone zoslaly w Specyfikacjt techniczne] Wymagania

ogélne”

5.2. Montaz przewodow,
a) Prowadzenie przewodow:
- kryte, w bruzdach sciennych lub obudowane,
b) PFrzed ukiadaniem przewoddw nalezy sprawdzic btasg oraz  Usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewadow (np. prely wyslajace,
elementy zaprawy betonows] | muru),
c) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszozen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie walno uzywac.
d) Kolejnosé wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca ulozenia przewadow,
- wykonanie gniazd | osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie przewodéw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.
e) Odleglosé Scianki rury lub izolacii od $ciany, stropulub innych przewodow: 3-5cm (dla przewodéw
o srednicy miniejsze] niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodéw o Srednicy powyzej 65 mm), te same
odleglosci obowigzufg miedzy przewodami biegnacymi réwnolegle
f) Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie.
g) W miejscach przejsc przez sciany | stropy nie wolno wykanywac zadnych polgczen; Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnycl Wolng przestzen miedzy zewnelrzng
sciana rury | wewnstrzna tulel nalezy wypelnic odpowiednim materlafem termoplastycznym.

5.2.1. Wykonanie potaczen gwintowanych.

Polaczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie Iub z
uszczelpieniem 'uszczelka zaciskeng migdzy odpowiednio przygotowanymi  powierzchniami,
Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO- 7-F iflub PN-ISO 228. Gwinty powinny byé réwno naciele i
odpowiadaé wymaganiom odpowledniej normy. Dokiadnosé nacigoia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie zlaczki. Polaczenie skreca sig wstepnie recznie. a nastgpnie dokreca sie za pomocy
narzedzi do tego przystosowanych.

Bez wzgledu na sposih dokrecania niedopuszozalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako material uszczelniajgey nalezy stosowat tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszezelnieniem na gwincie jest dopuszczaine z
wyjatkiem potaczen z gwintami wykonywanymi w twarzywie {bez wiladek metalowych), nawet gdy
gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z lgczonych elementdw ( w polaczeniach z
gwintami wykonywanymi w twarzywie nie moga byc stosowane malterialy pecznigjace pod wplywem

waody)
5.3. MontaZz armatury i urzadzen

Montaz armatury | urzadzen wykanat zgodnie z instrukcjami producentow | dostawcow.

Armature montowa¢ w migjscach dostepnych, umczliwiajgcych personelowl eskspleatacyjnemu
cbstuge i konserwacjg Instalacji, zgodnie 2 dokumentacia projekiows.

Armatura adcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbloru
wody naplywata ona ,pod grzybek”.

5.4.Préby szezelnosci i plukanie.
- instalacje wody cieple] | zimnej zostang poddane badaniom na szczelnossé. Badanie szezelnosel
zostanie wykonane w temperaturze powyze|l 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic
przed wypelnieniem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw Wykonawca napeini
woda wodociagowa | sprawdzi polaczenia przewoddw i armatury czy sa szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnoscl Wykonawca podda instalacje probie podwyZszonego ciSniénia, na cidnienie probne rowne
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1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne nalezy
dwukrotnie podniesc w okresie 30 minul po pierwsze] wartoscl. Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekraczac 0,02 MPa,

- badanie instalac)i cleplej wody wykona Wykonawea dwukrotnie: raz napélniajac instalacje zimna
woda, drugl raz wodg ciepla,

- po probie cignieniowe] Wykonawea przeplucze inslalacie wodociggewa woda pilng cefem
oczyszezenia az do stwierdzenia wyplywu nie zanigczyszezone] wody pluczgce).

- po plukaniu wykonac dezynfekce poprzez wprowadzenie do jednego kofica dezynfekowanego
odcinka przewadu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia wilosci 100 mg/! lub chioraminy w ilosci
20-30 mgf, az do momentu gdy na koncéwee fego odeinka (przez batetie lub zawory) bedzie
wyczuwalny zapach chiory, naslgpnie nalezy zamkngc zawory | przetrzymac wprowadzony
roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przephukad wodg, az do zaniku
zapachu chioru, po czym nalezy pebraé probke woedy do analizy bakteriologiczne).

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu
proby szczelnpscl orez po potwierdzeniu prawidiowosel wykonania powyZszych robol protokofem
odbioru.

b) Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk | powinny Scisle przylegaé do powierzchni
izolowangj, W przypadku wykonywania izolacji wielowarslwowe, styki poprzeczne i wzdluzne
elemeniow nastepnej warstwy nie powinny pokrywat odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoine zasady kontrolo jakosci robot
Ogolne zasady kontrali robat okreslone zostaty w Specyfikadji techniczne] , Wymagania ogdlne”

6.2. Badania i uruchomienie instalacji.
Wszystkie badania | pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnle z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspeklora nadzoru. Dia celow kontroli jakosci
robot i badania materiatow dprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszyslkie roboty, kidre wykazg
odchylenia cech od ww. pawinny by& ponownie wykaonane na koszt Wykonawcy.
Wytyczne badania | uruchomienia instalacji.
a) Instalaga przed zakryciem bruzd oraz przed wykenaniem izolacj termicznej przewodow musi byé
poddana probe szczelnoscl.
b) Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
c) Jezell w budynku wystepuje kilka adrebnych zladéw badania szczelnoscl nalezy przeprowadzic dla
kazdego ztadu oddzielnie.
d) Z priby szczelnodel nalezy sporzadzic protokal.
Kontrola instalacji powinna obejmowac sprawdzenie:
- lrasy, sposobu prowadzenia | spadkow przewodow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- polaczeti i macowania przewodow, ' '
- przejsc przewodow przez przegrody budowlane,
- Ulozenia przewodow poziomych na podiozu,
- zbadania szczelnosel przawedow.
- zageszczenia zasypu przewodow,
- wysokosci ustawienia | dostepu do armatury | przyborow sanitamych.
- szezelnoécl | prawidlowosc dzialania armatury i przyboréw sanitamych.

6.3. Dopuszezalne tolerancje | wymagania.
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubotci warstwy podioza nie powinne przekraczac + 3cm,
- odchylenie spadku uiozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadiu (przy zmnigjszonym spadku) | +10% projektowanago spadku (przy
zwigkszonym spadku), )

6,4. Ocena zgodnosci wyrohdw budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobow budowlanych okreslone zostaly w Specyfikacji
techniczne] ,.Wymagania ogdine".

6.5. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez porownanie wykonania z
dokumernitacjg projektows oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.
W szczegoinosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a). zgodnoscl wykonanych robdt z dokumentacia projektows i wymogami Specyfikac)i Technicznych,
b). ulozenia przewodaw,
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c). wykonania polaczen i szczelnoSa przewodow,

d), zgodnosci mentazu urzadzen z DTR | wytycznymi producentaw,
€). prawidlowosci zainstalowania armaltury | urzgdzen,

f). prawidiowosci wykonania izolagji termiczne).

6.6. Zasad stepowania z wadliwie wykonanymi r ami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaty w Specyfikacii techniczne]
. Wymagania ogolne”.

7. Przedmiar i obmiar robot.
Obmiar robot winien okreslac faklyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
dekumentacja projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w koszlorysie. Obrmiary robot dakonu;e
wykonawca w sposob okredlony w warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru winny byé wpisane do
kslazki obmiardw, Sporzadzony obmiar robot wykonawea uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym
w umowie. Wyniki obmiaru nalezy pordwnag  z dokumentacjg fechniczno-kosztorysowa, w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci |ilosci robst.
Jednostka obmiams jest [m] wykonywanej instalacli wodne) | kapalizacyjne] araz [szt]
podiaczonych przyboréw sanitamych | punkiow czerpalnych,

8. Sposdb odbioru robét.

8.1. Oadlne zasady odbioru robét
Ogélne wymagania dolyczace odbiofu robdt okreslone zostaly w Specyfikacji techniczne]

WWymagania ogblne’.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslone zostaly w

Specyfikacji technicznej \Wymagania ogoéline”.

W stosunkd do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzic odbiory migdzyoperacyjne:
- wykonanie poziomow kanalizacyjnych pod posadzka,

- montaz przewodow w bruzdach, abudowach,

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

8.3. Odbior czesciowy i koncowy.
Qgélne wymagania dotyczace czesciowego i koficowego odbioru robét okreslone zostely w

Specyfikacj techniczne] , Wymagania ogdine”

8.4. Odbior pogwarancyjn
Ogolne wymagania dotyczqce pogwarancyjnego odbiord robot okreslone zostaly w Specyfikac)
technicznej . Wymagania ogéine”.

9. Przepisy zwigzane.

9.1, Normy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggows, Wymagania w projekiowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania |
badania przy odbiorze:

PN-T4/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania | badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewcdowe

PN-77/H-04419 Proba szezelnosc

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. \Wymagania w projektowaniu

PN-01708/A21 instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieple] wedy uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4084-2+Ad1:1997 Pomiar objgloSci wody w przewodach, Wodomierze do wody pitrig]
zimne] Wymagania | instalacyjne

N- B4/B-10400 Mrzadzenia ceniralnego  ogrzewapia w  budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych, Wymagania”.

PN-S0/M-75002 JLArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Cgolne wymagania | badania”

PN-91/M-75006 JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. | badania”

PN-B-02421,2000 JOgrzewnictwo | cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, amatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody | gazu stosowane W instalacjach
sanilarnych i ogrzewczych
PN-EN 180 3677:2001 Spolwa do lutowania miekkiego, twardego i [utospawania ~Oznaczenie
PN-EN' 1045:2001 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania Iwardego - Klasyfikacja |
techniczne warunki dostawy
PN-EN 1044:2002 Lulowanie twarde - Spoiwa
PN-EN 10571254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne Czesc 1. taczniki do rur
miedzianych z kericowkami do kapilamego lutowania migkkiego lub twardego
— PN-EN 1057 1254-2.2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne Czesc 2. Laczniki do rur
miedzianych z Koncowkami zaciskowymi
PN-EN 1057 1254-5.2004 Miedz | stopy miedzi, taczniki instalacyjne Czgsc 5. taczniki do rur
miedzianych z krotkimi korcowkami  do kapilamego lutowania twardego

9.2, Inne dokumenty

Warunki lechniczne wykenania i odbioru rurociagdw z tworzyw sziucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitamej, Grzewcze], Gazowej | Kiimatyzacyjne] - Warszawa 1996 Instrukcja projekiowania,
wykonania | odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE - Wavin Paradnik Projekianta | wykonawcy
systemu KAN-therm roku Systemy instalacyjne..

Wytyczne projeklowania instalacji wod - kan - COBRTI JNSTAL" 1995 Katalogl armatury.
Rozporzadzenie minisira infrastiukiury z dnia 12.04.2002 z pozZniejszymi zmjanami W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA 9



	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9

