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1. Czest ogdina.

1.1. Przedmiot Szezead kacii Tt
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa_ wymaganla dotyczace ‘wykanania | odbioru robét zwiazanych
z wymiang inslalacii sanitarnych w ramach realizacji inwestycji Modermizacja i dostosowanie do potizeb 0sob
niepelnesprawnych Budynkaw Damu Pomocy Spoleczne] w Zulowie.

1.2. Zakres stosowania Szczeqotowe] Specyfikacii Technicznej.

Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacii robol wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Szeczendlowa Specyfikacja Techniczna:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnoéai umozliviajace i 'majace na celu wykonanie
instalacii wot-kan w obrebie przebudowywanych sanitariatow
W zakres robat wehodza:
- demontaz wskazanych przybordw sanitarnych )
- wykonanie bruzd pod podejscia da urzadzen sanitarnych,
- mentaz instalacjl kanalizacyjnej z rur PVC,
- wigczenie projektowanej instalacji wodnej da istniejace] instalac) wodacigaowe]
- wykonanie podejsé pod urzqdzenia
- wykonanie prob szczelnosci instalacil wodnej oraz kanalizacyjnej,
- izolacje przewodow wodnych,
- Jbialy” montaz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszysikie okraslenia | nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s5 zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku
z normami brantawymi, warunkami technicznymi wykonania

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami chowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji

1.5. Ogélne wymagania
Wykonawca |esl odpowiedzialny za realizacje robiét zgodnie z dokumentacia projekiowa. specyfikacia techniczna,
poleceniam| nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art, 5,22 23 | 28 ustawy Prawo budowlang,
Warunkami technicznym) wykonania | odbioru sieci kanalizacyjnych * COBRTI -INSTAL," Warszawa 2001
i MWarunkami technicznymi wykonania odstepstwa od prajektu mogq dolyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian Konsirukeyjno-budowlanych, lub zastapienis zaprojeklowanych materialow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania. przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach | trwaloscl
Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzone) dokumentagji- technicznej nie moga powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji. a jezeli dolycza zamiany materialdw | elementéw  akresionych
w dokumentagji technicznej na Inne, nle moga powodowac zmnigjszenia trwalosci eksploatacyjnej,
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych, Tom Il Instalacje’ sanitarne
i przemysiowe’, Polskimi Narmami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji
Podczas realizacji robdt instalacyjnych wykonawca winien przestrzegac przepiséw. dotyczacych bezpieczensiwa
i higieny pracy. Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan zwlazanych z BHP nie
podlegajg odrgbnej zaplacis | winny by uwzglednione w.canie umowne| (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenistwa | higieny pracy podczas wykonywania rab6t budowlanych — Dz U,
nr 47, poz. 401 ).

2, Materialy.

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw.
Onélne wymagania dotyczace materialow okreslone zostaly w Specyfikacii techniczne] Wymagania ogdine”

2.2, Instalacja wod - kan

| I’Ury
= rury kanslizacyjne Kielichowe z PVC-U speiniajgce wymogi norm PN-EN 1328-1,20011 PN-EN 1328-2;2002
taczonych na uszezelke gumowg i weisk w zakresie srednic rury @50, @160 mm
= rury wiglowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT laczone na zapras.
armatura

- baterie umywalkowe , zlewozmywakmve jednouchwytowe tokciowe $tienne z glowicg ceramiczna, perlatorem
@156 mm spelniajgce wymogi normy PN-78/M-75114

- zawory odcinajace hulowe, obudowa-mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE, kula mosiqdz
chromowany

- Armatura sanitama powinna spelniaé wymagania fechniczne zawarte w normmie PN-EN 200, PN-93/M-
750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do18, PN/M 75123do26, PN/MM-75144, PN/MT5147, PNIM-T5150,
PN/M75167, PNM75172, PN/IM78180. PN/M75208

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru bislege wymiarze 50, 60 cm wyposazone w pdlpostument, wg. PN-
79/B-12634

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru bialego z przeznaczeniem dla osdb nigpeinosprawnych wyposazone
w syfon podtynkowy
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- ustepy ceramiczne koloru bialego kompakt z przeznaczeniem dia osob niepelnesprawnych wyposazone w
spluczke z przyciskiem chromoewanym dwudzielnego splukiwania 31, lub 6l oraz deske sedesowa
anlybakieryjna z przeznaczeniem dla 0sob niepeinesprawnyeh

- Izolacja termiczna
|zolacje przewoddw wodeciagewych (zimne) | cieplej wody) nalezy wykanaé z otulin termeizolacyjnych z planki
polietylencwej dla ror biegnacych po wierzchu $ciany oraz planki pellstylznowe] laminowanej z zewnatz folig
polietylenowa dla rur prowadzonych podtynkowo badz w szlichcie posadzkowej
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronne] powinny mieé plaszezyzny i Krawedzie nie
‘uszkodzone .

3, Sprzet.

Sprzel | maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg byé sprawne
technicznie, nie powodujace zagrozenia dla Zycia lub zdrowia obslugujgeyeh, Nalezy uzywad narzedz |
sprzetu, kidry zapewni odpowiednia jakose wykonanych robét

Przy wykonywaniu prac montazawych slosowaé narzedzia zalecane przez producentow maleriaidw i urzadzen oraz
zgodnych z technologia wykonana np, prasy elektryczne, gigtarki, spawarkl gwintownice. Sprzgt | maszyny muszg
by¢ zaakcaptowane przez inspektora nadzoru | inwestora, Wykonawea powinien dostarczyC kople dokumentow
potwierdzajgcych dopuszezenie spregtu do uzytkowania, tam gdzie fest to wymagane preepisami

4. Transport | sktadowanie,

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow dkreslone zostaly w Specyfikacii techniczne] Wymagania ogolne”

4.2, Rury.
Rury muszg by¢ transporiowane na samochodach o odpowiednief diugosci. Wykonawes zabezpieczy rury przed
przesuwariem | przetaczaniem pod wplywem sil bezwladncsci wystepujacych podezas ruchu  pojazdu.
Poszczegdlne warstwy w. miejscach stykania sig wyrobéw nalezy przektadac materialem wysciolkawym
(tektura, folla)
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widelkami lub dzwignia z belkg
umatliwizjacs zaciskanie sie zawiesin na wiazce. Nie walno stosowat zawlesin z |in metalowych lub fadcuchow,
Poriadta przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5do +30C, przy czym powinna byc
zachowana szczegdina ostroznosé przy temperaturach ujempych, 2 uwagi na zwigkszong kruchosé materialu
Ksztaftki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku | magazynowania
rur | ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia '
Rury mozna skladowa¢ na ctwarte] przestrzeni, ukladajgc je na plask w pozycji lezace] jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i 2abezpieczona przed gromadzeniem sig wid opadowych.
W przypadku skladowania poziomego plerwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych
Ksztaltki, zlaczki powinny byé skiadowane w sposob uporzgdkowsny z zachowaniem $rodkéw ostroznosci,
Nalezy zachowac szczegdina ostroznosc przy pracach w vbnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatnoéé na uszkodzenla mechaniczne w temperalurach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronic
przed uszkodzeniem pachodzacymi od podioza, na kiérym sg skladowane, zabronione jest stosowanie
niewlasciwych narzedzi | metod przeladunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do
zrzucenia | wisczenia rur.
Rury chronié przed nadmiems diugotrwala ekspozycia stoneczng i nadmiernym nagrzaniem oi sztucznych
#rodel ciepla, W migjscu skladawania zwrécié szezegbing uwage na bezpleczenstwo pozarowe
Wykonawca jest zobowiazany ukiadac rury wedlug poszczegainych grup, wiglkosci | gatunkow w sposéb
zapewniajacy slatecznosé oraz umoziwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub pojedyncaych rur,

4.3, Elementy wyposatenia | urzadzed.
Transport elementéw wyposazenia do , bialego montazu® i urzadzen powinien odbywaé sig krytymi Srodkami
transporty wg wylycznych producenta. Zaleca slg transportowanie w oryginalhych opakovaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamkniglych w
pojemnikach,

4.4. Armatura
Armatura powinna byé transportowana krytymi Srodkami transporiu. Armatura przewozona luzem powinna

byé zabezpleczona przed przemieszczaniem | uszkedzeniami mechanicznymi. Amnatura drobna powinna byé
pakowana w skrzynie lub pojemniki,

Dostarczona na budowe armature naleZy uprzednio sprawdzié na szczelnoSe. Amature nalezy skiadowad w
magazynach zamknigtych,

4.5. [zolacia termiczna
a) Materisly przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Krytymi
$rodkami transporty w sposdb zabezpleczajgoy je przed zawilgoceniem, zanieczyszozeniem | Zniszczeniem.
b) Wyroby | materiaty stosowane do wykonywania izolacii ciepinych nalezy przechowywac w pofnieszezeniach
krytyeh T suchych. Nalezy unikaé diuzszego dzfalanla promieni slongcznych na otuliny z PE, poniewaz material ten
nie jest odpormy na promienie utraficletowe

5. Wykonanie robot,

5.1.Wymagania ogdine.
Ogdine wymagania dotyczace materialéw okreslone zostaly w Specyfikacii techniczne] Wymagania ogéine”
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5.2. MontaZ przewodow,
a) Prowadzenie przewodow,
- Kryte, w bruzdach $ciennych lUb obudowane,
- podejscia do baterii | zawardw czerpalnych - podiynkowe w bruzdach sciennych
bl Przed ukizdaniem przewodow nalezy sorawdzic tresg oraz usunaé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mugace powodowat uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace, elementy zaprawy betonowsj |
muru).
¢) Przed zamaontowaniem nalezy sprawdzic czy elsmenty przewldziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych araz czy w przewedach nie ma zanieczyszozen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposol uszkodzonych nie walno uzywac
d) Kolejnosé wykanywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia przewadow.
- wykonanie gniazd | osadzenie uchwylaw,
- przecinanie ru,
zalozenie tulel ochronnych,
- uigzenie przewoddw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
e) Odieglose scianki rury lub fzolacji od Sciany, stropu b innych przewoddw. 3-8 em (dia przewodow o Srednicy
mnigjszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dia przewedow o Srednicy powyzej 65 mm), te-same odleglosci obowigzuja
miedzy przewodami biegnacymi rownolegle
f) Przewody w bruzdach pawinny by¢ prowadzone w otulinie.
g) W migjscach przejS¢ przez sciany | stropy nie wolno wykanywaé zadnych polaczen; PrzejScia przez przegrody
budowlane wykaonaé w tulejach ochronnych; Wolng przestrzen migdzy zewnetizng Sciang rury | wewnetrzng
tulei nalety wypeinié adpowiednim materialem temmoplastycznym.
t) Naprzewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonad rewizje.

5.2.1. Wykonanie pofaczen awintowanych.

Potgczenie gwintowane moze byt wykonywane z uszezelnieniem na gwincle Jub z uszczelnieniem uszczalkg
zaciskang miedzy odpowiednic przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczage gwintaw wykonanyeh
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P iflub PN4SO 228, Gwinty
powinny byé réwno naclgle | odpowiadad  wymaganiom odpewiedniaf normy. Dokladnosc nacigoia gwintu
sprawdza sig przez nakrecenie ziaczki. Polaczenie skreca sie wstepnie rgcznie, a nastepnie dokrgca sig za pomaocy
narzgdzi do tego praystesowanych.

Bez wzgledu na sposéb dokrecania niedopuszezalnie jest powedowanie mechanicznego uszhodzena laczonych
elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub pastg uszczelniajgca.
Stasowanie konopi w pelaczeniach z uszezelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem polgczen z gwintami
wykonywanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sziucznym ma
tyiko jeden z lgczonych elementow [ w polaczeniach 2z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogg byé
stosowane materialy pecznigjace pod wplywem wody).

5.2.2. Montaz rur kanalizacyjnych PCV.

Rurg nalezy dokladnie oczyécié, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przycigcia,
Cigcie wykonywad pilg o drobnych zgbach. Nalezy zachowat kat prosty cigcia. Aby 1o osiagnad nalezy karzystac ze
skrzynki uciosowe] lub owinad rurg kartka papiery. Przed ‘wykonaniem polgczenia przscigly hosy koniec nalezy
oczyscic z zadziordw | zukosowac po katem 157 za pomocg piinika. Nie nalezy przycinat ksziaftek.

Aby wykonac polaczenie, nalezy posmarowaé bosy konisc srodkiem poslizgowym na bazie sillkonu, a nasigpnie
wprowadzig go do kielicha, az do oporu. Nastepnie 2aznaceyt pisakiem rure na krawgdzi kielicha I 'wysuna¢ ja na
odlegloéé okolo 10 mm.

Bezposiednie zamurowanie przewodéw na stale w &cianach lub stropach jest niedopuszczaine.

W przypadku prowadzenia w  bruzdach przewotldw z PCW powierzchnia tych przewoddw powinna byé
zabezpieczons przed tarciem przez owiniecie papierem, a odleglosé pomiedzy scianka bruzdy lub kanalu,
a powierzehnia rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy | kanaly powinny by¢ zakryte pe przeprowadzeniu
préb szczelnoscl.

W migjscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy, poriedzy Sciankg rury
5 krawedzig otworu w przegradzie budowlane), powinna byé pozostawiona wolna przestrzen, wypelniona
matenalem utrzymujacym stale stan plastyczny. Pragjécia przewodow przez stropy wymagaja zastosowania
tulel ochronnych wystajacych okolo 3 om powyze| podiog. Srednica wewnetizna tulel powinna byt wigksza o
okolo 5 cm od Srednicy zewnetrzngj przewedu. Przestrzen miedzy przewodem ‘2 tuleja powinna byé wypelniona
szczeliwem zapawniajacym swobodny przesuw przewodu .

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukejl budynkéw za pomoca uchwytow lub wepornikow,
Konstrukgia uchwytdw lub wspornikdw. powinna zapewniat tatwy | trwaly montaz instalacjl, odizolowanie
przewodéw od przegrad budowlanych i ogreniczenie rozprzestizeniania sig drgan | halaséw po przewndach.
Pomiedzy przewodem a cbejma nalezy stosowat podidadk slastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowad
rure pod kiglichem. Na przewodach spustowych (plonach) nalezy stosowat na kazdej kandygnagii co najmnie)
jedna mocowanie stale zapewniajges przeneszenie obcigzen rurociagew, a dia przewocdéw z PCW dodatkowo co
najmnie] jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcia obejmy dia mocowan przesuwnych powinna zabezpieczat
przed dociskiem rurociagu. Wszystkie elementy przewadow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie,
Foziome

przewody powinny miec zamocowany przynajmniej co drugi slement (ksztaltke). Maksymaine rozstawy
uchwytow dia przewodow poziomych wynosza:

- dla rur o Srednity od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dlatur o $rednicy powyzej 110 mm -1.25 m,
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Kumpensaqa wydluzen termicznych przewoddw z PCW laczonych za pomoca pierscienia gumowego powinna byt
rozwiazana przez pozostawienie w Kielichach w czasie mantazu rur i ksztallek, luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg Iokatizac;e mocowan statych | przesuwnych,

Dopuszezalne odehylenie od spadku przewodow poziomych zalozonego w projekcie wynosl +10%

5.3. Montaz armatury | urzadzen
Montaz armatury | urzgdzen wykonac zgodnie z instrukcjami producentéw | dostawcow
Ammature montowaé w miejscach dostepnych, umezliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsiuge
| konserwaaoje instalac)i, zaodnie z dokumeniacjg projektowa.
Ammalura odcinajaca grzybkowa powinna byé zaingtalowzna w takim polozeniu-aby w czasie rozbioru wody
naplywala ona ,pod grzybek"
W kratkl Scianach lub obudowach péiplonow nalezy zamontowaé wentylacyjne w miejscach montazu zeworow
napowiglrzajacych, a w miejscach montazu rewizji — drzwiczki rewiiyjna.
Zawory hydrantowe umieseié w szafkach hydrantawych na wysokescl ok 1,35m od podieza
W celu umoziiwienia stalego krazenia wody w instalacii ppoz. z pionu hydrantowego. wykonac polaczenie ze
wskazanym na rysunkach punktem czerpalnym,
Przybory sanilarne powinny by¢ zaopatrzone w 2amknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zakiadane
bezposrednio pod prayborem. Przybory sanitarne powinny byE zamentowane w sposdb zapewnlajacy latwy
dostep w celu utrzymania ich w. czystosci oraz kenserwacji tub wymiany przyborow, syfondw 1 podejsc
kanallzacyjnych.
Konstrukcla wsporcza przyboru sanitamego obciazonego silg statyczng rowng 500 N przylozong w Srodku
przedniej krawedzi obrzeza prayboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposob widoczny odksztalcic Miski
ustepowe | bidaty powinny byé przymocowane do posadzek w sposéh zapewniajacy latwy demontaz | vdasciwe
ich uzythowanie. Miski ustepowe powinny byé ze wszysikich stron destepne
Spust wody powinien nastqpm po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dZwigni zaworu spustowego zbiomikéw
splukujacych lub zaworu ci§nieniowego splikujacege pisuar. Poza okresami sphikiwania woda nie pdwinna
doplywac du miski ustgpowe] (ub pisuaru.
Przewody spustowe {piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokodci od 0,50 do 1,00 m
panad dach w {aki sposdb, aby odlegiosc wylotu sury od okien | drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, wynosila co najmnigj 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miare mozliwosci
tworzyé pionowe przediuzenie przewodéw spustowych. Jezel srednica przewodu spustowego jes! mnigjsza od
150 mm. gérna czasé rury wywiewne] ponizej dachu w odleglodci 0,50 m od jego powierzchni powinna byc
powiekszong © 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadzac do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi araz do przewodow dymowych | spalinowych
Zawory powietrzne nalezy mentowaé w pomieszezeniach, gdzie lemperatura nie spada ponizej 0°C.
Zawér montuje slg poprzez wiozenie ga w kislich lub bosy kaniec rury Kanalizacyjnej. Zawory nalezy montowac
plonowo. Minimalna wysokosé od zaworu do najwyze] poloZonego przelewu powinna wynosic okoto 10 cm.
W scianach w ktorych zainstalowane beda piony Kanalizac)i sanitame zakonczone zawaorem powietrznym
nalezy zamonlowac kratki wentylacyjne na wysokoscl montazu tego. zaworu, Poprzez demontaz kratki moziiwe
bedzie zdemontowanie zaworu w celu dokonania przeglgdu.

5.4.Proby szezelposci | plukanie.
- instalage wody cieple] i zimnej zostang poddane badaniom na szczelne$¢ Badanie szczeinodci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic przed wypeimemem
bruzd, Badana instalacie po zakorkowaniu otwordw Wykonawca napeini woda wadociggowa i sprawdzi
polaczenia przewodGw | armatury czy sq szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawea podda mstalacje probie
podwyzszonego cisnienia, na ciénienie probne réwne 1.5-krotnej wartoscl cisnienia roboczego, lecz nie mntejszym
ntz 0.8 MPa. Cignienie prébne nalezy dwukratnie potnieéé w okresle 30 minut po plerwszej wartodci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie’ moze przekraczaé 0.06 MPa. W czasie nastgpnych 120 ‘minut spadek
ciénienia nie moze przekraczac 0,02 MPa,
- badanie instalagji cieplej wody wykona Wykonawea dwukrotnie: raz napelniajac instalacje zimna woda; drugi raz
wodg ciepla.
- badanie szczelnosci instalac)i Kanalizacyjne) — podejscia, plony kanalizacyjne sprawdziC na szczelnosd w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy sprawdzié po napelnieniu wodg powyzej kolana lgczacego
plon z puziomem poprzez ogledziny,
- po prabie cisnieniowe] Wykonawea przeplucze instalacje wodociggowa woda pitna celem oczyszczenia az
do stwiardzenia wyplywu nie zanigczyszczonej wady pluczace|
- po plukaniu wykenat dezynfekeje poprzez wnrowadzenie do jednego Korica dezynfekowanego cdcinka przewodu
roztwory wody z dodatkiem chiorku wapnia w ilogci 100 mgil lub chioraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy
na kofcowce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chlofu, naslepnie nalezy
zamknad zawory | przstrzymad wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastgpnie przewody ponownie nalezy
przeplukaé woda, az do zaniku zapachu chiory, po czym nalezy pobrac probkg wody do analizy bakterioigicznej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

2} Roboty izolacyjne nalezy rezpoczad po zakodczeniu mentazu przewoddw, przeprowadzeniu
praby szczelnosel oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykanania powyzszych robét protokolem odbiofu

b} Otliny termolzolacyine powinny byé natozone na styk | powinny scidie przylegac do powierzchni izolowane).
W przypadku wykonywania izolacji wislowarstwowej, styki poprzeczne | wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywac odpawiednich stykow elementdw warstwy dolnej,

5. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontrolo jakosci rob6t
Ogédlne zasady kontroli robot okreslone zastaly w Specyfikaci technicznej . Wymagania ogdine”
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6.2. Badanla i uruchomignie instalacii.

Wszyslkie badania | pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wyrnaganiami norm. W przypadku, gdy nomy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowal mozna wylyczne keajowe, albe inne
procedury, zaakceptowane przez: Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci robdt | badania materialow
uprawniony jest inspektor Nadzoru, Wszystkie roboty, kiére wykaza odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie
wykanane na koszt Wykonawcy.

Wytyczne badania | uruchomienia instalagil

a) Instalacia przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolac)i termiczne] przewodow musi by poddana
prishle szczelnosci,

b) Instalacje nalezy dokladnie odpowlstrzyc.

c) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw badania szczelnosei nalezy przeprowadzic dla kazdego
ziadu oddzielnie

d) Z praby szezelnodci nale2y sporzadzié protokél.

Kantrola instalacji puwinna obejmowat sprawdzenie:

- {rasy, sposobu prowadzenia | spadkow przewcdow instalac)i wodociggowe | kanalizacyjne),

- polaczen i mocowania przewodow,

- przejst przewodow przez przegrody budowlane,

- szerokosci | glebokosci wykopow otwartych pod poziomy kanallzacyjne,

- wykonania i zageszczenia podioza pod poziomy kanalizacyjne.

- ulozenia przewodow poziomych na podiodu,

- zbadania szczelnodai przewatiow.

- zageszczenia zasypu przewoddw,

- wysokoscl ustawlenia i dostepu do armalury | przybordw sanitamych.

- szczelnosci | prawidiowosel dzlafania armatury i przybordw sanitarnych,

6.2.
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz @,1m;
- edchylenie grubosci warstwy podioza nie powinne przekraczac + 3cm,
- odchyienie spadku ulozonego kolektora od przewidzianege w projekcle nie powinna przekraczaé - 5%
projekiowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) | +10% projeklowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

6.4. Ocena zgodnosci wyrobdw budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych okreSlone zostaly w Specyfikacjl techniczngj

Wymagania cgoine”.

6.5. Kantrola jakosc onania robot.
Kontrola jakosci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z dokumentacig
projektowsy oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.
W szczegolnosei preeprowadzong zostanie kantrola:
a). zgodnosci wykenanych robét z dokumentacia projekiowa | wymogami Speoyfikacji Technicznych,
b). ulozenia przewoddw,
c}. wykonania polaczen | szczelnosc przewoddow,
d). zgodnosci mentazu urzgdzen z DTR | wytycznymi producentéw,
e) prawidlowosci zainstalowania armatury | urzadzen,
). prawidlowoscl wykonania izolac)i termiczne).

6.6, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robatami okreslone zostaly w Specyfikacji techniczne] . Wymagania

ogoine”,

7. Przedmiar | obmiar robst.

Obmiar robot winien akreslaé faklyczny zakres wykonywsnych rabot, zgodnie z dokumentacia projektowa, SST,
w jednostkach ustalonych w kesztarysie. Obmiaru robdt dokeonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontrakiu, Wyniki obmiaru winny byé wpisane do ksigzki obmiardw. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca
uzgadnia 2 Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie: Wyniki obmiaru nalezy pordwnat z dekumentacig
techniczno-kosztarysowa, w celu okredlenia ewentualnych rozbieznosci | ilosci robot.

Jednostka obmiaru jest [m] wykonywane| Instalacli wodne| | kanalizacyjne) oraz [szt] podiaczonych
przyboréw sanitarnych | punktéw czerpalnych.

8. Sposob odbiory robot.

8.1. Qgdine zasady odbioru robét.
Ogoine wymaganfa dolyczace odbloru robdt ukreslone zostaly w Specyfikacji technicznej , Wymagania

ogalne”.

8.2. Odbidr robét zantkajacych i ulegajacych zakryciu
Ogéine wymagania dotyczace adbloru robt zanika)goych | ulegajacych zakryciu okredlone zostaly w Specyfikacii
techniczne) , VWymagania cgdine™.
W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzic odblory migdzyoperacyjne:
- wykoname poziomow kanalizacyjnych pod posadzka,
- ‘montaz przewodaw w bruzdach, obudowach,
- przejscia dia przewoddw przez sciany i stropy.

8.3. Odbidr czesciowy | koricowy.
Ogbine wymagania dolyczace czesciowego | korcowego odbioru robdt okreslone zostaly w Specyfikacii
technicznel , Wymagania ogdine”

SPECYFIKACIA TECHNICZNA (]



8.4, Odbiér

warancyjny.

Ogdlne wymagania dolyczace pogwarancyjnege. odbiory robét okreslone zostaty w Specyfikac)i techniczne]

. Wyinagania ogéine”,

9. Przepisy zwiazane.
9.1. Normy.
PN-82/B-01708
PN-81/B-10700/00

PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-80/H-74244
PN-77(H-04419
PN-8ZB-10735
PN-85/C-85203
PN-85IC-89205
PN-92/B-10735
PN-92/B-01707
PN-01708/Az1
PN-EN 10208-1.2000
PN-EN 12066-1:2002

PN-EN 12056-:2002
PN-EN 120562002
PN-76/B-02440

PN-1S0 4064-2+Ad1:1997
Wymagania | instalacyjne
PN-B-10720:1889
PN-64/B-10400
PN91/B-02420
PN-90/M-75003

PN-81/M-75009
PN-B<02421,2000

9.2. Inne dokumenty

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projeklowaniu

Instalacje wewnelrzne wodociggowe | kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze ;

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura przamysiowa. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Prohba szezenosel

Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy cdbiorze
Ksztaltki kanafizacyjne z PCV

Rury kanalizacyjne z PCV

Przewady kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociagows. Wymagania w projektowaniu

Rury stalowe przewodowe dia medidw palpych. Rury o klasie wymagan A
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1!
Postanowienia ogélne | wymagania

Systemny kanalizacji grawilacyjne| wewnaltrz budynku. Czesc 2!
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu | Obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé 5:

Montaz | badania, instrukcje dzialania, uzytkowania | eksploatacji
Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uZylkawej. Wymagania

Pomiar objetoscl wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  zimnej,

Wodociagi. Zabutows  zeslawéw  wodomierzowych — w
wodociagowych. Wymagania | badania przy odbiorze

JMrzadzenia centralnego  ogrzewanla w  budowniciwie powszechnym,
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”,

JOgrzewnictwo. Odpowielrzanie instalacil ogrzewarn wodnych, Wymagania®.
_Armaltura instalacji centralnege ogrzewania. Ogdine wymagania i badania".
JArmatura instalacji centralnego ogrzewania, Zawory regulacyjne. | badania’.
.Ogrzewnictwo | cieplownictwo, Izolacja ciepina przewodow, armatury. i
urzgdzeri, Wymagania | badania odbiorcze”,

instalacjach

Warunki techniczne wykonania | odbloru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Karporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewcze), Gazowe] | Klimalyzacyjnej -~ Warszawa 1996 Instruksia projeklowania, wykonania i edbioru instalagji
rurcciggowych z PCV | PE - Wavin Poradnik Projektanta § wykonawcy systemu instalacyjnego rur
zaprasowywanych, Systemy kanelizacyjne - Podreczniki uzytkownika Geber, Uponor, Podrgcznik uzytkownika
Geberit. Wytyczne projektowania instalacji wod - kan - COBRTI INSTAL" 1895 Katalogi ammatury.

Rozporzadzenle ministra infrastruktuey 2 dnia 12.04.2002 z poznigjszymi zmianaml w sprawie warunkow
technicznych, jakim pewinny adpowiadaé budynki | ich usytuowanie:
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