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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu Kottowni:

Kottownia jest budynkiem wolnostojgcym jednokondygnacyjnym. Fundamenty zelbetowe wylewne, $ciany nosne oraz dziatowe budynku
wykonane z cegly pelnej oraz pustakow (gazobetonu) na zaprawie cementowo wapiennej, natomiast od strony skarpy $ciana wykonana
jest z betonu. Stropy jak i tawy Zzelbetowe wylewne. Klatka schodowa wykonana z elementéw stalowych. Dach o konstrukgii
stropodachu, pokryty papg na gorgco, Komin murowany z cegly klinkierowej z wktadem wymurowany z cegly szamotowej . Wktad komi-
na z blachy nierdzewnej. Pomosty komina zelbetowe, drabin wiazowa i barierki wykonane z elementow stalowych. Stolarka okienna w
kolorze biatym o konstrukcji plastikowej. Drzwi zewngtrzne wykonane z elementow stalowych.

Opis projektowanej instalacji

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieple] wody uzytkowej za posrednictwem systemu solar-
nego, a tym samym czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrodel konwencjonalnych ,w tym przypadku gazu - energig
stoneczng. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do podgrzewania cieptej wody w zasobniku stanowigcym | stopieri kaskady
przygotowania CWU.

Dzigki wstepnemu podgrzewowi w zasobniku | stopnia kaskady pozyskana energia stoneczna zostanie wykorzystana rowniez w okre-
sach przejSciowych, w ktorych ilos¢ uzyskiwanej energii pozwala na podniesienie temperatury wody o kilka stopni Celsjusza.
Zaprojektowany system solarny sktada si¢ z dwoch odrebnych obiegow. Pierwszy z obiegéw (glikolowy), tgczy kolektory sto-
neczne z wezownicg nowoprojektowanego zasobnika.

Drugi obieg (wodny) zasila system przygotowania cieptej wody uzytkowej dla istniejgcej kaskady zasobnikow CWU.

Zaprojektowano uktad solamny ztozony z 9 ptaskich kolektoréw stonecznych z automatycznym wytgcznikiem temperatury (kolektor z do-
datkowg warstwg substancji zdolnej do odbijania promieniowania stonecznego przy temperaturze powyzej 70 °C)

Panele bgdg zainstalowane na dachu ptaskim budynku na konstrukcji wsporczej pozwalajgcej usytuowacé lustra pod katem 45 stopni'w
kierunku potudniowym.

Ze wzgledu na wymiar dachu instalacjg podzielono na trzy pola ztozone z trzech ptyt o powierzchni pojedynczego absorbera min. 2,32
m3.

Kolektory stoneczne o fgcznej powierzchni absorbera min. 20,88 m2, bedg wspotpracowac ze zbiornikiem wstgpnego podgrzewu ciep-
tej wody o pojemnosci V = 1000 dm3 wyposazony w jedng wezownice grzewcza.

Obieg glikolu pomigdzy lustrami solarnymi a wezownicg wymuszony przez zestaw pompowy z pompg z regulacjg obrotéw na prad
zmienny o wysokos$¢ tloczenia 6,5 m przy wydajnosci 1500 I/h .

Pracg uktadu solarnego kierowa¢ bedzie solarny sterownik eiektroniczny.

Z uwagi na ptaski dach kryty papa nalezy wykona¢ wypoziomowang konstrukcje wsporczg stanowigca podstawe montazowa dla wolnos-
tojacych konstrukceiji pod panele ptaskie z requlacjg kagta pochylenia od 25 do 60 stopni.

Instalacje nalezy wypetni¢ ptynem na bezie glikolu propylenowego o stezeniu 40% glikolu z dodatkiem inhibitorow korozji.

Kolektory i catainstalacja solarna przed wzrostem cisnienia bedzie zabezpieczona przez zawor bezpieczenstwa zamonto-
wany w komplecie z grupg regulacyjno-pompowg (DN1/2"). Zmiany objetosci mieszanki bedg przejmowane przez naczynie
przeponowe o pojemnosci V = 50dm3 przed ktérym nalezy zamontowac zbiornik schtadzajgcy o poj. 20 dm3.

W przypadku braku odbioru energii stonecznej lub zaniku energii elekirycznej moze temperatura ptynu solarnego wzrosng¢ do ok.
100stC, woéwczas nadmiar cieczy, kiérego nie przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomocg zaworu bezpieczeristwa do
zbiornika uzupeiniajgcego. Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupetic plyn w instalagji.

Woda wstepnie podgrzana w zasobniku przez instalacje solarng stanowi¢ bedzie Zrédto zasilenia w wode dla istniejgcej kaskady zasob-
nikow CWU (w zatozeniu istniejgce zasobniki pracowac bedg jako system dogrzewu - Il stopien przygotowania CWU).

W tym celu zasilenie wody wstepnie podgrzanej nalezy wpig¢ w istniejgcg nitke wody zimnej bedacej zasileniem dla baterii zasobnikow
CWU. Rurociggi wyposazy¢ zgodnie ze schematem w zawory odcinajgce oraz zwrotne.

W celu prawidiowego obiegu istniejgcg cyrkulacje przekierowac nalezy na krociec wody cyrkulowanej w zasobniku projektowanym. Cyr-
kulacja winna pracowac z wykorzystaniem zasobnika wody wstepnie podgrzanej jedynie w okresie letnim. W okresie zimowym nalezy
cyrkulacje ponownie nalezy kierowaé¢ na baterie zasobnikow.
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INSTALACJA SOLARNA Z INSTALACJA CWU ORAZ CYRKULACJI
1 |Roboty montazowe instalacji solarnych .
1 Dostawa i montaz ptaski kolektor stoneczny z automatycznym wytgczeniem kpl.
d.1 analiza indy- temperatury - 9 szt.
widualna - Rury taczace (1 para) - 6 szt
- Zestaw przytgczeniowy - jednostronny - 3 szt
- Tuleja zanurzeniowa na cz.temp.kolektora - 1 szt
- 2 x rurka elastyczna ze stali nierdzewnej dn 22 z pierécieniowg ztgczka zacis-
kowa, z izolacjg cieplng (odporng na UV) - 3 kpl
- Zestaw montazowy do dachow ptaskich kat ustawienia: 25-60°,dla 3 kolekto-
row - 3 kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 7-07 Grupa solama z pompg obiegowg z regulacjg obrotow na prgd zmienny, wyso- kpl.
d.1 0102-01 koS¢ ttoczenia: 6,5 m przy wydajnosci ttoczenia 1 500 I/h z manometrem i rota-
metrem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 7-08 Uktady sterowania instalacjg solarng ukl.
d.1 0301-01
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji solarnej o §r. 15 mm z zaworem od- |szt.
d.10309-09 cinajgcym i tréjnikiem
szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 KNR INSTAL Przewody przytgczeniowe 2 szt., dt. 1000 mm. $rednica przylgcza 22 mm, rur- pola
d.1 0305-03 ka elastyczna ze stali nierdzewnej.
Z pierscieniowg zigczkg zaciskowg Z izolacj cieplng (odporng na UV).
3 pola 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR-W 2-15 | Separator mikropecherzy powietrza do instalacj solarnych wielko$¢ 1" na szt.
d.1.0411-04 masks cisnienie 10 bar, i temp. 180 C + izolacja
analogia
1 szt. 1.000
; RAZEM 1.000
7 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa (Potw. 3 bar, DN 1/2" x 3/4") szt.
d.10524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNNR 4 Naczynie schtadzajgce poj 20 dm3 (10 bar/ 120°C, R 3/4") szt.
d.1 0511-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNNR 4 Naczynie przeponowe solarne poj 50 dm3, 10 bar, (10 bar/ 120°C, R 1") + szt.
d.1 0511-02 ztacze 1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR 2-15 Pionowy stojgcy podgrzewaczpojemnosciowy c.w.u. z jedng wezownicg grzew- szt.
d.1'0122-05 cz3. o poj. 1000 dm3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1 0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNR 2-15 Kurek spustowy ze ztgczkg do weza T=110 st. C, PN 10 $r.nom. 20 mm szt.
d.10408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR INSTAL |Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm)na 'm
d.1 0301-06 Scianach (lutowanie twarde)
26+26 m 52.000
RAZEM 52.000
14 KNR INSTAL 'Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm)na m
d.1 0301-05 Scianach
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
15 KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej DN Cu28 /gr.13 mm w wykonaniu solarnym m
d.1 0104-07
52 m 52.000
RAZEM 52.000
16 KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej DN Cu22 /gr.13 mm w wykonaniu solarnym m

d.1 0104-06
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
17 KNR INSTAL Plukanie instalacji solarnej m
d.1 0307-01
52+12 m 64.000
RAZEM 64.000
18 KNR INSTAL Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1 0307-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
19 KNR 7-07 Zestaw napetniania glikolem ( Pompka reczna do napethiania instalacji gliko-  kpl.
d.1 0102-01 lem, zbiornik na glikol poj 60 dm3)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNP 05 Napetnianie glikolem obiegu solarnego (glikol 40 %) dms3
d.1 1237-01.01
90 dm3 90.000
RAZEM 90.000
21 KNR 2-15 Préba instalacji solarnej, z dokonaniem regulacii pola
d.1 0512-01
3 pola 3.000
RAZEM 3.000
22 Dokonanie odbioru urzadzen przez Urzgd Dozoru Technicznego kpl
d.1 analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 KNR-W 2-15 Montaz tulei dla czujnikéw (tuleje na wyposazeniu urzadzeri) szt.
d.1 0530-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
24 KNR-W 5-08 Montaz czujnikow temperatury (kolektora) szt.
d.1 0310-01 ‘
analogia
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR-W 2-15 'Montaz czujnika temperatury wody w zasobniku. szt.
d.1/0530-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-15 Montaz czujnika nastonecznienia szt.
d.1 0530-03
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
27 Wykonanie okablowania instalacji solarnej z zasileniem eletrycznym sterowni- kpl
d.1 wycena indy- ka solarnego.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania solaréw wymiar 3x1,7 m kpl
d.1 analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2 Instalacja CWU,CYR - -
241 Roboty w istniejgcej kottowni
R*1.5 B - -
29 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65 mm - demontaz frag- m
d.2. 0114-04 mentu rury zasilajgcej istniejgcg kaskade zasonbnikow CWU
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR 4-02 Demontaz istniejgcego zaworu zwrotnego na zimnej wodzie szt.
d.2. 0118-04
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o polaczeniach gwinto- m
d.2. 0106-07 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
13.3. kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
3 m 3.000
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RAZEM 3.000
32 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 40 mm o polgczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
113.3. kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych- podejécia pod zasobniki CWU
3 m 3.000
RAZEM 3.000
33 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej szt.
d.2. 0130-07 65 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt.
d.2. 0130-07 sr. nominalnej 65 mm - EA 291 NF DN 65
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65 mm - odejécie  szt.
d.2. 0111-04 na istniejgce naczynie przeponowe
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-15 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do istniejgcych za-  szt.
d.2, 0115-05 wordw odcinajgcych zimng wode przy zasobnikach CWU potaczenie sztywne o
1 analogia ér. nominalnej 40 mm
&) szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 65 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) - izo- m
d.2. 0101-05 lacja poziomu wody zimnej
1
poz.31 m 3.000
RAZEM 3.000
38 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) - izo- m
d.2. 0101-04 lacja poziomu wody zimnej
1
poz.32 m 3.000
RAZEM 3.000
39 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $ér.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- 'm
d.2. 0106-06 z.sz. wanych, na &cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
113.3: kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych - zasilenie z kaskady zasobni-
kow z podgrzewacza wstepnego
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej szt
d.2. 0130-06 50 mm - odcigcie zasilenia z zasobnika podgrzewu wstepnego
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominainej 50 szt.
d.2. 0130-06 mm - odcigcie zasilenia z zasobnika podgrzewu wstepnego
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNZ 15 30- Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggéw o ér. 50 mm, gr. izolacji 30 'm
d.2. 03 mm - zasilenie z kaskady zasobnikéw z podgrzewacza wstepnego
1
poz.39 m 2.000
RAZEM 2.000
43 KNR 4-02 Wstawienie tréjnika redukcyjnego z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o ér. 65/ szt.
d.2. 0111-04 40 mm - na poziomie cyrkulacji CWU
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o polgczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
133. koftowniach, pompowniach, weztach cieplnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
45 KNNR 4 Wstawienie zaworu przelotowego instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt.
d.2. 0130-07 sr. nominalnej 65 mm - na cyrkulacji kaskady zasobnikéw
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- szt.
d.2. 0130-05 minalnej 40 mm - na cyrkulacji do zasobnika wstepnego

1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNZ 15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociagéw o ér. 40 mm, gr. izolacji 20 m
d.2. 01 mm (cyrkulacja)
1
poz.44 m 2.000
RAZEM 2.000
48 Przejscia ogniowe dal rur stalowych przez $ciane kotlowni szt
d.2. DN 50 - 1 szt
1 DN 40 - 1 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 _Roboty instalacyjne - podigczenie zasobnika podgrzwu wstepnego B -
49 KNR 4-02  |Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o §r. 65 mm - na istnie- szt, - T
d.2. 0111-04 jgcym poziomie wody zimnej w istniejgcej hydroforni
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2313, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- szt.
d.2. 0130-05 minalnej 40 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 KNNR 4 Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 291DN 40 szt.
d.2. 0132-05
2
1 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
53 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- m
d.2.'0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
RAZEM 1,000
54 KNR 2-15 Przeponowe naczynie wzbiorcze, przeplywowe, do instalacji cieptej wody uzyt- szt.
d.2.'0507-01 kowej, o pojemnosci 100 dm3 z armatura przeptywowa 1"
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 KSNR 4 Zawor bezpzpieczenstwa do wody cieptej G 1" z nastawg 6 bar szt.
d.2. 0522-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNNR 4 Zawor spustowy DN 15 ze zlgczka do weza szt.
d.2. 0130-01
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 2-20 Manometr centryczny M 100 3/8” o zakresie 0+10 bar z kurkiem szt.
d.2. 0312-05
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) - izo- m
d.2. 0101-05 lacja poziomu wody zimnej
2
poz.50 m 6.000
RAZEM 6.000
59 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o polgczeniach gwinto- m
d.2./0106-06 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2 3.3. kottowniach, pompowniach, weziach ciepinych (zasilenie kaskady zasobnikow)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominainej 40 mm o potgczeniach gwinto- m ;
d.2. 0106-05 z.sz. wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2 3.3. kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych (cyrkulacja)
15 m 15.000

RAZEM 15.000
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61 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. nominalnej 'szt.
d.2. 0130-04 32 mm (odciecie przy zasobniku)
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62 KNZ 156 30- Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggéw o ér. 50 mm, gr. izolacji 30 m
d.2. 03 mm - zasilenie z kaskady zasobnikéw z podgrzewacza wstepnego
2
poz.59 m 15.000
RAZEM 15.000
63 KNZ 15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 20 m
d.2. 01 mm (cyrkulacja)
2
poz.60 m 15.000
RAZEM 15.000
64 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie- m
d.2. 0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2
Przedmiar dodatkowy
2 préb. 2.000
RAZEM 15.000
65 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2. 0128-01
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3 Roboty budowlane i towarzyszace } - B
66 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m2
d.3 0819-15
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
67 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w stropach betonowych otw.
d.3/1004-06
analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly otw.
d.3 1003-11
analogia
6 ofw. 6.000
RAZEM 6.000
69 KNR 4-01 Obsadzenie rur ostonowych w $cianach i stropach - tuleje ochronne szt.
d.3 0322-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
70 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciang i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.3 wym
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
71 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci | szt.
d.3 0206-02 ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [ll z zaprawy cementowo- — m?2
d.3 0711-19 wapiennej na stropach
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
73 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3 0323-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- ~ m?2
d.3 0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
75 Wykonanie szczelnych przejsc przez dach przy przejsciu z rurami solarnymi z szt
d.3 analiza indy- pokryciem dachu papg
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej przy m2
d.3 0504-03 konstrukcji solarnej




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.000
77 KNR 4-01 Uzupetnienie plytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych - w miejscach piyt.
d.3 0819-01 przekuc¢ w kotiowni
4 piyt. 4.000
RAZEM 4.000
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