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Przedmiar robot
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ |Krot.|Jedn.
1DACH
2 Roboty przygotowawcze
1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- budynek 19,8+8,15 = 27,950000
27,950| 27,950 m
2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- budynek 6,8*2+3,0 = 16,600000
16,600| 16,600 m
3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do
uzytku
- pas n. rynnowy 18,4%0,25 = 4,600000
- pasy ogniomuréw (18,4+11,4*2)*0,4 = 16,480000
21,080 21,080 m2
4 KNR 401/511/3
Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych i ggsioréw, plyty nie nadajace sie do uzytku
5,5*8,13 = 44,715000
44,715| 44,715 m2
5 KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
- rozebranie pokrycia dachu pasami szer. 1,0
m po obwodzie dachu (18,4*2+10,0*2)*1,0 = 56,800000
56,800| 56,800 m2

6 KNR 401/519/7
Rozbi6rka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 56,80 3|m2
7 KNR 404/104/1
Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczkéw z betonu komorkowego, na
zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie muru przy dachu (pod nowg
konstrukcje dachu) (18,4+11,4*2)*0,5%0,25

5,150000
5,150{ 5,150 m3

8 KNR 401/104/1
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gleboko§¢ do 1,5:m w gruncie

kategorii I-I 5,150 |m3
9 KNR 401/346/1
Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda gtebokosci 1 cegly 25 szt

10 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w &cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do
0.3 m
- trzpienie zelbetowe w $cianach z bloczkéw z (0,3%0,25*0,65)™1 0+(0,3*0,25%(0,75+0,65+
betonu komérkowego 0,55+0,47+0,4+0,3))*2 0,955500

0,956| 0,956 m3

11 KNR 401/304/2 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
- uzupelnienie $cian pod konstrukcje dachu ((18,4*0,75+(0,75+0,2)*0,5"11 ,4*2))*0,3-(0,96) = 6,428000
6,429| 6,429 m3

12 KNRW 202/1907/6 (2)
Belki, podciagi i wierce (W deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompa
- wieniec obwodowy (11,4*2+18,4*2)*0,3'0,2 = 3,576000
3,576| 3,576 m3

13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
(11,4*2+18,4*2)/0,25*0,96*0,000222 = 0,050808
0,051] 0,051 t

14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

- zbrojenie $rednicy 12 mm (11,4*2+18,4*2)*4*0,00088 = 0,209792
0,210| 0,210 t
15 KNR 401/108/9
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 5,200 m3
16 KNR 401/108/10
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 5,200 m3

3 Konstrukcja dachu z pokryciem
17 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
0,65*0,55+1,3*0,95 = 1,592500
1,693| 1,593 m2
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18 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsce
0,58%0,46%2,27+1,22*0,82*4,12 = 4,727284
4,727| 4,727 m3
18 KNR 202/406/2
Murlaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
- murtaty o przekroju 12*12 cm (19,2*2)*0,12*0,12 = 0,552960
0,553 0,553 m3
20 KNR 202/408/5
Krokwie zwykie o diugosci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
- krokwie o przekroju 8*14 cm (7,3*0,08*0,14)*22*2 = 3,597440
3,597 3,597 m3
21 KNR 202/406/6
Jetki o diugo$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
- jetki o przekroju 8*14 cm (0,08*0,14*1,6)*22 = 0,394240
0,394| 0,394 m3
22 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
(0,12*0,14*1,6)*2 = 0,053760
0,054 0,054 m3
23 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
- kontrtaty 0,05*0,025 (7,3*0,05*0,025)*22*2 = 0,401500
0,402 0,402 m3
24 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych {atami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm
558,13 = 44,715000
44,715 44715 m2
25 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
- powierzchnia pokrycia budynku (7,4*19,75)*2+5,5*8,13 = 337,015000
337,015| 337,015 m2
26 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
- powierzchnia pokrycia budynku (7,4%19,75)*2 = 292,300000
292 300| 292,300 m2
27 KNR 202/409/6
Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
- deski wiatrownic przy dachu budynku (7,4*0,1*0,025)*4+(5,5*0,1*0,025)*2 = 0,101500
0,102| 0,102 m3
28 ORGB 202/411/2
Przybicie deski czotowej
przy dachu na budynku 19,75*2+8,15 = 47,650000
47,650| 47,650 m
29 KNNR 2/604/2
Zatozenie maty strukturalnej pod pokrycie z blachy
- powierzchnia pokrycia budynku (7,4*19,75)*2 = 292,300000
292,300| 292,300 m2
30 KNR 15/520/2
Pokrycie dachéw panelami sameno$nymi z profilem usztywniajgcym z blachy tloczonej, tytanowo-cynkowej
- powierzchnia pokrycia budynku (7,45*19,75)*2+5,58,13 = 338,990000
338,990| 338,990 m2
31 KNRW 202/512/2 (2)
Gagsior tréjkatny
- na kalenicy 19,8 = 19,800000
19,800 19,800 m
32 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- powierzchnia podsufitki, budynek (7,5*0,3)*4+(19,75*0,6)*2+(5,45%0,3) "2+
8,15"0,6 = 40,860000
40,860 40,860 m2
33 KNR 222/602/6
Podsufitki z plyt blachy trapezowej T-7 mm, tytanowo-cynkowej
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 40,900 m2
34 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm
- obrébka wiatrownic przy dachu budynku (7,5%0,25)*4+(5,45%0,25)*2 = 10,225000
10,225| 10,225 m2
35 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm
- obrébka kominow (1,4*2+0,82%2)*0,4+(0,68*2+0,46"2)*0,4 = 2,688000
2,688| 2,688 m2
36 KNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szeroko$ci 45-80-mm
- powierzchnia boazerii na attyce (5,6+1,5)*0,5 = 3,550000
3,550 3,550 m2
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37 KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii 3,600 m2
38 KNP 2/325/1 (4)
Obudowa $§ciany plyta OSB grub. 25 mm (mocowanie ptyt wkretami do drewna $rednicy 5 mm)
powierzchnia pionowa (11,3*2,9)*0,5 = 16,385000
- obudowa kanatu komina dymowego (1,4+1,4)*2*4,0 = 22.,400000
38,785 38,785 m2
39 KNR 14/2011/2 (2)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 75-101
- obudowa komina dymowego (1,4+1,4)*2"4,0 = 22,400000
22,400 22,400 m2
40 KNP 2/111/1 (1)
Kratki wentylacyjne w gotowych otworach 4,000 szt
41 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkag-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- przyklejenie styropianu do plyty osb (11,3+5,6)*0,5*1,4 = 11,830000
11,830 11,830 m2
42 KNR 17/2609/3
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do piyt osb 60,000 szt
43 KNR 17/926/1
Natozenie na podioze farby gruntujgcej, 1-a warstwa 11,830 m2
44 KNR 17/926/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze “paranka" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu 11,830 m2
45 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
- izolacja utozona na stropie pod dachem 11,1*18,0 = 199,800000
199,800| 199,800 m2
46 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe 199,800 m2
47 KNNR 2/1105/2
Wiaz dachowy
(0,7*0,9)*2 = 1,260000
1,260 1,260 m2
48 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowej, rynny o przekroju
15-cm
- dach budynku 19,8*2+8,15 = 47,750000
47,750| 47,750 m
49 KNR 202/9902/2
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe o
przekroju 10-cm
- z dachu budynku 8,0*2+8,7*2+3,9 = 37,300000
37,300| 37,300 m
50 ORGB 202/539/4
Montaz barier $niegowych
19,0*2+1,0%3 = 41,000000
41,000| 41,000 m
51 KNRW 202/1017/3
Klapa dymowa, ponad 1,5-m2
1,4*1,4 = 1,960000
1,960| 1,960 m2
52 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
1,6*0,07+4,73 = 4,842000
4842 4,842 m3
53 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 4,840 m3
4 IZOLACJE
5 |zolacja $cian fundamentéw - pionowa
54 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
- rozebranie podestu przed wejsciem do
budynku 1,13*2,41*0,35 = 0,953155
- spod studzienki przy oknie piwnicznym (0,85*1,24+1,56*1,24)*0,2 = 0,597680
1,551 1,551 m3
55 KNR 401/349/2
Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie studzienki przy oknie piwnicznym (3,36+1 ,24*3)*1,5%0,25 = 2,655000
2,655 2,655 m3
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56 KNR 19/928/8 (1)
Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5:m2, osadzanie na
kotwach
- demontaz okna z pcv i zamontowanie
nowego w piwnicy 1,2*0,95 = 1,140000
1,140] 1,140 m2
57 KNR 231/810/2
Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowejna podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i
do ponownego zastosowania (18,3*2+11,4+3,5)*2,5+(4,0*2+8,0)"2,5 = 168,750000
168,750| 168,750 m2
58 KNR 401/102/4
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢
do 3,0:m, grunt kategorii I-ll
- wykopy zewnetrzne - odkopanie $cian (18,3*2+11,4+3,5)*0,7*2,0+((18,3*2+11,4+
fundamentow 3,5)*1,0*2,0)*0,5+(5,0*2+8,0)*1,0*1,3 = 147,000000
- wykopy w rejonie piwnicy zwigkszone o 10
m3 10,0 = 10,000000
157,000| 157,000 m3
59 KNR 25/402/5
Czyszczenie reczne, z uzyciem urzadzeri z napgdem mechanicznym - powierzchnie pionowe
- powierzchnia §cian zewnetrznych budynku  (18,3*2+11 4+3,54)*2,0+(4,8*2+7,36)*1,2 = 123,432000
- powierzchnia zwigkszona w rejonie piwnic 10,0 = 10,000000
133,432| 133,432 m2
60 KNR 202/801/1 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-ll, budynki do 8 kondygnacji
- powierzchnia tynku pod izolacje pionowa 133,43 = 133,430000
133,430| 133,430 m2
61 KNR 401/603/3 (1)
Izolacje pionowe muréw, lepikiem muréw otynkowanych 1-warstwowe
- powierzchnia cian zewnetrznych 133,43 = 133,430000
133,430] 133,430 m2
62 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1-warstwa 133,430 m2
63 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej 133,430 m2
64 KNR 202/607/2
Zatozenie maty drenujgcej 133,430 m2
65 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj, izolacje obiektéw ziemnych 133,430 m2
66 KNR 401/105/1
Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii |1l
- zasypanie wykopéw piaskiem 157,0 = 157,000000
157,000| 157,000 m3
67 KNR 401/108/5
Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |1l 157,000 m3
68 KNR 401/108/8
Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 157,000 m3
69 KNR 17/2609/1
Przyklejenie plyt styropianowych do $cian
- strefa cokotu 18,3*0,6+11,38%(0,6+0,1)*0,5 = 14,963000
14,963| 14,963 m2
70 KNR 17/2609/4
Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly (w strefie cokotu) 90,000 szt
71 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
- strefa cokotu 18,3*0,6+11,38*(0,6+0,1)*0,5 = 14,963000
14,963| 14,963 m2
72 KNR 17/929/1
Natozenie na podioze farby gruntujgcej, 1-a warstwa 15,000 m2
73 KNRW 202/1519/3
Malowanie tynkéw zewnetrznych
- powierzchnia cokotfu 15,0 = 15,000000
15,000| 15,000 m2
74 KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii |-l 168,800 m2
75 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 168,800 m2
76 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
1,55+2,7 = 4,250000
4,250| 4,250 m3
77 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km 4,300 m3
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6 lzolacja écian fundamentéw - pozioma

78 BC 2/113/3 (1)
Przepona pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej w murze z cegly zwyklej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 2 cegiet ’
- iniekcja od zewnatrz 18,3*2+11,38%2 = 59,360000
59,360| 59,360 ‘mb
7 ELEWACJA
8 Remont tynkéw elewacji
79 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
- rozebranie daszkéw nad wejsciami do
budynku 1,8*1,2*0,1+0,8%1,80,1 = 0,360000
0,360/ 0,360 m3
80 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku
- rozebranie parapetéw zewnetrznych (2,35*0,33)*20+1,5*0,33+0,75*0,33+(0,8"
0,33)*3+(0,7*0,33)*2 = 17,506500
17,507 17,507 m2
81 KNR 401/347/10
Skucie nierownosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej
- podcigcie dolnych osciezy celem podiozenia (2,35*0,16)*20+1 ,5*0,16+0,75*0,16+(0,8*
obrébki blacharskiej pod wreb okna 0,16)*3+(0,770,16)*2 = 8,488000
8,488| 8,488 m2
82 KNR 17/2608/1
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- powierzchnia $cian budynku 18,3*7,6-((2,3*1,46)*8+1,44*1,64+0,72*1,64) = 108,673600
18,3*7,6-(2,2*0,9+(2,3*1,64)*11) = 95,608000
11,4*7,6-(7,84*3,65+(0,75%0,82)*3) = 56,179000
11,4*7,6+((2,65+3,65)*0,54,5)*2-((0,66™
0,7)*2+3,6"2,5) = 105,066000
365,527 | 365,527 m2
83 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
- pod parapety zewngtrzne (2,3*8+1,44+0,72+2,2+2,3*11+0,75*3+0,66*
2)*0,15 = 7,744500
7,745| 7,745 m2
84 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, szeroko$¢ w rozwinigeiu ponad 25-cm
- powierzchnia obrébek blacharskich (2,35%0,33)*20+1,5*0,33+0,75"0,33+(0,8"
0,33)*3+(0,7*0,33)*2 = 17,506500
17,507 17.507 m2
85 KNR 202/902/1
Tynki zwykte kategorii-lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
- powierzchnia tynku na $ciankach
nadmurowanych (18,4*0,75+(0,75+0,2)*0,5*11,4"2) = 24,630000
24,630| 24,630 m2
86 KNR 202/907/2
Tynki nakrapiane cementowe, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome, mechanicznie
- powierzchnia $cian budynku 18,3*7,6-((2,3*1,46)"8+1,44*1,64+0,72*1,64) = 108,673600
18,3%7,6-(2,2*0,9+(2,3*1,64)*11) = 95,608000
11,4*7,6-(7,84*3,65+(0,75*0,82)*3) = 56,179000
11,4*7,6+((2,65+3,65)*0,5%4,5)*2-((0,66"
0,7)*2+3,6"2,5) = 105,066000
(18,4*0,75+(0,75+0,2)*0,5*11,4"2) = 24,630000
390,157 390,157 m2
87 KNR 202/907/4
Tynki nakrapiane cementowe, o$cieza o szerokosci do 30-cm wykonanie recznie
- powierzchnia o$ciezy ((2,3+1,46*2)*8+1,44+1,64*2+0,72+1,64"2+
2,2+0,9%2+(2,3+1,64*2)*11+(0,75+0,82*2)*3+
(0,66+0,7*2)*2+3,6+2,5"2)*0,25 = 33,937500
33,938 33,938 m2
88 KNR 17/926/1
Natozenie na podioze farby gruntujgcej, 1-a warstwa
- powierzchnia §cian 390,16*1,1 = 429,176000
- powierzchnia osciezy 33,94*1,1 = 37,334000
466,510| 466,510 m2
89 KNRW 202/1519/3
Malowanie tynkow zewnetrznych
- powierzchnia elewacji 424,111 = 466,510000
466,510| 466,510 m2
90 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyécienne, wysokos¢ do 10-m, nakiady podstawowe
18,3*7,6+18,3*7,6+11,4*7,6+11,4*7,6+(0,5"
7,6)*4 = 466,640000
466,640 466,640 m2
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9 ZADASZENIA i BRAMY

10 Slusarka

91 Zamontowanie daszkéw nad wejsciami do budynku
Zamontowanie daszkéw nad wejsciami do
budynku. Daszki o konstrukgji aluminiowej
pokryte plytami falistymi z poliuretanu = 2,000000
2,000{ 2,000 kpl
92 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2
3,0"2,5 = 7,500000
7,500 7,500 m2
93 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z oscieznicg peine 7,500 m2
11 ODWODNIENIE LINIOWE
12 Odprowadzenie wody spod rur spustowych
94 KNR 231/810/2
Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
(45,0+3,0*2)*0,3 = 15,300000
15,300 15,300 m2
95 KNR 231/401/3
Wykop pod zamontowanie odwodnienia liniowego (30x30-cm) 51,000 m
96 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
51,0*0,3*0,15 = 2,295000
2,295 2,295 m3
97 KNRW 218/408/1
Zamontowanie korytek liniowych 51,000 m
98 KNR 231/1104/6
Uzupehnienie nawierzchni 2 kostki betonowej wzdtuz odwodnienia liniowego 8,500 m2
13 ROBOTY WEWNETRZNE
14 Pwnice
99 KNNR 3/601/2
Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej Jub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na stropach ptaskich,
belkach i schodach 27,210 m2
100 KNNR 3/601/1
Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej jub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na $cianach, filarach,
pilastrach
- powierzchnia tynkéw $cian (5,04+2,74)*2*2,5+(1 A7+2,66+2,83+0,97)"
2,5+(2,83+2,66+1,47+1,35)*2,5+4,0"2,5+
1,21*2,5+(1,19*2+0,82)*2,5 = 100,525000
100,525| 100,525 m2
101 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
grubosci 1/2 cegly
1,35%2,5-(0,9*2,05) = 1,530000
1,530 1,530 m2
102 KNR 19/928/8 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
1,5-m2, osadzanie na kotwach
- demontaz okna z pcv i zamontowanie
nowego w piwnicy 1,2*0,95 = 1,140000
1,140| 1,140 m2
103 KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
- podmurowanie otworu okna 1,2*0,3%0,25 = 0,090000
0,090 0,090 m3
104 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachowka, pas do 50-cm
- tynk na podmurowanej Scianie 1,33 = 3,900000
3,900{ 3,900 m
105 KNR 903/304/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 10-mm, wyprawa
zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy 27,740 m2
106 KNR 903/104/1 (2)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 10-mm, wyprawa
zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki
- powierzchnia $cian 100,53 + (1,35"2,5)*2 = 107,280000
107,280, 107,280 m2
107 KNNRW 3/809/1
Wyréwnanie podiozy betonowych, frezowanie
- frezowanie nawierzchni posadzki 3,34+14,91+5,81+3,15+(0,88*0,28)*2+0,12*
1,0 = 27,822800
27,823| 27,823 m2
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108 ORGB 202/2807/6 (2)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa
kieju grubosci 5-mm, plytki 40x40
3,34+5,81+3,15+(0,88*0,28)*2+0,12*1,0 = 12,912800
12,913] 12,913 m2
109 ORGB 202/2807/6 (2)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10:m2, warstwa
kleju grubosci 5-mm, plytki 40x40 14,910 m2
110 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykariczajaca, pomieszczenia do 10-m2, plytki
12.5x25
(5,142,71)*2+(2,21+2,52)*2+0,28"4+(1,29+
2,59)*2+(1,18+1,13)*2+2,0-(0,88"4+0,9*2) = 35,260000
35,260| 35,260 m
111 ORGB 202/2810/4 (2)
Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, plytki 20x30
(1,18*0,22)*12+(0,195%1,18)*12 = 5,876400
5876| 5,876 m2
112 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
27,21+100,53 = 127,740000
127,740| 127,740 m2
113 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie 127,740 m2
114 Zamontowanie przy oknie piwnicy doswietlacza
- zamontowanie przy oknie piwnicy
doswietlacza o wym. 126*101*43 cm,
mocujgc do $ciany na kotki stalowe 1 = 1,000000
- doswietlacz zamontowa¢ 5 cm ponad
powierzchnig kostki betonowej = 0,000000
1,000] 1,000 kpl
115 KNR 401/108/9
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
27,21*0,015+100,530,015 = 1,916100
1,916/ 1916 m3
116 KNR 401/108/10
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1,920 m3
16 Parter
117 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
1,78*0,253,5 = 1,557500
1,558| 1,558 m3
118 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cianki 1/2 cegly
(1,76+0,76+3,25+1,07)*3,16 = 21,614400
21,614| 21,614 m2
119 KNR 401/203/8
Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, otwory w stropie
1,780,3*0,34 = 0,181560
0,182| 0,182 m3
120 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
- pom. 1.04 2,35 = 2,350000
2,350| 2,350 m
121 KNR 19/928/10 (1)
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,5-m2, osadzanie na kotwach
- wykucie z muru okna z pev i ponowne
zamontowanie w nowym miejscu, pom. 1.04 2,211 = 2,420000
2420| 2,420 m2
122 KNR 401/321/4
Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1,5
- ponowne obsadzenie podokiennika z
demontazu 1 = 1,000000
1,000/ 1,000 szt
123 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie §cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
- uzupetnienie $ciany w otworze okna, pom.
1.04 2,2*0,381,1 = 0,919600
- uzupetnienie $ciany w otworze drzwi, pom.
1.04 1,1*2,30,25 = 0,632500
- zamurowanie otworu do pom. gospod. 0,72*2,1%0,25 = 0,378000
1,930, 1,930 m3
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124 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w &cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegly
- powigkszenie otworu na drzwi 0,17*0,33*3,16 = 0,177276
- wykucie otworu na drzwi do windy 1,1*2,2 = 2,420000
- odciecie stupkow 0,21*0,12*3,0+0,12*0,22*2,7+0,07*0,12"256 = 0,167880
- wyciecie otworu dla przejécia 3,15%0,24"2,1 = 1,587600
4,353| 4,353 m3
125 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
- nadproze 140 cm 1,4*0,25*0,25 = 0,087500
- nadproze nad drzwiami do windy 1,4*0,25*0,25 = 0,087500
- dla belki stalowej 3,3*0,24*0,25 = 0,198000
0,373| 0,373 m3
126 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepier otworow w §cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180-mm
- nadproze nad drzwiami 1,4*2 = 2,800000
- nadproze nad drzwiami do windy 1,42 = 2,800000
- nadproze z belki stalowej, dwuteownik 160  3,15*2+4,86"2 = 16,020000
21,620| 21,620 m
127 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek 21,600 m
128 KNR 401/203/2
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20-cm
- obetonowanie belek stalowych 3,15*0,2*0,2+5,0*0,2*0,2 = 0,326000
0,326| 0,326 m3
129 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
0,43+0,55+0,66 = 1,640000
1,640{ 1,640 m
130 ORGB 202/190/4 (1)
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubos¢ cianki 12-cm, zuraw
- parter, Scianki na korytarzu (0,66+1,97)*3,16-(1,0"2,1) = 6,210800
6,211 6,211 m2
131 KNR 202/120/9
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek peinych 6,210 m2
132 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane rgcznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
- tynk na domurowanych éciankach (0,66+1,97+1,85+0,79)*3,16 = 16,653200
16,653| 16,653 m2
133 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15-cm
2,1+1,76+0,76+3,25+1,07 = 8,940000
8,940/ 8,940 m
134 KNR 401/705/2 (1)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii 1l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachéwka, pas do 30-cm
- pasy tynku na nadprozach 0,4+3,15*3+4,86*3 = 24,430000
24,430| 24,430 m
135 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasow tynkéw zwykilych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegig lub dachdwka, pas do 50-cm
- po rozbiérce komina 18 = 1,800000
- po wykuciu otworu na drzwi do windy 1,1+2,2*2 = 5,500000
7,300, 7,300 m
136 KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany
plaskie, pomieszczenie ponad 5m2
- w pom. 1.04 (po zamurowanym oknie) 1,15*2,35 = 2,702500
- na powierzchni odcigtej ciany 2,1*3,15 = 6,615000
- na zamurowanym otworze drzwi (0,75*2,1)*2 = 3,150000
12,468| 12,468 m2
137 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-w pom. 1.03 17,09 = 17,090000
17,090 17,090 m2
138 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna, rulonowe
- powierzchnia wyktadzin w pom. 1.03 4,52*5,42 = 24,498400
24,498| 24,498 m2
139 ORGB 202/2808/6 (2)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2,
warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 40x40
-pom. nr 1.03 4,62*5,42 = 24,498400
24,498| 24,498 m2
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140 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z pytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykariczajgca, pomieszczenia do 10-m2, ptytki
12.5x25
-w pom. 1.03 (4,52+5,42)*2-(0,9) = 18,980000
18,980 18,980 m
141 KNR 202/829/6
Licowanie cian plytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykia
- pom. 1.03 (4,52+5,42)*2*2,2-(0,9*2,0) = 41,936000
41,936| 41,936 m2
142 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podiogi ponad 5-m2
Malowanie pom. 1.04 = 0,000000
- sufit 4,52*5,42 = 24,498400
- §ciany (4,52+5,42)*2*3,16 = 62,820800
87,319| 87,319 m2
143 KNR 401/1208/2
tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian
- powigrzchnia malowania olejnego tynkow
§cian (11,9+10,78)*2*1,6-(1,4*1,6+0,9*2,0) = 68,536000
(4,1+5,42)*2*1,6 = 30,464000
(4,52+5,42)*2*1,6 = 31,808000
130,808| 130,808 m2
144 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
- powierzchnia po malowaniu olejnym tynkow
$cian 130,81 = 130,810000
130,810| 130,810 m2
145 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nier6wnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
- powierzchnia tynkow sufitow 4,52*5,42+2,75*2,08+1,55*1,97+1,97*1,6+
14,94+3,14 = 54,503900
- powierzchnia tynkéw $cian (4,52+5,42)*2*3,16+(11,9+10,78)*2*3,16+
(4,145,42)*2*3,16 = 266,324800
(2,75+2,08*2)*3,16+(1,55+1,97)*2*1,0+
(1,97+1,6)"2*1,0 = 36,015600
(3,52+3,59)*2*3,16+(1,6+1,96)"2*3,16+
(1,51+1,6)*2*3,16 = 87,089600
443,934 | 443,934 m2
146 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
- sufit 4,52*5,42 = 24,498400
24,498| 24,498 m2
147 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
- §ciany (4,52+5,42)*2*3,16 = 62,820800
62,821| 62,821 m2
148 KSNR 7/703/3
Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, ponad 10-m2
w tazienkach (0,83*2,1)*2 = 3,486000
3,486| 3,486 m2
149 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
1,6+21,61*0,15+4,4 = 9,241500
9,242| 9,242 m3
150 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 9,240 m3
16 PIETRO
151 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-w pom. nr2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 25,86+12,89+10,23+13,59+14,0 = 76,570000
- wyciecie pasa wyktadziny pod $cianke
dzialowg 5,11*0,15 = 0,766500
77,337| 77,337 m2
152 KNR 401/209/3
Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10:-m2, grubo$¢ do 20-cm
- przebicie otworu przez stropy (0,3*0,3)*12 = 1,080000
1,080/ 1,080 m2
153 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
W pom. W.cC. 5,05+1,1+1,03+1,03 = 8,210000
8,210, 8,210 m2
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154 KNR 401/348/2
Rozebranie cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/4 cegly
- wg projektu (4,29+1,29)*3,16+1,37*3,16+(0,33"3+7,17+
1,41+0,33)*3,16 = 53,246000
53,246| 53,246 m2
155 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
- wg projektu 0,25%1,78*3,16+0,24*0,58*3,16+(0,95+
0,58)*3,16 = 6,680872
6,681 6,681 m3
156 ORGB 202/190/3 (3)
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubos¢ Scianki 6-cm
- wg projektu 0,22*3,16 = 0,695200
0,695 0,695 m2
157 ORGB 202/190/4 (3)
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie kiejowej, bloczki 59, grubo$é¢ $cianki 12-cm
- wg projektu 4,02*3,28+13,58*3,2-((1,0*2,05)*4)+1,62"3,2 = 53,625600
(0,46+3,74+0,28+0,64+0,83)*3,16 = 18,802000
72,428| 72,428 m2
158 KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
- na §ciankach dziatowych i $cianach 1,78%3,16+0,95*3,16+(4,02*3,2)*2+13,58"
3,16+13,45*3,2+1,74*3,16+1,62*3,1+(0,58+
0,83+1,06+0,22+0,64)*3,16 = 141,350800
141,351| 141,351 m2
159 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pas6w tynkéw zwykiych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15-cm
- pasy tynku po rozebraniu $cianek 4,29+1,29+0,33*3+7,17+1,41+3,16*2+1,37+
3,16 = 26,000000
26,000/ 26,000 m
160 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 50:cm
- pasy po rozebraniu $cian 1,78+0,58 = 2,360000
2,360 2,360 m
161 ORGB 202/2701/1
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi
- pom. 2.01 5,3*5,86 = 31,058000
31,058 31,058 m2
162 ORGB 202/1131/2 (1)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8:m2
- powierzchnia posadzek 20,37+22,21+11,85+9,79+12,64 = 76,860000
76,860| 76,860 m2
163 KNR 202/1112/2 (1)
Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjng, rulonowe
- powierzchnia posadzek 20,37+22,21+11,85+9,78+12,64 = 76,860000
76,860| 76,860 m2
164 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 76,900 m2
165 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa
kleju grubosci 5:-mm, plytki 30x30
- powierzchnia posadzek 6,84+5,86+4,01+2,51 = 19,220000
19,220 19,220 m2
166 ORGB 202/2808/5 (2)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2,
warstwa kieju grubosci 5-mm, plytki 30x30
- powierzchnia posadzek 14,75+10,4 = 25,150000
25,150| 25,150 m2
167 BC 2/303/7 (1)
Wklejenie tasmy uszczelniajacej
- Wklejenie tasmy uszczelniajace] przy $cianie (1,92+1,52)*2+(1,58+1 52)*2+(2,17+3,13)*
z posadzka w pom. z plytkami 2+(1,06+0,9)*2+(1,92+1,6)"2+(3,63+1 892 = 45,680000
45,680| 45,680 m
168 BC 2/218/3 (1)
Wykonanie powiok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych,
poziomych i pionowych
- powierzchnia pod ptytki gres 19,22+25,15 = 44,370000
44,370 44,370 m2
169 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia
- powierzchnia glazury (3,63+1,89)*2*2,2-((0,9"2,0)*3)+(1,58+
1,52)*2*2,2-(0,8*2,05)+(1,92+1,6)*2"2,2-
(0,9*2,05+(0,8*2,05)*2)+(2,17+3,1 3)*2*2,2+
(1,06+0,9)*2-(0,8"2,0) = 66,891000
66,891| 66,891 m2
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170 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podiogi ponad 5-m2
- sufity 20,37+22,21+11,85+9,79+12,64+10,4+
6,84+5,86+4,01+2,51+31,67 = 138,150000
- §ciany (5,11+5,71)*2*3,16+(5,1 145,62)*2+3,16+
(3,73+5,96)"2*3,16+(3,73+3,18)"2*3,16+
(3,73+2,63)*2*3,16+(2,88+5,25)"2*1, 1+
(1,58+1,6)*2*1,1+(1,92+1,6)*2*1,1+(1,06+
0,7)*2*1,1+(2,17+3,21)*2*1,1+0,396 = 286,839600
424,990| 424,990 m2
171 KNR 401/1208/2 ‘
tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian
- powierzchnia malowania olejnego (5,11+5,71)*2*1,6+(5,11+5,62)*2+1,5+
(3,73+5,96)*2%1,6+(3,73+3,18)"2*1,5+
(3,73+2,63)*2*1,56 = 125,063200
125,063| 125,063 m2
172 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
- powierzchnia po malowaniu olejnym tynkéw
$cian 125,01 = 125,010000
125,010{ 125,010 m2
173 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nier6wnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
- powierzchnia tynkow sufitow 20,37+22,21+11,85+9,79+12,64+10,4+
6,84+5,86+4,01+2,51+31,67 = 138,150000
- powierzchnia tynkéw $cian (5,11+5,71)*2*3,16+(5,11+5,62)*2+3,16+
(3,73+5,96)*2*3,16+(3,73+3,18)"2"3,16+
(3,73+2,63)*2*3,16+(2,88+5,25)2*1,1+
(1,58+1,6)*2*1,1+(1,92+1,6)*2+1,1+(1,06+
0,7)*2*1,1+(2,17+3,21)*2*1,1 = 286,839600
424,990| 424,990 m2
174 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
- sufit 38,15 = 138,150000
138,150| 138,150 m2
175 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
- §ciany 286,84 = 286,840000
286,840 286,840 m2
176 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
8,21*0,015+53,25%0,15+6,7 = 14,810650
14,811 14,811 m3
177 KNR 401/108/10
Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 14,810 m3
17 STOLARKA DRZWIOWA
18 Wymiana drzwi
178 KNNRS 2/1202/4
Drzwi stalowe przeciwpozarowe
- D- (piwnica, parter i pigtro) (0,9*2,05)*3 = 5,535000
- D4 (parter (z otworami) 0,9*2,05 = 1,845000
7,380 7,380 m2
179 KNNRS 2/1202/4
Drzwi stalowe przeciwpozarowe
0,92,05 +1,2*2,1 = 4,365000
4,37 4,37 m2
180 KNR 202/1016/2 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba
ftalowa 11,000 szt
181 KNR 202/1019/7
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, szklone 2-dzielne
- D2, parter (1,4"2,1)*2 = 5,880000
- D8, parter 1,2*2,15 = 2,580000
8,460| 8,460 m2
182 KNR 202/1019/1
Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, peine 1-dzielne, do 2.0:m2
-D5 (0,9*2,05)*9 = 16,605000
- D6 (rozsuwane) 0,9%2,05 = 1,845000
- D7 (z otworami) 0,9*2,05 = 1,845000
20,285 20,295 m2
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19 BUDOWA WINDY
20 Winda
183 KNR 231/810/2
Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
pod budowe windy 5,0"4,0 = 20,000000
20,000| 20,000 m2
184 KNR 201/201/1
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii |-l
- wykop pod fundamenty windy 4.5*4,5*1,4 = 28,350000
28,350 28,350 m3
185 KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-1
- wyprofilowanie gruntu pod wykonanie ptyty ~ 4,5%4,5 = 20,250000
20,250| 20,250 m2
186 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
- chudy beton 3,35*3,05*0,1 = 1,021750
1,022| 1,022 m3
187 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompg
3,31*3,01"0,3 = 2,988930
2,989| 2,989 m3
188 KNR 202/207/4 (2)
Sciany zelbetowe, grubos¢ 12-cm proste o wysokosci do 8:m, beton podawany pompg
(1,65+2,45*2)*7,4 - ((1,0"2,1)*2) = 44,270000
44 .270| 44,270 m2
189 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg 44,270 10|m2
190 KNR 202/609/11
Dylatacja pionowa z piyt styropianu
1,65*17,5-(1,0°2,1) = 26,775000
26,775 26,775 m2
191 KNR 202/406/1
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
(2,21+2,81*2)*0,12*0,12 = 0,112752
0,113] 0,113 m3
192 KNR 202/408/7
Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,080 m3
193 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o diugosci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
0,01+0,04+0,01+0,01+0,02+0,03 = 0,120000
0,120| 0,120 m3
194 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
- kontriaty 0,05*0,025 (1,27+3,17+1,27+1,24+2,14+3,0)*0,025"0,05 = 0,015113
0,015 0,015 m3
195 KNNR 2/604/2
[zolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
(1,5%3,1)*0,5+(2,55*3,1)0,5 = 6,277500
6,278| 6,278 m2
196 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
(1,5*3,1)*0,5+(2,55*3,1)*0,5 = 6,277500
6,278 6,278 m2
197 ORGB 202/411/2
Przybicie deski czotowej
- przy dachu na budynku 3,1%2+2,54 = 8,740000
8,740| 8,740 m
198 KNNR 2/604/2
Zalozenie maty strukturalnej pod pokr z blachy
- powierzchnia pokrycia budynku 6,3 = 6,300000
6,300 6,300 m2
199 KNRW 202/512/2 (2)
Gasior trojkatny
- na kalenicy 3,4%2 = 6,800000
6,800/ 6,800 m
200 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- powierzchnia podsufitki, budynek (3,09*2+2,53)*0,16 = 1,393600
1,394| 1,394 m2
201 KNR 222/602/6
Podsufitki z ptyt blachy trapezowej T- 7 mm, tytanowo-cynkowej
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,400 m2
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202 ORGB 202/541/1
Obrabki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, szeroko$¢ w rozwinigeciu do 25-cm
- pas n. rynnowy i przy $cianie (1,6*2)*0,3+(3,1*2+2,5)*0,3 = 3,570000
- pas p. rynnowy (3,1*2+2,55)*0,3 = 2,625000
6,195| 6,195 m2
203 KNR 15/520/2
Pokrycie dachéw panelami samono$nymi z profilem usztywniajacym z blachy ttoczonej, tytanowo-cynkowej
- powierzchnia pokrycia budynku 6,5 = 6,500000
6,500/ 6,500 m2
204 KNR 17/2610/1 (1)
Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z gazobetonu
- powierzchnia $cian (2,01+2,93*2)*7,2 = 56,664000
56,664| 56,664 m2
205 BC 2/618/2
Zamontowanie profilu dylatacyjnego pionowo
- wklejenie profilu dylatacyjnego w ocieplenie
ze styropianu na potgczeniu $cian 7,2*2 = 14,400000
14,400 14,400 m
206 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowej, rynny o przekroju
15-cm
- dach nad windg 3,15*2+2 55 = 8,850000
8,850 8,850 m
207 KNR 202/9902/2
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe o
przekroju 10 em
- z dachu budynku 7.3 = 7,300000
7,300| 7,300 m
208 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi do 7-mm 0,009 t
209 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0,11 = 0,110000
- zbrojenie $cian (8,0*10+(8,0*15)*2)*0,00088*2 +
(7,0*40+(3,0*40)*2)*0,00088*2 = 1,478400
1,588 1,588 t
210 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mmii
wigksze 0,35 t
211 Dostawa i montaz windy - zgodnie z projektem 1,000 kpl
21 PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
212 Dostawa i montaz nasciennej platformy dla oséb niepetnosprawnych [ 1,000] [kpl
22 ROBOTY TERENOWE
23 Budowa muru oporowego
213 KNR 201/205/1
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15:m3, grunt kategorii |1l
wykopy pod mur oporowy 1,7*1,0%(17,2+25,75+11,7) = 92,905000
92,905| 92,905 m3
214 KNR 201/311/1
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu 1l
- wykop pod tawe fundamentu 1,0*0,15%(17,2+25,75+11,7) = 8,197500
8,198| 8,198 m3
215 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
- chudy beton (1,0*0,5*54,65)*0,1 = 2,732500
2,733| 2,733 m3
216 KNR 202/202/3 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokoé¢ do 1.3'm, transport betonu taczkami, japonkami
- fawa zelbetowa 1,0*0,4*54,65 = 21,860000
21,860| 21,860 m3
217 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe pow%okowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
- powierzchnia izolacji tawy 1,0*54,65 = 54,650000
54,650| 54,650 m2
218 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej
- izolacja pozioma pod $ciany 54,70,4 = 21,880000
21,880| 21,880 m2
219 SEK 201/104/2
Sciany podziemia z pustakéw konstrukcyjnych wypetnionych betonem o grub. 24-cm
- mur $ciany oporowej (1,17*0,38)*2*90 = 80,028000
- trzpienie (0,39%0,38)*2*48 = 14,227200
: 94,255| 94,255 m2
220 SEK 201/128/3
Wierice wys. 20-cm, grub. 24-cm 54,700 m
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221 SEK 201/129/3
Wierice wys. 40-cm, grub. 24-cm 54,700 m
222 KNRW 202/2101/5 (1)
Cokoly, nakrywa
- utozenie na gotowym cokole elementu
prefabrykowanego, “czapki" 54,7 = 54,700000
54,700| 54,700 m
223 KNR 202/901/1
Tynki zwykle kategorii-ll; Sciany plaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
- obrzutka tynkiem pod izolacjg pionowa
§ciany oporowej 1,3*54,65 = 71,045000
71,045 71,045 m2
224 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
- izolacja pionowa $ciany oporowej 1,3*54,65 = 71,045000
71,045| 71,045 m2
225 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych 71,050 m2
226 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte giadkie, Fi do 7-mm 0,135 t
227 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm 1,317 t
228 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Ill
- plantowanie powierzchni terenu po
nawiezieniu gruntu z wykopow 65,0*5,0 = 325,000000
325,000( 325,000 m2
229 KNR 221/213/1 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm, ziemia Zyzna
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,033 ha
230 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu -l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 325,000 m2




<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

PRZEDMIAR ROBOT- WENTYLACJA GRAWIT.

Klasyfikacja robot wg. Wspoéinego Stownika Zamowien

45330000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY
BRANZA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....

Zysk [Z]

koszty zakupu [Kz] ..........

Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych budynku Domu Pomocy Spofecz-
nej w Zutowie (Budynek Terapii Zajeciowej)

Dom Pomocy Spotecznej Zutéw 13, 22-310 Krasniczyn

Towarzystwo Opieki nad Ociemniatymi, Stowarzyszenie w Laskach

Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 |zabelin

<<nazwa wykonawcy robot>>

<<adres wykonawcy robot>>
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Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Jzabelin

tel, 22 752 -30-00, NIP §27-020-99-13

Reaon 007025¢

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

- Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej dwukondygnacyjny .w czesci podpiwniczony .Obiekt zostat oddany

do uzytku w latach 70- tych. Budynke od poczatku wykorzystywany do celow terapeutycznych dia potrzeb osob niepetnospraw-
nych . Bryta budynku stanowi ksztatt prostokata wraz z garazem usytuowanym przy scianie potudniowej. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej .

Fundamenty budynku fawy zelbetowe wylewane, $ciany nosne oraz dziatowe zostaty wykonane z elementow niepalnych - pustak
na zaprawie cementowo - wapiennej . Stropy budynku zelbetowe. W budynku z jedna klatkg schodowg o konstrukeji zelbetowe;.
Dach o konstrukgji stropodachu , kryty papg natomiast okrycie garazu eternitem. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe w kalorze brgzowym.

Powierzchnia zabudowy : 252, 91 m2

powierzchnia piwnic : 43,43 m2

powierzchnia calkowita parteru : 252,91 m2

powierzchnia catkowita pietra : 252,91 m2

powierzchnia uzytkowa budynku : 422,65 m2

kubatura brutto : 1909,81 m2

wysokosé: 11,96 m



instalacja wentylacji Zutéw 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Modernizacja i dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Zutowie
(Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej) Wentylacja Grawitacyjna

1/KNR-W 4-  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- szt.
01 0208-04 wego o grubosci do 40 cm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2/KNR 4-01  Przebicie otworow w $cianach z cegief o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- | szt.
0333-02 piennej
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r.do 200 mm - udziat' m?2
0113-02 ksztattek do 35 %
34.7 m?2 34.700!
RAZEM 34.700
4 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér.do 200 mm - udzial |m2
|0113-02 ksztattek do 35 % ‘
10.99 m2 \ 10.990
|RAZEM | 10.990
5 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowychi  |szt. | ‘
0138-01 aluminiowych ‘
9 lszt. | 9.000
RAZEM \ 9.000
6/KNR 2-17  Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalowych i | szt.
0138-02 ‘aluminiowych
| szt. 2.000
\ RAZEM 2.000
7 KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm w pomieszczeniach fazienek i WC |szt.
0140-01
4 szt. 4.000
‘ |RAZEM \ 4.000
8 KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji | 'm?2 |
0601-03 rurociggow o $r.zewn. ponad 191 mm 1
6.3 m2 | 6.300
\ | |RAZEM 6.300
9/KNR 2-02 |Obudowa projektowanych przewodéw wentylacyjnych wywiewnych ptytami 'm2
‘2006-01 gips karton w pomieszczeniach pod sufitem ‘
6.3 m?2 6.300
|RAZEM 6.300
10/KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego | szt.
‘0204-02 |do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)Wenty-| ;
latory tazienkowe o wyd. 120
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-17 | analogia- nawietrzaki okienne cisnieniowe do okien PCV Iszt. ‘
0156-02 ‘ |
16 szt. 16.000!
| | |RAZEM 16.000
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3 Montaz osprzetu

3.1 KNR 508/301/20
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej,
wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta 192 szt
3.2 KNR 508/304/3
Montaz na gotowym podiozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych z podiaczeniem przewodéw do 2.5-mm2,
odgatezniki mocowane bezsrubowo, 4 wyloty, przewody w powtoce polwinitowej 24 szt
3.3 KNR 508/302/3
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych do przyborow
natynkowo-wiynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekréj przewodu do
2,5-mm2 84 szt
3.4 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 108 szt
3.5 KNR 508/308/1
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszezelnych z podtaczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany, 1-biegunowy, przycisk 8 szt
3.6 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaezeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej
1-biegunowy 34 szt
3.7 KNR 508/307/4
Montaz na gotowym poditozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej
schodowy dwubiegunowy 2 szt
.8 KNR 508/309/6
Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewéd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A,
przykrecane 17 szt
3.9 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 47 szt
3.10 KNNR 5/501/3
Montaz opraw zawieszanych, zyrandol 4xLED 9W/E27 38 kpl
3.11 KNNR 5/511/4
Montaz opraw zawieszanych, zyrandol 2xLED SW/E27 4 kpl
3.12 KNNR 5/512/8
Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa 1xLED 15W 42 kpl
3.13 KNNR 5/512/5
Montaz opraw o$wietleniowych, 1xLED 12W 5 kpl
3.14 KNNR 5/512/1
Montaz opraw oéwietleniowych 1x LED 4W 14 kpl
3.15 KNNR 5/512/5
Montaz opraw o$wietleniowych 1xLED 9W/E27W 1 kpl
3.16 KNNR 5/512/5
Montaz opraw o$wietleniowych 1xLED 30W z czujnikiem ruchu 1 kpl
4 Montaz instalacji odgromowych
4.1 KNR 508/303/19 (1)
Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podiaczeniem, puszki 95x115 i
140x140 przykrecane, 3 wyloty, przewody do 16-mm2 dla ztgcz kontrolnych 4 szt
4.2 KNR 508/607/2
Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Cu Fi-8:mm w rurce RL, podioze z
cegly, wykonhanie reczne 28 m
4.3 KNR 508/604/7
Montaz zwodéw poziomych hienaprezanych z preta o srednicy 8-mm, dach stromy, pokrycie dachu blacha 12 m
4.4 KNR 508/619/1
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do potgczenia blach na na dachu pret Fi Cu 8mm 20 szt
4.5 KNR 508/619/6
Montaz w instalaciji uziemiajgcej lub odgromowej, zigcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik 4 szt
5 Wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji
5.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar komplethego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 26 pomiar
5.2 KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 3-fazowego 4 pomiar
5.3 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 1 pomiar
54 KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny 3 pomiar
55 KNP 1846/4601/5
Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowsj dla obiektow inwestorskich i produkcyjnych, badanie wylgcznika
przeciwporazeniowego napieciowego 5 pomiar |

Instalacje elektryczne wewnetrzne budynku
DPS w Zutowie (budynek Warsztatu Terapii

Zajeciowej)
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Instalacje elektryczne wewnetrzne budynku DPS w Zutowie (budynek
Warsztatu Terapii Zajeciowej)

1 Wykonanie WLZ i montaz tablic rozdzielczych

1.1 KNR 403/1001/29
Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podioze: cegta 50 m
1.2 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podioze: cegla 8 m
1.3 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: ceglta 11 m
1.4 KNR 403/1006/17
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos¢ przebicia do 2 cegiet, rura Fi do 40-mm 8 otwor
1.5 KNR 508/107/4
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-47-mm 50 m
1.6 KNR 508/107/2
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-28:mm 28 m
.7 KNR 508/107/3
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-37-mm 6 m
1.8 KNR 508/204/5
Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur, przekréj zyly do 16-mm2. przewéd LgY 16mm?2 270 m
1.9 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur, przekroj zyly do 10-mm2. przewdd LgY 10mm2 50 m
1.10 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 10-mm2. przewdd Lyd 6mm2 65 m
1.11 KNR 508/814/2
Montaz koricéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 16,00mm2 20 szt
1.12 KNR 508/813/3
Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj 2yt do 10,0-mm2 20 szt
1.13 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm 69 m
1.14 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w §cianach z cegiet, zaprawa cementowe-wapienna, giebokosé de 1 cegly dla tablic TGA, T-1, T-2,
WP 11 m2
1.15 KNR 508/404/2
Montaz tablicy TGA wykonanej wediug projekiu 1 kpl
1.16 KNR 508/404/8
Montaz tablicy T-1 wykonanej wedtug projektu 1 kpl
1.17 KNR 508/404/8
Montaz tablicy T-2 wykonanej wediug projektu 1 kpl
.18 KNR 508/404/7
Montaz wytacznika ppoz wg projektu 1 szt
2 Montaz przewodoéw
2.1 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly, diugosé przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25-mm 43 szt
2.2 KNR 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach Iub stropach z cegly, diugo$¢ przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do 25:mm 18 szt
2.3 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta 2 046,00 m
2.4 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDYp 3x1.5 911,00 m
2.5 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDYp
4x1,5mm 380 m
2.6 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDY
3x2,5mm2 672 m
2.7 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - HDGs
4x1,5mm 113 m
2.8 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm 2 046 m
2.9 KNR 508/813/1
Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5-mm2 78 szt

Instalacje elektryczne wewnetrzne budynku
DPS w Zutowie (budynek Warsztatu Terapii
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu Warsztatu Terapii Zajeciowej:

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej dwukondygnacyjny, podpiwniczony w cze$ci budynku (piwnica, parter, pietro). Obiekt zostat od-
dany do uzytku w latach 70-tych. Budynek od zawsze byt wykorzystywany do celow terapeutycznych dia potrzeb oséb niepetnospraw-
nych. Bryta budynku stanowi ksztalt prostokgta wraz znajdujgcym sie garazem usytuowanym przy $cianie potudniowej. Budynek wybu-
dowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku fawy zelbetowe wylewne, $ciany no$ne oraz dziatowe zostaty wykonane z ele-
mentéw niepalnych- pustak na zaprawie cementowo- wapiennej. Stropy budynku sg zelbetowe. W budynku znajduje sig jedna klatka
schodowa o konstrukcji zelbetowej. Dach o konstrukcji stropodachu, kryty papg natomiast okrycie garazu eternitem. Stolarka okienna o
konstrukgji plastikowej w kolorze bialym. Drzwi zewnetrzne o konstrukgeji aluminiowej w kolorze brgzowym.

Odptyw z projektowanych przyboréw wykona¢ do istniejgcych poziomoéw i pionéw kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie w obrebie re-
montowanych pomieszczen.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaitek kanalizacyjnych PCV tgczonych na uszczelke gumowg. Odplywy z przyboréw wykonaé do pionow
oraz bezposrednio do poziomy kanalizacyjnego.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowa¢ w odlegto$ciach i na wysoko$ciach zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycznym.

Miski ustepowe wymieni¢ na urzgdzenia kompaktowe z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych.

Wigczenie wykonac do istniejgce] instalacji wody zimnej i cieptej poprzez wstawienie tréjnikow z odejsciem do nowoprojektowanych
przyboréw.

alacje wody zimnej i cieplej rozprowadzona bedzie przewodami w systemie rur wielowarstwowych wykonanych rur wiglowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy dz16 mm, fgczonych ztgczami zaprasowanymi.

Wszystkie podejscia wykonac pod baterie Scienne.

Przy wymienianych przyborach z przeznaczeniem dla oséb niepeinosprawnych montowaé pochwyty w wykonaniu ze stali nierdzewnej o
$r. rurki 32 mm. Pochwyty o powierzchni gltadkiej, wypolerowanej. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 $rub mocu-
jacych. Dodatkowe elementy zastaniajgce $ruby montazowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolo-
rze

szarym.

W zwigzku z wykonaniem windy przewidziano réwniez przesunigcie grzejnika zeliwnego zeberkowego poprzez skrocenie jego gatazek
przytgczeniowych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Instalacja wod-kan, CO
1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1|0235-06
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1]0235-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.1/0235-07
analogia
1 Kkpl. 1.00
RAZEM 1.00
4| KNR 4-02 Demontaz miski ustepowej kpl.
d.1]0235-08
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe] szt.
d.1]0132-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
6|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt
d.1|0132-02
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-02 Demontaz zaworéw podumywalkowych, zaworéw przy WC szt.
d.1|0133-01
5] szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty instalacyjne kanalizacja
8|KNR 4-02 Podfaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej nowych przyborow szi.
d.2.[0211-03
1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11{KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- [szt.
d.2.|0208-03 wanego PCW o sr. 50 mm
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12]KNR 2-15 Montaz zlewozmywaka 1-K z ociekaczem szt.
d.2./0220-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-15 Montaz zlewozmywaka 2-K (Zlewozmywak dostarczony przez Inwestora) szt.
d.2.{0220-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywak szt.
d.2./0218-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
15|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych dla osdb niepetnosprawnych [szt.
d.2.|0221-02 (pom. 1,06; 1,07; 2,10)
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych "50" z powlokg reflex z otwo- |szt.
d.2.|0221-02 rem i syfonem gruszkowym (pom. 2.11)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych "60" z powlokg reflex z otwo- |szt.
d.2./0221-02 rem i syfonem gruszkowym (pom. 2,04, 2,05)
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR-W 2-15 |Péipostument porcelanowy do umywalek (pom. 1,03; 2,04; 2,05; 2,11) kpl.
d.2.|0230-05
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNNR 4 Syfony pojedynczy do umywalki dla niepetnosprawnych - podtynkowy szt.
d.2.|0218-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20(KNR 2-15 Montaz brodzika bezprogowego akrylowy 90x90 (pom. 2,10) kpl.
d.2.|0223-02
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Syfon do brodzika j.w. szt.
d.2.|0218-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-35 Wieszak zastony prysznicowej katowy 90x90 wraz z kotarg natryskowa kpl.
d.2.|0124-03
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2.|0224-03 ny 'kompakt' dla os6b niepeinosprawnych z deskg sedesowg antybakteryjng z
1 pokrywg dla niepetnosprawnych(pom. 1,06; 1,07; 2,10; 2,11)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
24 Porecze dla niepeinosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - Poreéz szt
d.2.|analiza indy- |$cienna stata przy WC
1|widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25 Porecze dla niepetnosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - Poreéz  |kpl
d.2.|analiza indy- |$cienna uchyina przy WC
1|widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
26 Porecze dla niepetnosprawnych - rurka polerowana $rednicy 32 mm - porecz |kpl
d.2.|analiza indy- (umywalkowa stata
1|widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
27 Pargcze dla niepetnosprawnych - rurka polerowana $rednicy 32 mm - porecz |kpl
d.2.|analiza indy- |umywalkowa uchylna
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28 Porecze dla niepetnosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - Porecz  |kpl
d.2.|analiza indy- |typu "L" natryskowa
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29 Porecze dla niepeinosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - krzesetko | kpl
d.2.|analiza indy- |prysznicowe z nogg
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja wodociagowa
3.1 Roboty instalacyjne - instalacja bytowa
30|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika na istniejgcej instalacji wodociagowej - podtaczenie no- szt.
d.3.{0111-01 wych przyboréw




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31/KNR 0-13 Rurociggi wielowarstwowe o ér. 16 mm m
d.3.(0127-01
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- [szt.
d.3.|0116-01 rii sciennych o polgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNNR 4 Zawory przytaczeniowe do WC o $r. nominalnej 15 mm- zawor katowy z filtrem [szt.
d.3.|0130-01
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne tokciowa o §r.nom. 15 mm (pom. 1,02; 1,03) szt.
d.3.|0115-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne lokciowe (pom. 1,03; 2,04; 2,05; 2,11) szt.
d.3.{0115-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36(KNR 2-15 Baterig Scienne umywalkowe dia 0s6b niepeinosprawnych (pom. 1,08; 1,07; |szt.
d.3.|0115-01 2,10)
1
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR 2-15 Baterie natryskowe z zestawem natryskowym $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3.|]0115-04
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r 16 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolo- [m
d.3.|0106-03 wania podczas montazu rurociggu
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4 Roboty budowlane
39|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej - pod osadzenie syfonow podtynkowych m2
d.4|0819-15
1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
40|KNNR 3 Wykucie w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z [m3
d.4|0304-01 ich otynkowaniem - pod syfony podtynkowe
3*0.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
41|KNR 4-01 Uzupeinienie plytek okiadzinowych $ciennych glazurowanych - w migjscach pivt.
d.4|0819-01 osadzenia syfonow podtynkowych
1.5 piyt. 1.50
RAZEM 1.50
42|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w scianach otw.
d.4|0203-02
4 ofw. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach szt.
d.4|0323-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4|0336-01 mentowo-wapiennej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
45|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.4|1208-04
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5 Przensuniecie grzejnika




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46 Spuszczenie wody ze ziadu CO kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 4-02 Demontaz odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20  |msc.
d.5|0501-01 mm - demontaz gatazek przylaczeniowych do grzejnika zeberkowego
analogia
1 mSsc. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego ( do ponownego wykorzystania) kpl.
d.5|0520-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 4 Rury stalowe przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikow Zeliwnych, stalowych, alu- [kpl.
d.5|0428-01 miniowych, plytowych konwektorow, nagrzewnic o polaczeniu spawanym
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne prostez gtowicami termostatycznymi &r. 15|kpl.
d.5|0208-01 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 156 mm kpl.
d.5/0208-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Montaz grzejnika zeberkowego (materiat z wczeéniejszego demontazu) szt.
d.5|0422-02
analogia
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
53 Uzupeinienie wody w ztadzie CO kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00




	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27

