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Zamos$¢ 23.08.2016 rok

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zaméwieti Publicznych Projektant o$wiadcza,
ze ilekro¢ w dokumentacji projektowej ,,MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKOW DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W ZULOWIE” ( branza budowlana) zostaly przywotane dokumenty norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w ust. 1-3
ustawy, projektant dopisuje sprostowanie, iz odniesieniu takiemu towarzyszg stowa ,lub

roOwnowazny”.



l. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot.

Il. Charakterystyka obiektu Warsztatu Terapii Zajeciowej

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej dwukondygnacyjny, podpiwniczony w czesci
budynku (piwnica, parter, pietro). Obiekt zostat oddany do uzytku w latach 70-tych.
Budynek od zawsze byt wykorzystywany do celéw terapeutycznych dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Bryta budynku stanowi ksztalt prostokgta wraz znajdujgcym sie
garazem usytuowanym przy Scianie potudniowe;j.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku - tawy zelbetowe
wylewne, $ciany nosne oraz dzialowe zostaly wykonane z elementéw niepalnych -
pustak na zaprawie cementowo- wapienne;.

Stropy budynku o konstrukciji zelbetowej. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa
o konstrukcji zelbetowe;j.

Dach o konstrukgji stropodachu, kryty papg natomiast pokrycie garazu eternitem.

Elewacja ocieplona plytami z supremy grubosci 5 cm. Tynk nakrapiany cementowo-
wapienny typu baranek — malowany.

Istniejgca stolarka okienna z profili pcv w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej w kolorze brgzowym.

Posadzki z wyktadzin rulonowych pcv.
Wokét budynku powierzchnia terenu utwardzona nawierzchnig z kostki betonowe.

Dane ogdlne:

Dtugos¢ budynku 18,72 m
Szerokos¢ budynku 11,50 m
Wysokos¢ elewaciji: 7,50 m
Wysokos¢ budynku 11,21 m

lll. Zamierzenia remontowe
W celu zabezpieczenia technicznego budynku oraz poprawy eksploatacii dia potrzeb
0so6b niepetnosprawnych zaprojektowano nastepujacy zakres robot:

1. Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentéw.

2. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentow.

3. Zatozenie na dachu nowej wiezby dla dachu dwuspadowego celem dostosowania
budynku do otaczajacej architektury budynkoéw istniejgcych.

4. Pokrycie dachu ,panelami” z blachy plaskiej tytanowo-cynkowej oraz zatozenie
obrébek blacharskich.

5. Ulozenie na poddaszu izolacji z ptyt welny mineralnej celem ocieplenie stropu.

6. Zatozenie w istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przy budynku korytek
$ciekowych celem odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji deszczowej
a jednoczesnie zlikwidowanie powierzchniowego odptywu wody opadowej spod
rur spustowych chodnikiem, po ktérym poruszajg sie osoby niepetnosprawne.
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7. Odnowienie  powierzchni tynkow elewacji i pomalowanie farbami
zabezpieczajgcymi.

8. Wybudowanie zewnetrznej windy dla komunikacji oséb pomiedzy parterem i
pietrem.

9. Montaz wewnetrznej platformy dla oséb poruszajgcych sie na woézku z poziomu
terenu na poziom parteru omijajgc schody.

10.Przebudowa wewnetrznych $cianek dziatowych celem dostosowania pomieszczen
do niezbednego uktadu funkcjonalnego dla oséb niepetnosprawnych.

11.Wymiana drzwi celem likwidacji barier dla oséb niepetnosprawnych.

12.Dostosowanie tazienek dla osob niepetnosprawnych.

13.Wymiana wyktadzin z pcv oraz zastosowanie nawierzchni z ptytek terakoty.

14.Roboty malarskie po przeprowadzonych pracach remontowych.

IV. Ogélne wymagania dotyczace robot

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za cato$¢ prowadzenia prac, jakos$¢ robét,
zgodnos¢ z projektem budowlanym, niniejszg specyfikacjg oraz innymi
poleceniami Zamawiajgcego.

2. Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty
formalno-prawne przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig
integralng cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub opuszczen w dokumentach przetargowych o ich wykryciu zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego.

3. Inne obowigzki Wykonawcy;

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu
budowy, frontu prowadzenia robét, ochrony p.poz. oraz przepiséw bhp.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wszystkie odpady
z materiatbw  budowlanych muszg byé gromadzone w  miejscu
do tego przeznaczonym i zabezpieczone przed rozrzuceniem po terenie.



V. REALIZACJA ROBOT

1) Konstrukcja dachu
1) Drewno zastosowane do konstrukcji powinno odpowiada¢ nastepujgcym
wiasciwosciom;
al klasa K- 27 (C 30)
b/ bez murszu
c/ bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybow)
d/ wypadajacych sekow
e/ wilgotno$¢ drewna nie powinna przekraczaé 18 %
f/ elementy muszg by¢ ostrokrawezne (bez zaokraglen)
g/ drewno powinno by¢ chronione przed opadami atmosferycznymi
2) Wartosci klasy i wilgotnosci drewna powinny by¢ pisemnie potwierdzone przez
dostawce deklaracja zgodnosci, ktéra powinna zawierac;
a/ dane producenta
b/ nazwe wyrobu
c/ klasyfikacje wyrobu wg PKWiU
d/ przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
e/ dokument odniesienia - atest w przypadku zastosowania impregnatéw, co bedzie
jednym z dokumentéw odbioru robét
3) Wykonawca wymienione dokumenty przedstawi przed montazem konstrukgiji
dachu. Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku zastosowania drewna o wiekszej
wilgotnosci jak 18 % szczegdlnie desek pod blache moze wystapi¢ niekorzystny
efekt odciskéw na pokryciu, spowodowany wysuwaniem sie gwozdzi
z wysychajgcego drewna.
4) Elementy drewniane zastosowane w konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi co najmniej o wlasciwosciach;
al drewno powinno byé zaimpregnowane metodg zanurzeniowg w preparacie
b/ klasyfikacja zabezpieczenia ogniowego powinna odpowiadac¢ metodzie badan
o wartosciach technicznych nie mniejszych niz okreslonych w normach
PN-EN ISO 11925-2 i PN-EN 13823
c/ zabezpieczone drewno powinno odpowiada¢ ostatecznej klasyfikacji w zakresie
reakcji na ogien; B-s2, d0
Przed rozpoczeciem prac blacharskich, powierzchnia dachu powinna zostaé
sprawdzona przez wykonawce dachu celem stwierdzenia czy podioze jest
odpowiednio przygotowane do wykonania pokrycia z blach cynkowo-tytanowych.

2) Zaprojektowano wykonanie pokrycia i obrébki blacharskie
z blachy cynkowo-tytanowej

1) Wartosci techniczne nie mniejsze od:

al grubos¢ blachy 0,70 mm
b/ zawartos¢ cynku 99,995 %
c/ zawartos¢ miedzi 0,08-0,2 %
d/ zawartos¢ tytanu 0,06-0,1 %
el zawartos¢ aluminium < 0,015 %
f/ wytrzymatos¢ na rozcigganie 150-180 MPa
g/ granica plastycznosci 100-150 MPa
h/ wydtuzenie trwate przy zerwaniu >40 %
i/ wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej

(wzdtuz kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K)

Nalezy zastosowac blache o naturalnej odmianie.
Pokrycie powinno by¢ od spodu wentylowane.



Rozstaw tat, ktére nalezy nabija¢ od okapu do kalenicy wynosi 35 cm.
Przed montazem pokrycia nalezy sprawdzi¢; przekgtne konstrukciji dachu, ptaskosé
powierzchni.

2) Montaz pokrycia

al Arkusze blachy uklada¢ w systemie cigglym (od kalenicy do krawedzi dachu) na
podiuzny rabek stojgcy (metoda na felc). Blache do podioza mocowaé ,haftkami”
przesuwnymi na srodkowej czesci potaci, natomiast ,haftkami* statymi przy
kalenicy. Do mocowania ,haftek” zaleca sie stosowanie gwozdzi stalowych
ocynkowanych o wymiarach 2,8*25 mm (karbowanych) lub wkretéw ze stali
nierdzewnej o wym. 4*25 mm.

b/ Mocowanie ,haftkami” stosowac nastepujgco;

a) w strefie Srodkowej 4 szt./m2 krycie i co 40 cm
b) w strefie naroznikowej 7 szt./m2 krycia i co 25 cm

c/ Przed montazem pokrycia nalezy sprawdzi¢: przekatne konstrukcji dachu,

ptaskos¢é powierzchni.

d/ Arkusze blachy z ,paneli dachowych” wytwarzanych mechanicznie w systemie
ciggtym (od kalenicy do krawedzi dachu) nalezy montowaé na tzw. ,zamek
zatrzaskowy” na podtuzny rgbek stojgcy (szerokosé¢ panelu 513 mm, wysokos$é
zamka 32 mm).

e/ System pokrycia wymaga zamocowania pas6w tasmy tak, aby mogty byé
kompensowane zmiany diugosci przy kalenicy i okapie. Maksymalna diugo$é
jednego pasa blachy profilowanej nie moze przekraczac 8,0 m. Istotne jest aby
wkrecac je w $rodek otworu

montazowego, co pozwoli na kompensacje naprezen termicznych.

f/ Arkusze blachy na szerokosci dachu mogg wymagaé dociecia.
Niedopuszczalne jest cigcie blachy urzadzeniem mechanicznym (np. szlifierkg
katowa).

3/ Pod pokrycie z blachy nalezy stosowa¢ warstwe przektadkowg w postaci maty
strukturalnej o wartosciach technicznych nie mniejszych od;

a/ masa rolki ok. 18 kg

b/ szerokos¢ 1,4 m

c/ dlugosé 30m

d/ masa 0,4 kg m2

e/ odporno$¢ na rozrywanie dt. 5000 n/ poprz. 4000N

f/ temperatura topnienia 163 °C

g/ paroprzepuszczinosé 1195 g/m2/24 h
h/ wodoszczelnosé > 2 m stupa wody

Swieza zaprawa tynkarska wykazuje dziatanie korozyjne, dlatego wszystkie prace
pokryciowe nalezy rozpoczg¢ po zakorczeniu prac tynkarskich, aby unikngé
powstawania plam na powierzchni blachy. Przed rozpoczeciem prac blacharskich
powierzchnia dachu powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce dachu celem
stwierdzenia czy podioze jest odpowiednie do wykonania pokrycia.

4) Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy cynkowo-tytanowej w systemie ciagtym o przekroju 150 mm , rury
spustowe réwniez w systemie cigglym o przekroju 130 * 100 mm. Spadek rynien co
najmniej 2 % w kierunku odprowadzenia wody do rur spustowych.
Przed rozpoczeciem prac blacharskich, powierzchnia dachu powinna zostaé
sprawdzona przez wykonawce dachu celem stwierdzenia czy podioze jest
odpowiednio przygotowane do wykonania pokrycia z blach cynkowo-tytanowych.



3) Izolacja pionowa $cian fundamentow
1/ Roboty ziemne z uwagi na gteboko$¢ nalezy prowadzi¢ bezpiecznie i zgodnie
z warunkami bhp (kierownik budowy opracuje plan ,bioz”).
2/ Po odkopaniu $cian piwnic i pozostatych fundamentéw budynku powierzchnie
oczysci¢ szczotkami stalowymi.

3/ Powierzchnie muru zaimpregnowa¢ preparatem grzybobojczym o wiasciwosciach
technicznych nie mniejszych od;

a/ konsystencja ciecz
b/ kolor bezbarwny
c/ gestosc objetosciowa 1,0 kg/dm3

4/ Na wyschnietg powierzchnie sciany natozy¢ tynk kat. || z zachowaniem warunkow
technicznych.

5/ Na powierzchnie tynku nanies¢ emulsje asfaltowg (gruntowanie) o wtasciwosciach
technicznych nie mniejszych od,;
a/ produkt jednosktadnikowy
b/ barwa ciemnobrunatna

c/ gestosc 1 g/cm3

d/ produkt nie jest materiatem niebezpiecznym

e/ wskaznik pH 7 — 11 (jako Srodek
nierozcienczony woda)

f/ zawartos¢ wody <50 %

g/ zawartos¢ niezemulgowanego asfaltu <1 % (materiat w konsystenciji

koncentratu)
6/ Nastepnie natozy¢ paste emulsyjng spetniajgcg wymagania nie mniejsze od,

al gestosc¢ objetosciowa g/lcm3 0.75

b/ zawartos¢ substancji mineralnych <10

¢/ zawartos¢ wody % 40

d/ odczyn pH 10

e/ zawartos¢ niezemulgowanego asfaltu < 0,95 % (pozostatos¢ na sicie)

7/ Na powierzchnie izolacji zatozy¢ izolacje z ptyty styropianu XPS grubosci 10 cm;
1) o wtasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
a/ opor cieplny &b 0,037 W/(m*K)
b/ naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa
c/ naprezenia $ciskajgce przy 5 % odksztaiceniu wzglednym > 250 kPa

d/ $redni modut sprezystosci > 13 MPa
e/ nasiakliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <0,35%
2) klejgc pastg asfaltowg o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
al konsystencja robocza wg stozka opadowego cm 8-10
b/ sptywnos¢ z powierzchni pionowej, po natozeniu nie splywa
c/ wyglad — powtoka czarna, bez kraterkdw i pgcherzy
d/ sptawno$é powloki w temperaturze 100°C w czasie 5 h nie sptywa
e/ przyczepnosc do podioza z cegly ceramiczne;j,
ze $rodkiem gruntujgcym j.w. > 0,7 MPa
f/ mrozoodpornos¢ okreslona;
a) zmiang wygladu zewnetrznego brak uszkodzen
b) przyczepnoscig do podtoza >1 MPa
g/ oddzialywanie masy na plyty styropianu - powierzchnia nienaruszona,

brak destrukcji styropianu
8/ Powierzchnie styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ folig polietylenowg
grubosci 0.2 mm.
9/ Po wykonaniu izolacji wykop zasypac¢ gling w uktadzie jak przedstawiono
w dokumentadiji i piaskiem a nastepnie mechanicznie zagesci¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia / nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora.



10/ Poniewaz w tym zakresie roboty bedg wykonywane przy odkrytych wykopach oraz
odstonietych scianach fundamentéw a w konncowej fazie zasypywane — jako roboty
ulegajace zakryciu muszg by¢ systematycznie odbierane celem okreslenia jakosci
ich wykonania. Poszczegolne etapy izolacji powinny by¢ wykonane bezusterkowo

a zapis odbioru odnotowany w dzienniku budowy.

3) Roboty murarskie

Podczas murowania scian nalezy stosowac spoiny na petno z zastosowaniem

zaprawy cementowo wapiennej.

4) Podtoza, podiogi, posadzki

1) Zaprojektowano wytozenie nawierzchni plytkami ,gres” o wym. 40*40 do 60*60 cm.
Ptytki gres powinny odpowiadaé wiasciwosciom technicznym nie mniejszym niz;

1/ reakcja na ogien A1/A1R
2/ sita famigca (N) > 1300
3/ wytrzymatosé na zginanie (N/mm2) > 35

4/ nasigkliwo$¢ wodna % <056
5/ uwolnienie substancji niebezpiecznych (mg/dma3) 0

6/ przyczepnoscé NPD
7/ Sliskos¢ NPD
8/ grubos¢  (nie mniejsza niz) mm 7.5

2) Ptytki gres uktadac na elastycznym kleju o wiasciwosciach technicznych nie

mniejszych niz:

1/ przyczepnos¢ > 1,2 MPa
2/ sptyw < 0,5mm
3/ gestos¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

3) Dla spoinowania posadzki zastosowac ,fuge” odpowiadajgcg wtasciwosciom

technicznym nie mniejszym niz:

1/ fuga nie powinna zawiera¢ azbestu i innych wiékien mineralnych.
Podczas obrébki nie powinien powstawac szkodliwy dla zdrowia silikonowy

drobny pyt kwarcowy.
2/ gestosc¢ zaprawy

2,0 kg/dm3

3/ odpornos¢ chemiczna przy stezeniu 10% (kwasne domowe srodki czyszczgce,

kwas winowy, kwas mréwkowy, kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
amoniak, etanol, roztwér wodorotlenku wapnia, tug chlorowy bielgcy 15%, olej
jadalny, olej opatowy, olej parafinowy, olej hydrauliczny, olej silikonowy,
terpentyna, izopropanol, rozciericzalnik, aceton, butanol eter naftowy, metanol,
ksylen, benzyne, gliceryne, nadtlenek wodoru).

Ostatecznie, wzory i rozmiar ptytek ustalone bedg przez zamawiajgcego.

4) W pomieszczeniach fazienek pod warstwy posadzek zastosowac izolacje na zimno

z ,samoprzylepnego bitumicznego arkusza uszczelniajgcego” o wtasciwosciach
technicznych nie mniejszych od:

1/ grubos¢ arkusza 2,0 mm

2/ reakcja na ogien klasa E-d2

3/ zerwanie przy rozcigganiu wzdtuznym 200 N/50 mm
4/ zerwanie przy rozcigganiu poprzecznym 200 N/50 mm
5/ wydiuzalnos$¢ wzdtuzna 150 %

6/ wydluzalnos¢ poprzeczna 150 %

7/ odpornosé na obcigzenia statyczne 5 kg szczelna

8/ odpornos¢ na ponowne zerwanie >140 N

9/ odpornosé na gwattowne obcigzenie (h-300 mm) 20 mm

10/ odpornos¢ na scinanie potgczen >200N

11/ mozliwos$¢ zginania < 30°C



12/ wodoszczelnos¢ 2 kPa; 24 h wodoszczelna

13/ odpornosc na starzenie odporna

14/ odpornosc chemiczna odporna
Arkusz uszczelniajgcy nalezy uktadac na podioze suche, wyktadajgc na sciany do
wysokosci ok. 10 cm od poziomu podtoza.

5) Nastepnie na powierzchnie poziome (pod plytki gres) oraz pod pionowe (pod ptytki
glazury) w obrebie zainstalowanych umywalek, wykona¢ hydroizolacje z masy
dwusktadnikowe] uszczelniajgcej odpowiadajgcej wtasciwosciom technicznym nie
mniejszym niz:

1/ gestos¢ nasypowa skiadnika A < 1,35 kg/dm3
2/ gestosé objetosciowa sktadnika B < 1,01 kg/dm3
3/ zawartos¢ rozpuszczalnego chromu w gotowym wyrobie < 0,0002 %

4/ przyczepnosé:

a/ poczgtkowa > 0,5 N/mm2
b/ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm2
c/ po starzeniu technicznym > 0,5 N/mm2
d/ po cyklach zamrazania-rozmrazania > 0,5 N/mm2
e/ po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm2
f/ po oddziatywaniu wody chlorowane > 0,5 N/mm2

g/ zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach normalnych > 0,75 mm
6) Dla uszczelnienia narozy scian pionowych (do wysokosci utozonej glazury
w tazienkach) i przy poziomie posadzek nalezy zastosowac tasme uszczelniajgcg
odpowiadajgcg nastepujgcym wiasciwosciom technicznym:

1/ rodzaj nosnika dzianina

2/ materiat poliester

3/ surowiec 100% PES
4/ gramatura 57 — 60 g/m
5/ splot kombinowany

6/ odpornos$¢ chemiczna na (ozon, amoniak, roztwor sody kaustycznej, olej jadalny,
alkohol, kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy, kwas cytrynowy, kwas
mlekowy, tug sodowy, podchloryn sodowy, stezony weglan potasu

7/ waga 40 g/mb

8/ grubosc catkowita 0,6 mm

9/ wytrzymatos¢ na rozcigganie 5,15 MPa

10/ wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu 119,47 %

11/ wartos¢ sit przy wydtuzeniu 25% i 75 % - 7,42 N 19,59 N
12/ przesigkliwos¢ wody brak przy 0,5 MPa

13/ maksymalne cisnienie 2,5 bar

14/ twardos¢ 60

5. Oktadziny $cian
1) Na scianach projektuje sie oktadziny z plytek ceramicznych glazurowanych do
wysokosci 210 cm. Powinny odpowiadaé wlasciwosciom technicznym nie mniejszym

niz;

1/ nasigkliwo$¢ wodna E do 10%

2/ reakcja na ogien A1

3/ sita tamigca (dla grubosci 7,5 mm) N 600
4/ wytrzymatos¢ na zginanie N/ mm2 (dla grubosci 7,56 mm) <12 MPa

5/ uwalnianie substancji niebezpiecznych mg/dm3 0
6/ przyczepnosc¢ NPD



2) Plytki wyktadaé w grubosci tynku na klej o wiasciwosciach technicznych nie
mniejszych niz:
al sptyw < 0,5mm
b/ gestos¢ nasypowa 1,5 kg/dm3
Na spoinowanie ptytek zastosowaé ,fuge” opisang w poprzednich dziatach.
Zaprawa do wyklejania ptytek musi by¢ utwardzona przed rozpoczeciem fugowania.
Przyjmuije sie gabaryty plytek; np. 2030 lub 20*40 cm
Kolor i wzory plytek ustali Inwestor.

6. Oki{adzina stropu
1/ Przed rozpoczeciem montazu stropu podwieszonego nalezy wypoziomowac
(stosujac np. zytke) ptaszczyzne pod zatozenie wieszakéw dla zatozenia
systemowej konstrukgji stropu podwieszanego.
Zaprojektowano sufit podwieszany w systemie ukfadu profili mocowanych
krzyzowo do wieszakéw noniuszowych.
2/ Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego powinna by¢ wykonana z nastepujgcych
elementow;
1/ profile gtéwne (warstwa gérna) CD 60 o wymiarach 60 * 27 mm wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci nominainej 0,55 mm
o rozstawie 100 cm
2/ profile stalowe powinny odpowiada¢ nastgpujgcym warunkom technicznym:

a/ tasma stalowa ocynkowana powierzchniowo ryflowana
b/ klasa odpornosci ogniowej A1

c/ wytrzymatosé na rozcigganie 180 N/mm2
d/ grubos¢ blachy w zaleznosci od rodzaju profilu 0,551 0,60 mm
e/ rodzaj powtoki Z100 g/mm2

3/ wieszaki noniuszowe obrotowe montowane w maksymalnym rozstawie 70 cm
wzdtuz profili gtéwnych CD 60 (warstwy gérnej) mocowane do elementow
drewnianych wkretami do drewna TD $rednicy 3,5*35 mm (2 szt. Na 1 wieszak)

4/ na obwodzie sufitu nalezy zastosowac profile przyscienne wykonane z gtadkiej
stalowej blachy ocynkowanej o grubo$ci nominalnej 0,565 mm mocowane do
$ciany fgcznikami mechanicznymi w rozstawie nie przekraczajagcym 100 cm

3/ Ponownie nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne zamontowanych profili i przystgpic do
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych.

4/ Wieszaki mocujgce do sufitbw podwieszanych powinny odpowiadac¢ warunkom
technicznym nie mniejszym od;

1/ jest to wieszak obrotowy z noniuszem

2/ wykonany z elementéw z blachy stalowej gatunku DX51D

3/ obustronnie ocynkowany ogniowo powtokg Z200

4/ elementy potgczone stalowymi nitami kulistymi

5/ stal gatunku 36-3 o wiasciwosciach;

al masa powtoki cynkowej g/m2 200
b/ grubos¢ powtoki cynkowej um  min. 14
c/ wyglad powloki; kwiat cynkowy rodzaj C

d/ przyczepnosé do podioza; bez wad, pekniec i ztuszczen
6/ no$nos¢ jednego wieszaka obrotowego z noniuszem </=0,25 kN
7/ zawleczka do wieszaka noniuszowego;

a/ wykonana z drutu stalowego $rednica 2,5 mm

b/ ocynkowana elektrolitycznie powtoka o grubosci 7 um

c/ wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm 530 — 680 N/m2
d/ nosnos$é¢ zawleczki do wieszaka noniuszowego 0,75 kN

e/ dlugosé zawleczki (odcinka prostego) 72 mm

f/ szerokos¢ catkowita 21,6 mm



g/ dlugos$¢ czesci zawleczki po wyprofilowaniu 65,5 mm
h/ dolny odcinek (wygiecie) profilu powinien stykac sie z odcinkiem prostym
i/ do jednego wieszaka nalezy zastosowac¢ dwie zawleczki
5/ Profil przyscienny UD 30 nalezy zamocowac do sciany z jednoczesnym
zatozeniem tasmy dystansowej z pianki poliuretanowej grubosci 5 mm
6/ Profil sufitowy nosny CD 60 nalezy zamontowa¢ w odlegtosci (osi) 150 mm
od sciany
7/ Wieszaki mocujgce powinny by¢ przechowywane i transportowane w sposob
zapewniajgcy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Przed zastosowaniem nalezy przeprowadzi¢ badanie kazdego wieszaka pod
wzgledem:
1) ogélnego wygladu, oceniajgc wzrokowo z odlegtosci do 50 cm
2) ksztattu i wymiarow
8/ Do przygotowanej konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego nalezy zamontowac
ptyty dekoracyjne grub. 24 mm

7. Roboty malarskie wewnetrzne
1/ Przed malowaniem tynkéw po co najmniej trzytygodniowym okresie sezonowania
powierzchnie zagruntowac uniwersalnym preparatem gruntujgcym.
Celem uzyskania optymalnych waloréw estetycznych, nalezy wykona¢ malowanie
powierzchni w jednym etapie materiatem zaméwionym jednorazowo,
pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej (nalezy zwrdcié uwage na date
produkgciji). Aby unikng¢ powstawania widocznych stykéw nalezy malowac
w jednym ciggu technologicznym (metodg ,mokre na mokre”). Farba jest produktem
gotowym do uzycia i nie mozna dodawac do niej wigkszej ilosci wody niz podano
w przygotowaniu produktu. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze
spowodowac zmiang wiasciwosci wigzgcych, koloru i krycia farby.
2/ Przed malowaniem farbg nalezy podioze zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym odpowiednim do zastosowania z farbami lateksowymi opisanymi
ponizej.
3/ Na malowanie $cian projektuje sie farbe o wiasciwosciach technicznych nie
mniejszych od:
1/ farba do wnetrz bez organicznych rozpuszczalnikow,
2/ farba dyspersyjna, klasy |; odporna na szorowanie na mokro
(ubytek grubosci 70 um)
3/ wspdtczynnik kontrastu Klasa 1
4/ konsystencja tiksotropowa,
5/ gestosc¢ objetosciowa 1,3 kg/dm3,
6/ dopuszczalna wartos¢ LZO 0,5 g/l

8. Elewacja

1/ Przed odbiciem tynkéw z powierzchni scian nalezy odwzorowac forme
architektoniczng celem odtworzenia w dalszych etapach wykonywania tynkow.

2/ Powierzchnie $cian zmy¢ woda pod cisnieniem. Wskazane jest aby podczas
zmywania powierzchni elewacji nie demontowa¢ parapetéw co zabezpieczy sciany
przed nadmiernym namoknigciem. Wykonujgc nowe tynki systematycznie
odwzorowywaé architekture elewacji opisanej w projekcie budowlanym.

3/ Tynk nakrapiany nalezy wykonac na catej powierzchni elewacii.

4/ Kolorystyka elewacii.

Kolorystyke elewacji opisano w projekcie

5/ Malowanie tynku elewaciji farbg o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych niz;
1/ ciezar wtasciwy 165 g/cm3
2/ zawarto$¢ czesci organicznych <5%
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3/ wartosé¢ pH ok. 11

4/ wspotczynnik przenikania pary wodnej V > 2000g/(m2*d)
5/ wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sp<0,01 m
6/ grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 236 um
7/ przepuszczalnosé wody w < 01 kg/(m2*h?5)
8/ klasa G3 — mat (wspétczynnik odbicia <10)

Przed natozeniem wierzchniej warstwy farby nanie$¢ na podtoze farbe rozcierniczong
ok. 10% (maksymalnie 2,5 | rozcienczalnika na 25 kg farby). Farbe na powierzchnie
tynku nalezy naktadac¢ jednorodnie. W przypadku koniecznos$ci zakonczenia
malowania — koriczy¢ w narozach wklestych lub wypukiych celem unikniecia
uwidocznienia potgczenia etapow malowania.

9. Odnowienie nawierzchni z kostki przy budynku
1/ Warstwa odsgczajgca.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
zachowaniem wymaganych spadkéw — do 2% od budynku . Grubo$¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotnosé kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—2% do +1% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

2/ Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych.
Kostke nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke uktadac 1,5 cm wyzej ponad krawedz (obrzeza lub kraweznika), gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega ponownemu zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych zastosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym.

3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz nastepujgcymi wymaganiami:
1/ pomierzenie szerokosci spoin,
2/ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
3/ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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10.

1.

12.

4/ Kontrola jakosci robot.

1/ Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem nie powinny
przekraczaé 0,8 cm na diugosci 3 m. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 0,5 cm.

2/ Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
betonowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni w punktach planowanych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

3/ Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

4/ Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Inne ustalenia

Roboty przy remoncie elewacji realizowane bgdg z rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robét na wysokosci —
przeszkoli¢ pracownikow z przestrzegania przepisow bhp i p.poz.

Rusztowanie powinno byé ustawione przy budynku zgodnie z instrukcjg montazu,
charakterystyka techniczng i potwierdzone zapisem na tabliczce informacyjnej

o prawidlowos$ci wykonania robét. Rusztowanie nalezy ustawiac na podktadach
drewnianych impregnowanych o wymiarach co najmniej; szerokosci 27-30 cm,
grubosci 5 -7cm i diugosci wiekszej o 50 cm od szerokosci ramy stojaka.
Pierwszy rzad ram nalezy ustawi¢ na podstawkach srubowych celem regulacji
poziomu rusztowania. Rusztowanie przy budynku nalezy ustawi¢ zgodnie

z instrukcjg producenta rusztowan.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kontrola jakosci robot

Odpowiedzialnoéé za jako$é prowadzonych rob6t w petni ponosi Wykonawca.
W celu zapewnienia zadanej jakosci prac, Zamawiajgcy bedzie podczas trwania
robot prowadzit biezgcg kontrole. Do prowadzenia kontroli upowazniony jest
prowadzacy Inspektor Nadzoru oraz inni wskazani przez Zamawiajgcego
pracownicy.

Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami budowy s3a:

1/ Projekt budowlany

2/ Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot

3/ Dziennik budowy

4/ Protokéty odbioréw czesciowych i koricowych

5/ Certyfikaty i dopuszczenia dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
6/ Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron

i2



13.

14.

Odbiory robot
Rodzaje odbiorow;

1/ Odbiér robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych

roboét, zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania. Odbiorow
czesciowych dokonuje na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujgc
w Dzienniku budowy wpisow.
Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu. W przypadku stwierdzenia
odstepstw od przyjetych wymagan decyzje odnosnie dalszego postepowania
podejmuje Zamawiajgcy

2/ Odbioér czesciowy moze by¢ wprowadzony do procedur budowy przez

Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koncowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie catosci wykonanych prac
w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowita gotowos¢ do odbioru
koricowego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem
do Dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

3/ Odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Podczas odbioru komisja zapoznaje sie z przebiegiem realizacji robét,

ustaleniami podjetymi podczas odbiorow czesciowych i koncowych oraz ocenia

jakos¢ wykonanych prac. W przypadku wystgpienia dajgcych sie usungc¢ usterek

i niedorébek Komisja przerywa odbidr, zaleca usunigcie nieprawidtowosci
i wyznacza nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ robét nieznacznie odbiega od wymagarn zatozonych w dokumentaciji
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje adekwatnych potracen.
Stwierdzenie razgcych uchybien ze strony Wykonawcy odnosnie przebiegu
i jako$¢ wykonanych prac, komisja moze odméwi¢ odbioru zrealizowanego
przedsiewziecia i zgdac¢ od Wykonawcy powtérnej realizacji. Podstawowym
dokumentem z wykonania odbioru jest koricowy protokét odbioru robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje:
1/ Dziennik budowy
2/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania
dotyczgce wbudowanych materiatéw.
4/ Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych

z usuwaniem stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwaranciji

wad i usterek.

Rozliczenie robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacijg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji przez Inspektora nadzoru na pismie.
Ponadto zasady rozliczenia robét zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku
modernizowanego i dostosowanego na budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej
wm. Zutbw dz. nr: 12, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robét
wymienionych w punkcie 1.1.

- montaz wentylacji grawitacyjnej .

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.

- Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.

a) Wykucie otworéw w stropach i $cianach

b) Montaz kratek wentylacyjnych

¢) Montaz przewoddw wentylacyjnych

d) Préby instalac;ji

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz Ogobing
Specyfikacjg Techniczng .

2. Materiaty
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze . Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej



- kratki wentylacyjne O 160 i O 250 mm

- przewody wentylacyjne @ 160 i @ 250

- przewody wentylacyjne jedo i dwuscienne @ 160 i @ 250 wraz wraz z
materiatami towarzyszgcymi , systemowe.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych

dopuszcza sie te zmiany na zasadzie réownowaznos$ci technicznej, jakosciowej i

kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz po akceptacji Inwestora.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki i mfoty kujgce.

4. Transport

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem . Podczas
transportu, przetadunku i magazynowaniu rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikac
ich zanieczyszczenia, Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow
do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wentylacja grawitacyjna

- wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych

- wytyczenie otworéw w $cianach pod kratki wentylacyjne

- wytyczenie otworow w stropach pod przewody wentylacyjne
- wytyczenie otworéw w potaci dachowej

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna :

- wykonanie przebi¢ przez stropy i dach we wskazanych miejscach

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanatéw @ 160 i @ 250

- obudowanie przewodéw ptytami gipsowo — kartonowymi

-naprawa pokrycia wokot kominéw i uzupetnienie obrébek dekarskich

- zabudowa kratek wentylacyjnych

- roboty malarskie

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy
wykonaé zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
Przewody wentylacyjne jednoscienne i dwuscienne nalezy zamontowac zgodnie z
zaleceniami producenta, stosujac uchwyty i wsporniki.



6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét  podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci robét,

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna :

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

- Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu kratek wentylacyjnych i potaczen
przewodow wentylacyjnych

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykonaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia
Jednostkg obmiaru urzgdzen jest szt. m i m?.

8. Odbiér robot

Ogdine zasady odbioru robot podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej .
Odbiér robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
Przeprowadzonych préb i pomiaréw | jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji , ktore
zanikaja w wyniku postepu robét oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru korncowego . Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci  z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze czesSciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokéty odbioréw

8.2.  Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym.

- Protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalac;ji

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
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- Protokéty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienn dotyczacych
usuniecia usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii

- Dokumentacje Powykonawczg przebiegu instalaciji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ w oparciu i zgodnie z:
Ustawg z dnia 07. 07.1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. nr z
243, poz. 1623 2 12.11.2010 r z p6ézn. zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
zatacznik do dokumentow przetargowych.

Sporzadzila; inz. Marianna Michalkiewicz
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Zamosc¢ 23.08.2016 rok

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Projektant o§wiadcza,
ze ilekro¢ w dokumentacji projektowej ,,MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKOW DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ] W ZULOWIE” (branza sanitarna) zostaty przywotane dokumenty norm,
aprobat, specyfikacji technicznych isysteméw odniesienia, o ktérych mowa w ust. 1-3
ustawy, projektant dopisuje sprostowanie, iz odniesieniu takiemu towarzyszg stowa ,lub

rownowazny’ .
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1.
1.1

Czes$¢ ogblina.

. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wymiang instalacji sanitarnych w ramach realizacji inwestycji Modernizacja i dostosowanie do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych Budynkow Domu Pomocy Spotecznej w Zutowie.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robét _objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji wod-kan w obrebie przebudowywanych sanitariatéw

W zakres robét wchodza:

- demontaz wskazanych przyboréw sanitarnych

- wykonanie bruzd pod podejécia do urzgdzen sanitarnych,

- montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC,

- wigczenie projektowanej instalacji wodnej do istniejgcej instalacji wodociggowej
- wykonanie podej$¢ pod urzadzenia

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej,

- izolacje przewodow wodnych,

- Lbialy" montaz.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
przywotanymi w rozparzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukgji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
JWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” COBRTI -INSTAL,” Warszawa 2001
i Warunkami technicznymi wykonania odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentagji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z :

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z BHP nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U.
nr 47, poz. 401).

2. Materiaty.

2.1.

2.2

= rury

Qgéline wymagania dotyczace materiatéw.
Ogoine wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine”

Instalacja wod - kan

- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajace wymogi norm PN-EN 1329-1;2001i PN-EN 1329-2;2002
fgczonych na uszczelke gumowa i weisk w zakresie $rednic rury @50, @160 mm
- rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT {gczone na zapras.

-armatura

- baterie umywalkowe , zlewozmywakowe jednouchwytowe fokciowe $cienne z glowicg ceramiczng, perlatorem
@15 mm speiniajgce wymogi normy PN-78/M-75114

- zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE, kula mosigdz
chromowany

- Armatura sanitarna powinna spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, PN-93/M-
750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150,
PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru biatego wymiarze 50, 60 cm wyposazone w pétpostument, wg. PN-
79/B-12634

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru bialego z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych wyposazone
w syfon podtynkowy
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- ustepy ceramiczne koloru biatego kompakt z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w
spluczke z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3I. lub 61 oraz deske sedesowsg
antybakteryjng z przeznaczeniem dla os6b niepeinosprawnych

- lzolacja termiczna.

4.

4.

4.3.

4.4.

4.5,

5.

-

2.

-

Izolacje przewodow wodociaggowych (zimnej i cieptej wody) nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej dla rur biegnacych po wierzchu $ciany oraz pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowg dla rur prowadzonych podtynkowo bgdz w szlichcie posadzkowej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepfochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkaodzone.

Sprzet.

Sprzet | maszyny niezbgdne Iub zalecane do wykonania robot budowlanych muszg byé sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia obstugujacych. Nalezy uzywaé narzedzi i
sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzgdzia zalecane przez producentéw materiatéw i urzadzen oraz
zgodnych z technologig wykonania np. prasy elektryczne, gietarki, spawarki gwintownice. Sprzet i maszyny musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport i sktadowanie.

. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw okre$lone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

Rury.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wykonawca zabezpieczy rury przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadno$ci wystepujacych podczas ruchu  pojazdu.
Poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym
(tektura, folia).

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw.
Ponadto przew6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5do +30 C, przy czym powinna byé
zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é materiatu.
Ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je na ptask w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkiadach drewnianych.
Ksztaftki, zlgczki powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié
przed uszkodzeniem pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg skiadowane, zabronione jest stosowanie
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do
zrzucenia i wleczenia rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg ekspozycja sfoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
Zrodet ciepta. W miejscu skiadowania zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Elementy wyposazenia i urzgdzen.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” i urzagdzen powinien odbywaé sie krytymi $rodkami
transportu wg wytycznych producenta. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach Iub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Armatura

Armatura powinna byé transportowana krytymi $rodkami transportu. Armatura przewozona Iluzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armaturge nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skiadowaé w
magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi

Srodkami transporiu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

b) Woyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikac diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie utrafioletowe.

Wykonanie robot.

.Wymaagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”
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5.2. Montaz przewodoéw.
a) Prowadzenie przewodow:

- kryte, w bruzdach sciennych lub obudowane,

- podejscia do baterii i zaworow czerpalnych - podtynkowo w bruzdach $ciennych.

b) Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety wystajgce, elementy zaprawy betonowej i
muru).

c) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

d) Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie przewodéw z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

e) Odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od éciany, stropu lub innych przewodéw: 3-5 cm (dla przewodéw o $rednicy
mnigjszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodéw o $rednicy powyzej 65 mm), te same odlegloéci obowigzujg
migdzy przewodami biegngcymi réwnolegle

f) Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie.

g) W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polgczen; PrzejScia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych; Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.

h) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.2.1. Wykonanie potaczen gwintowanych.

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwinty
powinny by¢ réwno nacigte i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrgcenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca sie za pomocg
narzedzi do tego przystosowanych.

Bez wzgledu na sposob dokrecania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg Ilub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potgczen z gwintami
wykonywanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z tgczonych elementéw ( w potaczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogg byé
stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody).

5.2.2. Montaz rur kanalizacyjnych PCV.

Rure nalezy dokfadnie oczy$cié, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przycigcia.
Cigcie wykonywac pitg o drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiggnaé nalezy korzystaé ze
skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przeciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowaé po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunac jg na
odlegtos¢ okoto 10 mm.

Bezposrednie zamurowanie przewoddw na state w $cianach lub stropach jest niedopuszczalne.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodow z PCW powierzchnia tych przewodéw powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem przez owinigcie papierem, a odlegios¢ pomiedzy $cianka bruzdy lub kanatu,
a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu
préb szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody Kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomigdzy S$ciankg rury
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. PrzejScia przewoddéw przez stropy wymagajg zastosowania
tulei ochronnych wystajacych okoto 3 cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o
okolo 5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzeri miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu .

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
przewod6w od przegréd budowlafych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgann i hataséw po przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowad
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PCW dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpieczaé
przed dociskiem rurociagu. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
Poziome

przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke). Maksymaine rozstawy
uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza;

- dla rur o érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,




Kompensacja wydiuzen termicznych przewodéw z PCW tgczonych za pomoca pierscienia gumowego powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodoéw poziomych zatozonego w projekcie wynosi +10%.

5.3. Montaz armatury i urzadzen
Montaz armatury i urzadzer wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow.
Armature montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge
i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w czasie rozbioru wody
naplywata ona ,pod grzybek".
W kratki $cianach lub obudowach pétpionéw nalezy zamontowac wentylacyjne w miejscach montazu zaworéw
napowietrzajacych, a w miejscach montazu rewizji — drzwiczki rewizyjne.
Zawory hydrantowe umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci ok.1,35m od podioza.
W celu umozliwienia stalego krgzenia wody w instalacji p.poz. z pionu hydrantowego wykonaé potaczenie ze
wskazanym na rysunkach punktem czerpalnym.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zakladane
bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarme powinny byé zamontowane w sposéb zapewniajgcy {atwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonow i podejs¢
kanalizacyjnych.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N przylozong w $rodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposéb widoczny odksztalcic. Miski
ustepowe i bidety powinny by¢ przymocowane do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Spust wody powinien nastapi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego zbiornikéw
spiukujgcych lub zaworu ci$nieniowego spiukujgcego pisuar. Poza okresami sptukiwania woda nie powinna
doptywac do miski ustepowej lub pisuaru.
Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,50 do 1,00 m
ponad dach w taki sposdb, aby odleglo$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miare mozliwosci
tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewodow spustowych. Jezeli $rednica przewodu spustowego jest mniejsza od
150 mm, gérna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odleglosci 0,50 m od jego powierzchni powinna byé
powigkszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczef
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Zawory powietrzne nalezy montowac¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.
Zawér montuje sig poprzez wiozenie go w kielich lub bosy koniec rury kanalizacyjnej. Zawory nalezy montowaé
pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosié okolo 10 cm.
W scianach w ktérych zainstalowane bedg piony kanalizacji sanitarne zakoriczone zaworem powietrznym
nalezy zamontowac kratki wentylacyjne na wysoko$ci montazu tego zaworu. Poprzez demontaz kratki mozliwe
bedzie zdemontowanie zaworu w celu dokonania przegladu.

5.4.Proby szczelnosci i ptukanie.
- instalacjg wody cieptej | zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$é. Badanie szczelnoéci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed wypetnieniem
bruzd. Badang instalacje po =zakorkowaniu otworéw Wykonawca napefni wodg wodociggowsg i sprawdzi
potgczenia przewodow i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje probie
podwyzszonego ci$nienia, na cisnienie prébne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa. Ciénienie prébne nalezy dwukrotnie podnie$¢ w okresie 30 minut po pierwszej warto$ci. Po dalszych
30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekraczac 0,02 MPa.
- badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng wodg, drugi raz
wodg ciepta.
- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.
- po probie ci$nieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggows wodg pitng celem oczyszczenia az
do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody piuczgcej.
- po plukaniu wykona¢ dezynfekcje poprzez wprowadzenie do jednego korica dezynfekowanego odcinka przewodu
roztwogf wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/! lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy
na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy
zamkna¢ zawory i przetrzymaé wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy
przepiuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobraé probke wody do analizy bakteriologicznej.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

b) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontrolo jakosci robét
Ogéline zasady kontroli rob6t okre$lone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.
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6.2. Badania i uruchomienie instalaciji.
Wszystkie badania i pomiary winny byé¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci robét i badania materiatow
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
Woytyczne badania i uruchomienia instalaciji.
a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.
b) Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢.
¢) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ziadu oddzielnie.
d) Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Kontrola instalacji powinna obejmowac sprawdzenie:
- trasy, sposobu prowadzenia i spadkéw przewodow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- potgczen i mocowania przewodow,

przejsc przewodow przez przegrody budowlane,

szerokosci i giebokosci wykopow otwartych pod poziomy kanalizacyjne,

- wykonania i zageszczenia podioza pod poziomy kanalizacyjne,

utozenia przewodéw poziomych na podtozu,

zbadania szczelnosci przewodow.

zageszczenia zasypu przewodow,

wysokosci ustawienia i dostgpu do armatury i przyboréw sanitarnych.

szczelnosci i prawidiowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

6.4. Ocena zgodnosci wyroboéw budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”.

6.5. Kontrola jako$ci wykonania robét.
Kontrola jakos$ci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
W szczegolnosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a). zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b). utezenia przewodow,
c). wykonania potgczen i szczelnosci przewodow,
d). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow,
e). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen,
f). prawidtowosci wykonania izolacji termicznej.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okre$lone zostaly w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Obmiar robét winien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Wyniki obmiaru winny by¢é wpisane do ksigzki obmiaréw. Sporzadzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robét.

Jednostkg obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz [szt] podigczonych
przyboréw sanitarnych i punktéow czerpalnych.

)

8. Spos%b odbioru roboét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,\Wymagania
ogolne”.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych pod posadzka,
- montaz przewoddw w bruzdach, obudowach,
- przejécia dla przewodow przez sciany i stropy.

8.3. Odbiér czesciowy i koricowy.
Ogolne wymagania dotyczace czesciowego i koricowego odbioru robét okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,\Wymagania ogdine”.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Ogélne wymagania dotyczace pogwarancyjnego odbioru robét okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej

.Wymagania ogdlne”.

9. Przepisy zwigzane.
9.1. Normy.
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-80/H-74244
PN-77/H-04419
PN-9ZB-10735
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-92/B-10735
PN-92/B-01707
PN-01706/Az1
PN-EN 10208-1:2000
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-:2002
PN-EN 12056-:2002
PN-76/B-02440

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Wymagania i instalacyjne
PN-B-10720:1999
,PN-64/B-10400
PN91/B-02420
PN-90/M-75003

PN-91/M-75009
PN-B-02421:2000

9.2. Inne dokumenty

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i

badania przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Ammatura przemystowa. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Proba szczelnosci

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
Ksztattki kanalizacyjne z PCV

Rury kanaiizacyjne z PCV

Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagari A
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  zimne;j.
Wodociagi. Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

sUrzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
+Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. | badania".
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z PCV i PE - Wavin Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu instalacyjnego rur
zaprasowywanych, Systemy kanalizacyjne - Podreczniki uzytkownika Gebert, Uponor, Podrecznik uzytkownika
Geberit. Wytyczne projektowania instalacji wod - kan - COBRTI ,INSTAL" 1995 Katalogi armatury.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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