OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

- Budynek Warsztatu Terapil Zajeciowej dwukondygnacyjny w czescl pedpiwniczeny Obiekt zostat oddany

da uzytku w latach 70- tych. Budynke od poczatku wykorzystywany do celéw terapeutycznych dla potrzeb osab niepelinospraw-
nych Bryta budynku stanowi ksztatt prostokata wraz z garazem usytuowanym przy scianie poludniowe], Budynek wybudowany w
technologi tradycyjne|

Fundamenty budynku fawy zelbetowe wylewane. sciany nosne oraz dzialowe zostaly wykonane z elementow niepalnych - pustak
na zaprawle cementowo - wapienng| Stropy budynku zelbetows W budynku z jedna klatka schodowa o kenstruke)l zelbstowe)
Dach o konstrukcji stropodachu , kryty papg natomiast okrycie garazu eternitem, Stelarka okienna PCV w kolorze bialym, Drzwi
zewnetrzne aluminiowe w kalorze brazowym

Powserzchnia zabudowy = 262, 91 m2

powlerzchnia piwnic - 4343 m2

powierzchnia catkowita parteru = 252 @1 m2

powiarzchnia catkowita pietra - 252.91 m2

powierzchnia uzytkowa budynku : 422 65 m2

kubatura brutto 1909,81 m2

wysokasc.. 11,96 m
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Budynek Terapii zajeciowe| w Zutowie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych budynkow Domu Pomocy Spotecznej w Zutowie
(Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej) Wentylacja Grawitacyjna o
1 KNR-W 4-  Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirg- szt
01 0208-04 wego o arubosc| do 40 cm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2 KNR 4-01 Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- szt
0333-02 pienngj
2 szt 2 000!
RAZEM 2.000

J:KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowe), kotowe, typ B/l 0 sr.do 200 mm - mZ
0113-02 udzial kszfaltek do 35 %
347 m- 34 700
RAZEM 34.700

4 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowe), kotowe typ B/l o sr.do 200 mm - mZ
0113-02 udziai ksztattek do 35 %

10.99 m= 10.990
RAZEM 10.990
S/KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow szt
0138-01 stalowych | alumimowych
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
8 KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewedéw szt
0138-02 stalowych 1 aluminiowyech
2 szt 2000
RAZEM 2.000
7 KNR 2-17  Anemostaty kolowe typ D o 51 do 160 mm w pomieszczeniach tazienek i szt
0140-01 WC
4 szt. 4000
RAZEM 4.000
8 KNR 2-16  Paszcze ochranne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm na izolacji m2
0801-03 rurociagow o sr.zewn. panad 191 mm
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
9 KNR 202  Obudowa projektowanych przewodow wentylacyjnych wywiewnych plytami m2
2006-31 gips kartan w pomieszczeniach pod sufitem
6.3 m< 5.300
RAZEM 6.300
10/KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z pdlichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego szt
0204-02 do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)\Wenty-
latory tazienkowe MURO 120/T PLUS
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11 KNR 2-17  analogia- nawietrzaki okienng cisnieniowe do okien PCV szt
0156-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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