Modernizacja i dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w
Zulowie (budynek Domu Nadziei)

ZULOWIE_AKT.2018

Identyfikator kosztorysu: WYM. POKR. DACHU DOMU NADZIEI W
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1 Wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich z uzupetnieniem izolacji
termicznej dachu budynku pn. "Domu Nadziei" w Zutowie

1 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 1 682,30
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,0*2+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0%13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56

2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 173,00

3 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw |m2 187,10
itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
157,50+7,80*0,25*4+(7,80*4+8,0*4+6,0*4)*0,25 187,10

4 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll na kominach ponad dachem nam2 131,56
podiozu z cegly ceramicznej petnej, z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 1 m2 z skuciem spekanych, odpadajgcych tynkéw, przetarciem
catej pow. zaprawg odporng na wilgo¢. Pomalowanie dwukrotnie z gruntowaniem
pow. tynkdw, kominéw farbg silikatowag w kolorze biatym.
(59,27+13,50+21,20)*0,7*2 131,56

5 Rozbiorki elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstepach |m2 1 682,30
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,02+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0%13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56

6 Deskowanie potaci dachowych deski gr. minimum 25mm, szeroko$¢ od 80 do  |m2 1 682,30
140 mm mocowane gwozdziami ocynkowanymi w odstepach 1 cm z wyréwnaniem
potaci dachu w przypadku niedopuszczalnych nieréwnosci
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,02+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0%13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56

1 682,30

7 Wykonanie wiatroizolaciji z foli na krokwiach z zamocowaniem kontrtatami m2 1 682,30
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,02+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0%13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56

8 Podloze z membramy pod pokrycie dachu blachg cynkowo-tytanowg na podtozu |m2 1 682,30
drewnianym.
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,02+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0%13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56

9 Pokrycie dachow blachg stalowg cynkowo-tytanowg ptaskg gr. 0,70 mm na rgbek |m2 1 682,30

podwdjny powierzchnia arkuszy do 0.70 m2, powierzchnia jednej potaci dachu do
100 m2

7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,013+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,0*2+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0*13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56
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10 Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm m2 64,74
zakonczenia kalenicy, pokrycie czapki kominowej, wykonanie odpowietrzenia potac
dachowych poprzez formowanie korta wentylacji o szer. w rozwinieciu ponad 50
cm.
(59,30+13,50+19,69)*0,70 64,74
11 Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm m2 122,36
wiatrownic, paséw nadrynnowych i podrynnowych z zatozeniem zabezpieczenia,
grzebienia na wys. wlotu powietrza o szer. okrébek ponad 25 cm
(59,30*2+13,50*2+19,96*2)*0,25*2+7,80*0,25*4+(7,80*4+8,0*4+6,0’
4)*0,25 122,36
12 Dostawa i montaz zabezpieczenia, zastaw zap6r snieznych na dachu np. zestawum 185,52
blaugrau, wspornik mocowany do rgbka stojgcego na dwie +dwie rurki 30x2 mm
elementy zabezpieczenia nierdzewne, odpowiednie do pokrycia dachu.
(59,30*2+13,50*2+19,96*2) 185,52
13 Uzupelnienie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej poddasza uktadanej na sucho, |m2 1 682,30
maty ze skalnej wetny niepalnej o grubosci 10-20 cm np. (TOPROCK SUPER lub
SUPERROCK ) do obowigzujgcego wspétczynniku przewodzenia ciepta dla
przegrod dachowych, pierwsza warstwa gr. 10 cm
7,80*59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,0*2+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0*13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56
14 Uzupelnienie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej poddasza uktadanej na sucho, m2 1 682,30
maty ze skalnej wetny niepalnej o grubosci 10-20 cm np. (TOPROCK SUPER Ilub
SUPERROCK ) do obowigzujgcego wspétczynniku przewodzenia ciepta dla
przegrod dachowych, druga warstwa gr. 15 cm
7,80%59,30+7,80*22*2+1,70*5,0*13+0,70*5,0*2*13+1,70*5,0*9+3,50
*5,0*2+0,70*5,0*2*9 1181,74
6,0*13,50*2+(19,96+0,60+0,60)*8,0*2 500,56
15 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowano-tytanowej gr. |m 172,67
0,70mm potokragtych o srednicy 15 cm ze sztucerem i kolanami do rynny 3 szt na
rure spust.
59,27+22+22+13,50*2+21,20*2 172,67
16 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowano-tytanowej gr. 0,70 |m 145,00
mm okragtych o $rednicy 12 cm z wylewkg
9,0*4*2+5,0*5+8,0*3*2 145,00
17 Wymiana drewnianej okfadziny podsufitki na podsufitke z blachy niskoprofilowejm2 155,75
powlekane;.
(59,27+22+22+13,50*2+21,20*2)*0,7 120,87
(7,80*4+8,0*7)*0,40 34,88
18 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m m2 185,52
(59,30*2+13,50*2+19,96*2) 185,52
2 Modernizacja pomieszczen sanitarnych i korytarza, adaptacja pomieszczenia
gospodarczego na pracowni¢ ceramiczna.
19 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miskg fajansowa, grzejnikéw i innych  |kpl 9,00
przeboréw.
20 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 3,00
21 Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny kpl 1,00
22 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCV o $rednicy 50 mm szt 3,00
23 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o $rednicy 110 mm, zakorkowanie szt 5,00

zakonczeh poziomow, ktére nie bedg ponownie wykorzystane.
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24 Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie wapiennej o gr.scianki 1/2 cegly m2 10,50
(1,72+0,30+1,14+0,40)*2,95 10,50

25 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt 9,00

26 Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych dziurawek gr.1/2 cegly m2 1,91
0,94*3,95-0,90*2,0 1,91

27 Rozebranie wyktadziny sciennej w pom. 012 i 013 z plytek wraz z warstwag zaprawym2 115,88
oczyszczenie pow. $cian uprzatniecie pomieszczenh z gruzu z transportem na zew.
budynku,mzaladowanie na srodek transportu.
(3,64*2+3,24*2+1,72*2+3,24*2)*2,95+(3,24*2+2,28"4)*2,95 115,88

28 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu ma m2 69,15
ilos¢ na scianach, filarach, pilastrach wraz z ptytkami glazurowanymi. Skucie
tynkow i ptytek glazurowanych do podtoza, scian
(6,20*2+3,02*2)*3,75 69,15

29 Zerwanie posadzki z ptytek tarakoty wraz z warstwg posadzki cementowe;, m2 17,13
oczyszczenie pow. podtogi uprzatniecie pomieszczen z gruzu z transportem na
zew. budynku,mzaladowanie na srodek transportu.
3,24*3,64+2,34*2,28 17,13

30 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu 01 i 07 m2 55,26
4,24*3,60+40,0 55,26

31 Zerwanie posadzek cementowych z warstwg wykonczeniowg z ptytek terakoty do | m2 18,72
warstwy izolacji p.wilg.
6,20*3,02 18,72

32 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, podejscie 9,00
tagczone metodg wciskowsg, o srednicy 50 mm

33 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, podejscie 1,00
tgczone metodg wciskowsg, o srednicy 110 mm

34 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$s¢ doptywowych do zaworéw szt 9,00
wyptywowych, baterii, o srednicy nominalnej 20 mm

35 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowowanych na scianachw  |m 9,00
budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 20 mm

36 Dostosowanie istniejgcego oswietlenia, opraw, instalacji, przelacznikow i gniazd dolkpl 6,00
projektowanego ukladu pomieszczen, wymiana osprzetu wymagajgcego wymiany.

37 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe z mas bitumicznych poziome dopuszczone |m2 73,98
do stosowania wewn. pom. gwarantujgce szczelno$¢ powtoki, z uszczelnieniem
pofaczenia sciana podtoga na wys 10 cm.
18,72+55,26 73,98

38 Tynki zwykte cienkowarstwowe wykonywane recznie stropow i podciggow - Il m2 73,98
kat.tynku
18,72+55,26 73,98

39 Tynki zwykte cienkowarstwowe wykonywane recznie $cian i stupow - Il kat.tynku | m2 184,74
23,56*2,95*2-0,90*2*9+(4,24+3,60)*2*3,95 184,74

40 Licowanie scian ptytkami na klej przygotowanie podtoza m2 98,78
(1,72+1,45)*2*2,95-0,77*2,05+(1,72+1,70)*2*2,95-0,77*2,05+(1,53+
3,24)*2*2,95-0,90%2,0-0,77*2,05*2+(2,28+1,40)*2*2,95-0,90*2,0*2+(
1,72+2,28)*2*2,95-0,90*2,05 98,78

41 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi gat | na klej metodg zwykta, wym.plytek m2 98,78

20-25x20-35 cm

(1,72+1,45)*2*2,95-0,77*2,05+(1,72+1,70)*2*2,95-0,77*2,05+(1,53+
3,24)*2*2,95-0,90%2,0-0,77*2,05*2+(2,28+1,40)*2*2,95-0,90*2,0*2+(
1,72+2,28)*2*2,95-0,90*2,05 98,78
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42 Drzwi kompletne wejsciwe do pomieszczen sanitarnych i pracowni ceramicznej |m2 7,20
plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohnczone, jednodzielne szklone z
nawietrzakiem o powierzchni 0.20 m2
0,90%2,0*4 7,20
43 Podktady betonowe beton B-100 pod posadzke z wyprofilowaniem spadkéw, m3 0,88
zréwnanie z posadzkg korytarza
(10,50+7,08)*0,05 0,88
44 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek kamieni sztucznych uktadanych na |m2 73,24
klej.
(10,50+7,08)+15,66+40,0 73,24
45 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych gres szlifowany uktadany na klej metodg |m2 73,24
kombinowang, wym.ptytek 30x60 cm lub inny do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
(10,50+7,08)+15,66+40,0 73,24
46 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek |m 71,88
metodg zwyktg, wys.cokolika 10 cm.
26,60*2+1,50%2+4,24*2+3,60*2 71,88
47 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m2 73,24
40+10,50+7,08+15,66 73,24
48 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkdbw wewnetrznych scian m2 212,05
(26,60*2+1,50*2+4,24*2+3,60*2)*2,95 212,05
49 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, o powierzchni m2 3,89
ponad 1.0 m2, dwukrotne
0,77%2,02*1,25*2 3,89
50 Sprawdzenie i udroznienie przewoddéw kominéw wentylacyjnych, montaz m 45,00
urzadzenia wyciggowego elektrycznego wspomagajgcego prace wentylacji
grawitacyjnej montowanej wewn. pomieszczenia. Trzy wentylatory wyciggowe
elektryczne z podlaczeniem do instalaciji.
15*3 45,00
51 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji m3 10,00
ceglanych, tynki, posadzki, utylizacja.
52 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem. szt 3,00
53 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"  |kpl 2,00
54 Wpusty PCV o srednicy 100 mm nierdzewny z kotnierzem uszczelniajagcym w szt 2,00
pomieszczeniu 012
55 Zlewozmywaki stalowe nierdzewne dwukomorowe z ociekaczem na szafce wraz z [szt 1,00
szafka.
56 Montaz wanny akrylowej dt. 140 cm kpl 1,00
57 Baterie umywalkowe $cienne o srednicy nominalnej 15 mm jednouchwytowe. szt 3,00
58 Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 15 mm szt 1,00
59 Baterie zmywakowe $cienne o srednicy nominalnej 15 mm szt 1,00
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