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ZULOW - WARSZTATY Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic 15308)

Przedmiar robot

slrana nr

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie lloécl robot !

llosé  Krot. Jedn.

1DACH .

|2 Roboty przygotowawcze:

11 KINR 401/535/4
Razebranie rynien z blachy nie nadajace) sig do uzytku

- Budynek " 16.8+8.15 = 27.950000| ‘
_ Z7.950| 27.850 m
2 KNR 401/535/6 1
Ruozebranie rur spuslowych z blachy nfe nadajgeej sie do uzytku {
- budynek BB 2+3,0 = 16600000/ |
- 16600, 16.600 m
3 KNR 407/53578 a . i i
Rozebrenie obrabek blacharskich: murdw ogniewych, okapow kelnjerzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajges] sig do
uZytku i
e p— 18,4025 = 4600000 | ‘
- pasy vaniomuréw (184+11,4°2)"C 4 = 16,480p00 |
— R 21,080] 271.,080! m2'
4 KNR 401/51173 |
Rozebranie pokrycia z phyt azbestowo-cementowych | gasiordw, piyly nie nadajace sie do uzytku |
55813 ; 44, 715000 w
R 44715 44715 m2
5 KNR40V/519/8 ) - |
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betanowy; 1 warstwa ‘
- razebranie pokrycia dachu pasami szer. 1,0 I
m po obwodzie dachu (18:472+10,0°2)"1 0 = 56,800000 |
. . 56,8001 56.800 m2
5 KNR 401/5187
Rezbigrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastgpna 58,80 mi2:
7 KNR 404710411 ) |
Rozebanie murdw powyze) tereny, w budynkach do Sm (do 2 kandygnacji). Z bloczkow z betanu komeérkewege, na
zaprawie cementowo-wapienngj
= rozebiranie muru przy dachu (pod nowg
| kanstrukcje dachu) (1B4+11.4"2)'0,5"0,25 = 5150000
) 51500 5150, m3:
|8 KNR 407710477 _ - _ |
| Wykopy o seianach plonowych przy odkrywaniu odeinkami istmigjacych fundamentdw, olebokost do 1. Smw gruncie | |
| kategadi -l 5,150, ‘m3
& KNR 201734671 N
| Wykicte aniazd w cianach z cagiel. dia belek stalowyeh, zaprawa wapienna, gniazda gigbokoscl 1 cegly 25 52t
10 KNR 202/2111 - - |
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w &cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskawang, Sciany gruboscido
0.3m
- irzpienie zelbatowe w solanach z bloczkow z (0,370,25°0,66)*10+(0,3°0,25%(0,75+0,65+ _ ‘
betony konitrkowego 0,55+0.47+0,4+0,3))"2 = 0955500,
- 0,956 (0,956 Im3
11 KNR 401/30472 (1) — R
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementawo-wapienna, bloczkami z betonu komgrkowego .
- uzupelignie scian pod konstrukdie dachiu.  ({18:4°0,75+(0,75+0,2)"0,5"11,4°2))70.3- (0 gg) = 5,429000 |
o _ 6423 6429 m3:
12 KNRW Z02/190716 (2) [
| Belki, pedciagii wience (w deskowaniu tradyeyjnym), wolno podparie, beton podawany pompa _ I
‘ - Wignfes obwotlowy (114°2+18.472)°0.3°0.2 3,576000 ] _
3576, 3576 m3
113 KNR 202/29671 (1) B '
Zbrojenie konstrukeji zelbetawych elementdw budynkéw i budowli. prety stalowe okragle gladkie, Fide 7. mm
{11,4*2+18.4*2)/0 250, 96°0,000222 = [} !)50808 |
_ o 0051 0.051 L
14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrajenie konsiruke)l zetheloveysh elementow: budynkaw | budowll, prety stalowe okragle zebmwane FI8-14mm
- zbrojenie Srednicy 12mm (11.4°2+18 4°2)"4°0,00088 0,209792 '
0210/ 0,290! t
15 KNR 401/108/9 - - - -
Wywdz gruzu Sptyzmowanego samochodami skizyniowymi do Thkm 5200 m3
15 KNR 401/108/10 - h
\Wywéz gruzu spryzmowanego samochodarmi skizyniowymi ma kazdy nastgpny 1TKm. 5,200/ 3
3 Konstrukeja dachu z pokryciem -
17 KNR 401/212/4 o N [
Roboty rozbitrkewe, betenowe czapki kaminowe N .
0,65%0,55+1,3"0.95 = 1.582500] ‘ )
o - 1593 1593  Im2




ZULOW = WARSZTATY Zuzia (C) DataComp 1984-2008(/lc, 15308)

sirona nir: 3
' Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot.|.ladn.
18 KNR4017370/2 (1) ) B |
Przemurowanie kemingw z cegiel, panad 0,5 m3/niejsce _ . |
| 0.58°0,46'2,27+1,22°0,82%4,12 = 4.?2225‘4*[ |
| . 4727 AT27 m3
19 KNR 202496/2 B ‘
Murlaly, przekio] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 } |
~murlaty o przekroju 12712 cm (19.2°2°0,12°0,12 = 0,552960 .
o - 0 5531 0553 m3
20 KNR 202/40875 | I
Krokwie zwykle ¢ diugossi ponad 4.5:m, przekrd] poprzgczny drawnd do 180-cm2
- krolwie o przekroju 814 cm {7.3"0,08°0,14)22°2 = 3.697440
. _ 3.587 3587 Im3
| 21 KNR 20240616 N |

detki o diugosci ponad 3'm, przekrd) poprzeczny drewna ponat 180iem2 .
- jetki o przekroju 8714 cm (0,08%0.14*1,6)22 0394240, | _
= 0394 0,394 m3

i

|22 KNR 202/409/4 -
Wymiany | rozpory. przekrd] poprzeczny drewna.do 180.cm2 }
) {0,12°0,14*1 6j*2 = 0053780
- B 00541 0.054 m3
23 KNR 202/408/3 - ) | l
Nadbitki, przekrd] poprzeczny drewna do 180em2 =~
- kontrfaly 0,050,025 (7.3°0,05°0,025)"22*2

0.:401500, _ .
_ 0 4m2Tl 0402 |m3

24 KNR 202/410/2 -
| Olacenie polaci dachowych fatlami 38x50 mm W rozstawie do 16:am

558,13 = 44715000
_ 44715 44715  m2
25 KNNR 2/604/2
izclacja z folii polietylenowe], przymocowane] do konstrukcji drewniang l (
- powierzchnia pokrycia budynku (7.4"19,75)"2+5.5'8,13 = 337.015000 )
B 337,015) 337,015 |m2
26 KNR 202/47011 - — ' i
Deskowanie polac! dachowych z tarcicy nasycons] o
- powlerzchnia pokrycia budynki: (7. 4719,75)"2 = 2392.300000)
. __282.300| 292,300/ m2_
27 KNR 202/409/6 N :
| Wiatrownice, przekrdj poprzeczny, drswna do 180.cm2 [
-desk wialrownic przy dachu butyninky (7.4°0.1"0.025)"4+(5.5'0,1*0 0252 = 0,101500 )
) _ _ 0,02 0,102] m3
28 ORGB 202/41172 - |
Frzybioie geski czolowe] o [
przy dachu.na budynkis 19,75°248,15 = 47 650000,
_ 47.650] 47,650, i
28 KNNR 260412 -
Zalozenie maty strukluraing] pod pokrycie z blachy
- powierzchnia pokrycia budynku (7.4710,75)"2 = 292300000,
B . 292,300) 292,300 m2
30 KINR 15/520/2 - | N

Fokrysie dachow panelarmi samonesnymi z prafilem usztywniajgeym z blachy tioczonej, tylanowo-cynkowsj
- powierzchnia piokrycia budynku (7,45*19,75)"2+5 58,13 = 338 950000 )
338,930 333,980 _‘l m2

31 KNRW202/512/Z (2)
Gasior trdjkatny
- na kaleniy 19.8

Kl

19,800000, ,
19800 19800[ m |

‘32 KNR 222/602/2 ’
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosal 19:mm
R=0955 M=1.000 S= 10060 '
- powizrzehinia podsufitki, budynek (7,570,3)"4%(18,7570,6) 2+(5,45°0,3) 2+

' 40.850000

81508 )
. ) 408601 40860  |m2

33 KNR 222/602/6 - l
Podsufitki z plyt blachy trapezewe) T-7 mimy, tytanowo- -cyrikawe) _ ]
R=0955 M=1.000 S=1.000 _ 40,800 ‘mz

34 ORGB 20254171 - (I [ [
Qirobki hiacharskie z blachy powlekanej. szerokose w razwinigeiu do 25.cm

n

- obrdbka wiatfownic przy dachu budynku (7.5'0,25)"4+(5,45"0,25)"2 = 10.225000 “
_ _ - 10225 10225 Im2
35 ORGH 202/54172 o
| Obrobki blacharskie z blachy powlekane|, szerakost w) rozwinigcit porad 25¢m
- gbyobka komindw (1.4°2+0,822)"D,4+(0,6872+0 46°2)°0 4 = 2,688000
2088 2688  Imz

{WaCeTOB 11/92) Boazenia z listew drewnianiych listwy & szérokosci 45:80 mm.

55 RN 2021997072 - I [
- powierzchnia boazeril na attyce (5,641,505 = 3.550000

3,550 3,550 1m2 N
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strona nr: 4
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo&e |Krot.|Jedn,
37 KNR 202/9910/3 I
{WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakisrowanie boazerii _ 3,600 m2
38 KNP 2/325/1 (#)
Obudawa seiany plyta 0SB grub, 28 mm) (mocawanie piyt wkretami do drewna srednicy Smm)
powierzechnia pianowa (11,3 29)°0,5 = 16,385000
! - ghudawa kanahi kemina dymowego (1.4+14)"2°4,0 = 2z.400000|
I ~ 38785| 38785 m2
39 KNR 147201172 (2) )
Obudowa pojedynczych elementdw kanstrukcyjnych plytami gipsowo-kartanowymina rusztach metalowych,
ohudowa stupaw jednawarstwowa, typ 75-101 - '
- obudowa kominadymowego (1,441,4)°2°4.0 = 22400000
o 22,400 22400 m2 |
40 KNP 2771101 (1) [ .
Kratki wenfylacyjre w gotowych olworach 4.000 szt |
41 KNR17/2609/1
Ocleplenie Scian budynkdw plytami styropianawymi metodd lekka-mokra pray uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przykisienie plyt styropianowych do Scian |
- przyklgjenis styropianu do phyty osb (11,3+58)"1,5 4 = 11,830000/ _
11.830] 11.830)  |m2
142 KNR 17/260913
Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do phyt osb. L 60,000, 52t
43 KNR 17/9261 ‘
Nalazsnie na padioze fatby gruntujace], 1-a warstwa 11,830 |z
44 KNR 17/926/3 (1 '
Wyprawa elewacyjna cierikawarstu. z tynky o faklurze "baranka z suche] mieszankl, wyk. recznie na uprzednio _ ‘
przyqotowanym podiozu _ _ 11,830 mz
45 KNR 202/613/3 - [
lzolacie ciepine | przeciwd2wigkowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukladanych na suche, 1-warstwa L
- izolacja ulozona na strople pogd dachem 11.1M18,0 = 199.8G0000 |
N __19%9.500| 198.800 m2
46 KNR 202/613/4 I
Izolacje ciepine i przeciwtizwigkowe z welny minesalnel, pozioma z piyt ukladanych na suche, dodatek za kazda o
| na warstwe _ 189,800/ m2
47 KNNR 2/1105/2 - - |
Wiaz dachowy: )
(0,770,912 = 1.260000
. 1.280] 1260 Im2
48 KNR 202/990172 [ |
(W=CeTOB 7/81) Rynny dachiowe montaz z gotewyeh elementéw z blachy tytanowo-cynkowey, rynny o przekroju '
15cm
- dach budynku 19.8"2+8,15 = 47‘?50900_ |
_ . 47,750 4?.750‘ m
49 KNR 202/9902/2 - |
[(WaCeTOB 7/81) Rury spustowe montaz  gotowych elementow z blachy tylanowo-cynkawej, rury spustowe o
przekroju 1hem R i
-z dachu budynku B0"2+8,772+38 = i 3‘3'3000|
_ 37.300] 37300 |
50 ORGE 202/533/4
Montaz baner Sniegowych
18.072+1,0°3 = 41,000000
| _ _ 47,000| 41.000 1
51 KNRW 202/1017/3 :
Klapa dymows, ponad 1,5m2 )
1.4"1.4 = _1.950000
B 1.9601  1.860 m2
52 1KNR 407/108/9 -
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyrmi da 1-km
1,670,07+4,73 = 4,842000 _
- 4,842 4842 m3
53 KINR 401/108/10 |
| Wywoz gruzu spryzmowanego samorhodami skrzynlowym na kazdy nastepny 1 kmn . 4.840 m3
4 1IZOLACJE _ _ _
5 lzolacja $cian fundamentow - plonowa
54 KNR 401/212/2 o - ‘ :
Raboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojcne, gruboscs ponad 15:cm [
- rozsbranie podesiu przed: welsuuem do
budyrku. 1,13%2,41°0,35. = 0953155
- spdd studzienki przy oknie piwnicznym (0,85°1,24+1 561 24)"0:2 = 0,587680
' _ 1851 1551  |m3
55 KNR 401/343/2 - | [
Rozebranis $cian, filardw, kolumn 2 cegiel. na zaprawie cementawo-wapienne | ‘
= rozebranie studzignki przy oknie piwnicznym (3.38+1.24"3)"1,5°0.25 = 2.655000 ‘
B - 7655 2685  m3
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strana nr: 5
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot - llose |Krot.|Jedn.
58 KNR 19/928/8 (1) — .
Demontaz | mantaz okien z PCY, okna rezwierane | ushyino-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na | |
katwach
- deinontaz okna z pev 1 zameniowanie o ' .
nowege w piwnicy 1.2"0:95 = 1140000
1,140( 1,140 im&
57 KNR 23 1810/2 - - | ‘
Rozebranie nawierzehni, z kostki batonowsjna podsypee cemeniows-plaskawe), z wypefrierniem spain
- rozebranie nawierzohni z kostki betoncwe) | {
do ponownege zaslosowania (18,372+11,4+3,5)"2 65+(4,0°2+6 0)"2 5 = 168,750000
168,750| 168,750! m2
58 KNR 401/102/4 ) i
Wykopy waskoprzgslrzenne nisumocnione o szerokodci dna do 1,5 mwgrunaie suchym lub wilgotnym, glsbokose
do 3.0m. grunt kategoril |-/l ‘ o o I
- wikogy zewngtiZne - atlkepanie scian (18,372+11.443.5)°0,7"2/0+1(18,3"2+11 4+ |
fundamenitw 3,5)71,0"2,0)"0.5+(5.0°2+8.0y"1.0".3 = 147.000000
- wykopy w rgjanie piwnioy zwigkszana ¢ 10
m3 100 = 10,000000 :
) 157000 157,000 m3
59 KNR 25/402/5 T
Czyszczenie reczne, 2 uzyclem urzadzen z rapedem mechanicznym - powierzchnje pionows: o
- powierzehnia $clan zewnetrznyeh budynku  {18.372+11.4+3,54)2,0%(4,8°2+7.38)1 2 = 123432000 |
- powierzéhnta zwigkszoha w refonie piwnic. 10,0 = 10,000000
_ — 133.437] 135432 137
60 KNR 202/801/11(1) ' I '
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, Sciany islupy, kalegoria-ll, budynki da & kandygnacji
= powierzchnia tyrku pod izolacje pronowa 133,45 5 133430000
133.430] 133.430! m2
61 KNR 407/803/3 (1)
|zolacje plonowe murbw. Ieplktem murow otynkowanych T-warstwowe
- powigrzchinia Sclan zewnetrznyih 133.43 = 133.430000
| 1353,430] 132, 430 m2
B2 KNR 202/603/3 - |
|zolacje przeciwwilgociows powlakowe bitumiczne pisnowe wykenywane na zining, pasty emulsy|ne asfallowe
rzadkie, 1-warstwa _ — _ 133430 m2_ |
53 KNR 202060978 (1) . \ |
| lzolagje ciepine | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, IZO!EC]E pionowe, na lepiku, bez sialki metalows] 133,430/ mz2
‘ 54 KNR 202/607/2 N
Zalgzenie maly drenujace] 133,430 m2 |
|65 KNR 202/6G7/2 - - ] =
| lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne Z folil polistylenowe] szerokia], izolacje ohiskidw ziemnych 133430 m2
‘ 88 KNR 401/105/1
Zasypanis wykopow z preevzulem ziemi na odleglose do 3-m ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii |-ll '
‘ - zasypanie wykepow piaskiem 157,0 = 157000000 [
_ 157,000 157! DUD m3
|67 KNR 401/108/5 h a
Wywnz samochodami samowyladowezymi do 1-km. grunt kategori (] 157,000 3
B8 KINR 401/108/8 - ! | 1 i
Wywéz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek z2 kazdy nastepny. 1k 157,000 m3
©9 KNR 17725091 '
Pizyklejenie plyf styropianowych do scian _ ) _
- ghrafa cokoly 18.3'0,6+11,38%0.6+0,1)°0,5 = 14.963000 |
) 14,963 14.963| mz"
70 KNR 17/2669/4 - )
Przymacowanie phyt styropianowych za pomocs dybli plastikowych do scian z cegly (w sirefie cnkoh:} 90,000 521
71 KNR 17/2609/6 I
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach |
- sirefz cokoly’ 18,3°0,6+11,387(0,640,1)"0,5 = 14953000 |
- 14863 14.983| mz
‘ 72 KNR 17192911 - !
Natozenie na podioze farty gruntujges). 1-a warstwa 15,000, m2 |
[73 KNRW 2021151973 ) '
Malowanie tynkow zéwnetrznych N '
- powierzchnia cokolu 15,0 = 15.000000 '
_ _ 15.000] 15000 m2 |
74 KNR 231110311 |
Profijowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnl, recznie. grunt kategorii ] ____ | 16B.800 mz
75 KNR 231511/2.(1) )
__ INawigrzohnie z Kostki brukowe] bstanawe], grubost 8om. na podsypcs cemsntowo-piask owe], kostka szara 1168 800 m2
76 KNR 401/1G8/11 |
‘Wywoz gruzu spryzmowanego samachadami samowyladowezymi do 1 ki N
155427 = 42500000
_ - ) 4250, 4.250) 3|
|77 KNR 401/108/12 _ | |
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km 4300 m3
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‘'strana nr. 5
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét ‘ llosé Krot:.‘{.ledi'
6 lzolacja Scian fundamentdw - pozioma _ ]
78 BC 211133 (1) B _
Przepona pozioma metods iniekcji gignieniowe] womurze z cegly 2wykie]. inlekejs 2-rzgdowa, wimurze ogr, 2 '
cegiet, Aguafin-F }
< inigkcja od zewnatrz 183°2+11,38°2 = .59,380000
- _ _ 59.360| 58.360) mb. |
7 ELEWACJA
8 Remont tynkow elewacii. ~ - )
79 KNR 40121273 |
Roboty razbitrkowe, elementy: betonowe zbrojone \
- rozebranie daszkéw nad wejsciemi do ) _ ‘
budynky 1,81,270,1+0,8*1,8°0,1 = 0,360000.
_ - 0360, 0,360 m3
180 KNR 401/535/8 - - ) '
Rozebranie obrabek blacharskich: murdw aghitwych, ckapdw kelnierzy. gzymsow ifp: z blachy nle nadajgee| sie'do
uzytku .
- rozebranie parepelow zewnetrznych (2,35'0,33)"20+1,5'0.33+0,75"0.33+(0,8"
(1,33)°3+(0,770.33)"2 = 17 506500
L B 17 5071 17.507 m2
81 KNR 401/347710 o
Skucke nierownodet do 4 cm na Scianach z cegiel, na zaprawie cementows|
- podcietie doinych osciezy celeim padivzenia (2.35°0,16)'20+1,5°0,16+0,75"0 16+(0,8" o
obrobki blacharskie] pod wreb ckna 0.16)°3+(0,7°0,16)"2 - 8 488000, |
, _ ) 8488 8488 m2 |
82 KNR - 17/2608/1 I
Qczyszezenle mechaniczne | zmycie _ \ |
- powisrzehnia scian budyriku 18,37 6:((2.371 A8)"8+1,4471 B4+0,72°1 64) = 108 673600
18,377.6-(2,20,9+{2,3*1 64)*11) = 95,608000
11,4°7 67 8473.65+(0,75°0,82)'3) = 56,179000
11,4°7,6+((2 55+3.65)°0.5°4,5)"2-((0.667 _ ]
0,7)°2+3,625) = 105,086000
_ _ - 365.527| 365,527 m2
B3 KNR 202/923/4 S ]
Spadki pad obrobk| blacharskie z zaprawy _ _ |
- patt parapety zewngirzne (2.378+41 44+0,72+2 2+2,3°11+0,75°3+0 66"
20,15 = 7.744500
- . 77450 7745 imZ
84 ORGB 202/541/2 - [
Obrsbki blacharskiz 2 blachy tytanowo-cynkowesj, szerokasé w rozwinigoiu ponad 25:am
- powierzchnia obrobek blacharskich (2,35°0;33)"20+1,50,33+0 757Q.33+(0,8"
0,33)"3+(0,7°0,33)"2 = 17506500
17,507, 17.507 m2
85 KNR 20275021 ) |
 Tynki zwykle kategariilll, $clany plaskie | powierzehnie poziome (balkony. loggie), recznie
- powierzchnia tynku na Sciankach R |
nadmurowanych {18,4°0,75+0.75+0,2)°0.5*11.4°2) = 24630000
_ Z24530) 24,630 m2
86 KNR.202/907/2 i - I b
Tyriki nakiapiane cementowe, ciany plaskie | powierzchnie poziome, mechanicznie
- powigrzehnia Seian budynku 16,3°7,6:((2.3"146)78+1,4471,84+0,72°1,64) = 108 673600
18.3°7 B-(2.2'0,8+(2,3"1,64)*11) = 95 608000
11,477 6-(7,84"3.65+(0,75°0/B2)"3) = 56,179000
11.4'7 6+((2.65+3.65)"0.5'4.5)"2-({0,65” ) w
0,7)"243,62 5) = 105,066000 '
(16,4"0,75+(0,75+0,2)"0.5"11,4°2) = 24630000
_ _ - - 390,157, 380.157 m2
87 KNR 202/807/4 ) ) _
Tynki nakrapiane cemenfowe, 4ciEza o szerokoscl do 30-cm wykonanie (gcznig
- powierzchnia osciezy ((2,3+1,46°2)"8+1 44+1,84"2+0,72+1,64°2+
2:2+0.0°2%(2,.3+1,6472)"11#{0,75+0,82°2)* 3+ ) N
(0/66+0,7°2y"243,6+2.5°2)°0.25 = 33,837500) ]
. . T 33838 333938 m2
BB KNR 17/926/1 _ N ‘ |
Nalozenie napodioze farby gruntujace], 1-a warstwa |
- powierzchnia Scian 3a0,16"1,1 = 429 1768000 |
- powlerzchnia osciszy 33,9471 = 37.3534000 | .
. . 4658,510) 466.510] mz
89 KNRW 202/1519/3 ) -
Malowanie lynkaw zewngtrznych o
- powlerzehnia elewacy 42414 = 465510000
- 465,510 468,510 m2
90 KNR 202M810/1 (1) N ) o | [ I
Rusztowania ramowe RR=1/30 przyicienne. wysokos¢ do 10um, naklady podstawowe
18,3776+18,3°7 5+11,4°7 B+11,4°7 6+(0.5"
78)4 = 466,640000
— — 486,640 466,640 |m2
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9 ZADASZENIA | BRAMY - _ .

10 Slusarka - B B

91 Zamontowanie daszkow nad wejsciann do budynku -

Zamonlowanle daszkdw nad wejsciami de
budynku. Daszki o Konsiruke)i aluminiows| _
poknyte phytami falistymi z polivrelanu 2 = 2.000000 1
20001 2000 lkpl |

92 KNR 401/354/5 N
Wakucie z muru, aécieziic drewnianych, powiatzchnia ponad 2:m2 ]

| 3,025 = 7500000

; S = 7.500; 7,500 {mz

93 KNR 202/1205/1 o | |

 Bramy stalowe'z oscieznicg peine _ | 7.500 m2

11 ODWODNIENIE LINIOWE _ |

12 Odprowadzenie wody spod rur spustowych B .

94 KNR 231781012 T T
Razebranie nawierzehnl. z kostki belonowef na podsypee cemenlowe-piaskowe|, Z wypelnienisnt Spoin [ :

(45.0+3.0°2)0.3 = 15,300000! |

: — = 15300] 15,3001 mZ |

95 KNR'231/40173 _ o ' -
Wykep pod zamentowanie odwodnignia liniowegn (38x30-cm) 1 51.000 i

98 KNR 231740273 [ T
Lawy pod krawezniki. betonowa zwykia o ‘

' 51.070,3°0,15 = 2,295000 ‘
__ - 7295 22495 3

97 KNRW 218/408/M - - [
Zamontowanie kanytek liniowych _ - 51,000 .

08 KNR 231/1104/8 _ - B i
Lzupeinienie nawierzehni z kostki betonowej wzdhiz odwodnisnia liniowego o 8,500 mz2

13 ROBOTY WEWNETRZNE B _

14 Pwnice . -

09 KNNR3/601/2 B _ .
Oidbicie fynkaw, tynk z zaprawy wapiennef lub cementowo-wapienne), bez waglgdu na jlo&c, na stropach plaskich, |
pelkach | schodach o | 2Zr210f  |m2 |

100 KNNR 3/60171 ,

Odbicie lynkow, tynk z zaprawy waplenng] lub cementowo-wapienne), bez weglgdu na \lese, na scianach, filarach. |
‘pllastrach
- powigrzchnia tyrikow Scian (5,04+2,74)°2*2,5+(1 47+2.86+2,83+0,97)"
2,54(2.83+2 66+1,47+1 85)"2 6+4,0°2,5+
1.21%2,5+{1,19°2+0,82)"2,5 = 100525000
_ ) ~ 100.525| 100:525) m2
10T KNR 401/303/2 (1) - _
Uzupetnienie sclanek z ceglet lub zamurowanie otworow w §ciankach, zaprawa cemenlowo-wapienna, Scianki
grubosal 1/2 cegly’ o
1,35%2,5-(0,9°2.08) = 1.530000 ) |
L 1.830, 1,530 mz
102 KNR 12/928/8 {1) B ] _ |
Demontaz | montak okign | drzwl balkenowych z PGV, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
1,5m2, osadzanie na kotwach
-demontaz okna z pcv.i zamonlowanie: ]
nOWego W pIwWnicy ' 1,2'0.95 = 1,140000) )
_ ~ 1,140] 1,140 mZ
103 KNR 401730477 (1) ‘ _ o -
Uzupelnienie cian lubzamurowanie ofwordw, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
- podmutowanie otword okna 1.270.3'0.25 = 0.050000 |
_ 0.080 0090 m3
104 KNR 401/705/3 (1) B |
Wykonanie pasow tynkéw zwyklych Kategoril 11l na zamurowanych bruzdach riz'murach z cegigt lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowané cegia lub dachdwks, pas do 50.om ) |
- tynk na pedmurowang] $cianie 1373 = 3,900000 ) |
I - 3,900 3.900 m
105 KNR 903/30471 (1) _ N - ]
Wygrawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe gruboscl 1D'mm. wyprawa
_ zatada, waplenna | cementowo-wapienna, tynk cementawg-wapienny 1 cementowy _ _| 27,740 me
106 KNR 80310411 (2) - - )
Wyprawy tynkarskis wykonywane na §cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 10/ mm, wyprawa |
zatarta, wapienna { cementowo-wapienna, tynk cementowoswaplenny i cementowy - lekki o
- powigrzchiia Scian 100,53+ (1,35"2,5)"2 = 107,280000 ]
| . _107.280| 107.280 me
107 KNNRW 3/80971 |
Wyrdwnanie padiozy betinowych, frezowanie . _ -
- frezowanie nawierzehni posadzki 3.34%14,91+5,81+3,15+(0,88'0,28)" 2+0,12* o
1.0 = 27.822800!
- e 27,823 27.823| m2
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| _ Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét - | llosé | Krot.|Jedn.
108 ORGB 262/2807/5/(2) ) | [ [
Posadzki wilobarwne z plylek kamionkowych "Gres" na zaprawach li=jowych w pomieszczeniach do 10:m2Z,
warstwa klgju gruboss) &'mm, phylkl 40x40 ] \
| 334+5,8143, 154(0/88'0,28)°24Q12°10 = 12,912800/
12813 12313

|
L
]

109 ORGB 202/280716 (2) i )
Posadzkiwielobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach kigjowych w pomieszezenfach o 10-m2, | | ‘
warstwa klgju grubosci 5-mm, phylki 40x40 _ 14,910, mz
110 ORGB 20212802/ (2) N ~ -
Cokoliki z phytek kamionkowych "Bres” na zaprawach kiejowyeh, listwa wykarnczajaca, pomieszczenia do 10 m2, ‘
piytki 12.5%25

(5,142, 71)" 24(2, 2142, 62)2+0,2874+(1,29+
2.50) 2+{118+1, 13242 0-(0188°4+0.9°2) = 35,260000!
_ — 35260] 365280  m

(111 ORGEB 2021281014 (2) N }
Okladziny schodbw z phytak kamicnkowych"Gres" na zaprawach Klejowych, warstwa kieju grubosci 4 mn, piylki
20x30
(1,18°0:22)"12+(0,18571,18)*12 = 5876400
| _ B _ 5876, 5876 m2
112 KNR202/1505/1 ] [
Malowanie fatbami emulsyjnymi wewnglrznych tynkow gladkich ez gruntowania, Z-krolne
27.21+100,53

I

127,740000

~ 127,740 1?7.74'1‘;7] m2

113 RINR 202/1505/2 _
Malowanie farbami emulsyjnymi wéwnglrzaych tynkow gladkich bez grunlowania, dodalek za kazde dalsze ‘

| malowanie _ ‘ 127.740 [m2 |

114 Zamontowanieprzy aknie piwnicy doswistlacza - - ' [ ]

- zamantawanie przy cknig piwnicy

‘ doswiglliacza o wym. 1267101%43 cm,

/mocujge do seiany na kolkl stalowe 1 = I.DUDOGO.‘ ‘
- dodwiellacz zamontowaé 5 cm ponad ‘
powigrzchnie koslki betonows] = 0,000000

“4goo| 1000 kel

115 KNF 401/108/8
| Wywéz gruzu spryzmowanego samochodammi skrzyniowymide 1km

2721700 5#10053°0.015 = 1.918100 p
. _ _ 1.816] 1916 m3
716 KNR 401/108/10 B B
\Wywoz gruzu spryzmolarego samochedami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1-km' - LQEU‘_ m3_
15 Parter _ - ]
117 KMR401/35011 - \
Rozebranie komindw wolni stajgeych ) _ ‘
1,78'0,25"3,5 = 1,857500

| i . {558 1558  |m3

178 KNR 401/348/3 —
Rozebiranie sclanek, z cegiel, zapraws cem-wap. grubo$é Scianki 1/2 cegly

(1 764076+3.25¢1.07)°3, 16 = 21614400 ‘
_ 21614] 21614  m2 _
(119 KNR 401/20378 ) ]
Uzupeinienie elementow konstrukeyjnyeh 2 Ietonu monolitycznego, olwary w siropie _
178703034 - 0.181560, o

0382 0.182 m3

T20 KNR 401/364/12 .
Wykucie z mury, pudokiennikaw betonowvch z lastryko
2,35

- pom. 1.04 . = B 2,3§ggooJ

. 2350, 2.350 |m

121 KNR 18/928/10 (1) ‘ - w
Demoniaz | montaz okien | drzwi balkanowyehz PCY, ukna rozwierane fuchylno-razwierane. dwudzielne, do \ ‘
. 2.5-m2, gsadzane na Kotwach
- wykugie z muru okna 2 pev i ponowne
Zamontewanie w powym migjscy, pom. 1.04 22711 = 2.420000| B _ ‘
. _ _ _ 2.420| 2420 m2
122 KMNR 401/321/4 - ) ) ) i I f
QObsadzenie w Stianach z cegiel. podokiennikow betonowychiluty lastrykowyeh ponad 1.5 { ‘
- poriowne obsadzenie podokiennika 2 o
demontazu 1 = 1,000000
- - 1,000/ 1,000} szt
123 KNR 401/304/1 (1) - =
Uzupetnienie &cian lub zamurowanis ofwordw, zaprawa cementowo:-wapienna, ceglami
-uzupsinignie sclany w olworze okna, pom. 1

1,04 2,2°0,38"11 = 0,919800 \

- uzupalnierie sciany W olworze drzwi, pont. - o |

‘ 1.04 1,1°2,3°0.25 = 0,632300 ‘
= 0.378000)

- zamurowanie otworu da pom..gospod. 0.722.170,25

17,0300  1.930) m3
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124 KNR 401132973 [ T
Wykiicie atwardw w Scianach z cegisl dla otwarow drzwiowych | okiennych, zaprawa waplenna lub
cementawa-wapianna, grubose ponad 1/2 cegly ]
- powigkszenie olword na drzwi 0.17*0:33°3.16 = 0177276
- wykucie otwort na drzwi do windy 1,1°2.2 ] - e 2,420000
- odoiggie siupkaw « ' 0.21:3_32‘3;&&. 12°0,22°2,7+0.07"0.12°25 = 0167880 \
-wycigcie olworudla przejécia 3.150.24 21 = 1,887600
. 4353 4353 ‘ma
125 KNR 401/313/2 [ '
Wykenanie przesklepien otwarow w Scianach z cegiel, 2 wykutiem bruzd dia balak |
- nadproze 140 om 1,470,25%0,25 = '0.087300,
- nadproze nad dizwiami do windy 1.470,25°0,25 = 0,087500
- dia belki stalowej 3,3'0,24%0.25 = 0, 188000 |
i o 0373/ 0373  |m3 |
126 KNR 401/313/4
Wykenanie przesklepien otworow w scianach z ceglel; dostarczenie | obsadzenie belek stalowysh. do | NP
180:mm
- nadproze nad drzwiami 142 = 2800000
- nadproze nad drzwiaml do windy 1,4°2 = 2.800000/
- nadproze z belki sizlowej, dwuleownik 160 3,15°2+4,86'2 = 16,020000, |
| _ 21,820 21,620 m.
127 KNR 401/70313 o ) ‘
Umocowanie siafek tyrikarskichi. siatka "Rabitza" na stopkach etk 21,500, im
128 KNR 401/203/2 _ - -
Uzupeinienie elementéw konsirukeyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany & gruboscl do 20-¢m
- abetonowanie belek stalowyeh 3.15"0,270,2+5,00,2°0,2 = 0.326000
s . 0:326] 0328 m3_
126 KNR 461721001 - - ‘ I .
Wykuéle bruzd, poziome lub pionowe, beton 2wirowy, przelad| do 0,023 m2 i |
0:43+0 65+0.68 = 1.640000 ‘
_ 1640 1,640 'm
130 ORGE 202/190/4 (1) - i
~ Scianki dzialowe z plylek z betonu kemorkowego na Zaprawie Kigjowej, bloczki 58, grubiose sclank) 12:em; Zuraw:
- parter, Saianki fa korylarzu (0,66+1,97)"3,16-(1,0°2,1) = 6.2103@‘ )
_ . 6211 8211,  |mZ |
131 KNR 202/120/9 o ) \ '
Scianki dziatowe, dodalek za zbirojgriie Scianak pelnych _ 8210 m2
132 KNR 202/803/3 - w
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-|ll \
- lynk na'domurowanych sciankach (0,66+1,97+1,8540 79)*3, 15, = 16,663200
) i} 16653 16853  |m2
133 KNR 401/7058/1 (1) I |
Wykonaniz pasdw tynkéw zwyklych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z cégie! lub Sclanach z .
betonu, bruzdy yprzednio zamurawane ceglg luly dachowka, pas-do 15.cm
2.1%1,76+0,76+3.26+1.07 = 8940000
_ - 8040| 8540 lm
(134 KNR 401/705/2 (1) - l
Wykonanie pasow tynkaw zwykiyeh kalegorii lil na Zamurowanych bruzdach namurach 2 ceglel (ub$cianach z- ‘
betony, bruzdy uprzednio zamurewane cegla lub dachdwka, pas do 30-cm ' ‘
- pasy tyriku na nadprozach 0,4+3,15°3+4,865"3 = 24,430000/ ‘
- _ 74430, 24.430| o
135 KNR 401/706/3 (1) - |
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanyceh bruzdach na muracti z cegiel lub soianach z
belonuy, bruzdy uprzednio zamurowane cealy lub dachéwka, pas do 50-am |
-po rozhidros Kamina 1.8 - 1,800000
- po wykugiu:otworl na drzwi do windy 1,152,22 = 5500000 \
‘ - B 7360 73000 |m
935 KNR401/716/2 (1) [
Tynki wewnelrzne zwykis kategor Ill, wykonywane recznie, cegls; pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton, Sclany .
plaskie, pomieszezenig ponad 5 m2 ' o
=ywpam. 1.04 (pozamurowanym cknie) 1,15:2.35 = 2,702500
- ha powierzchni adciete] Sciany 21"3.15 = 8,515000
- nha zarmurowanym elworze drzwl (0,75"2,1)"2 = 3.180000 )
- _ 12.468| 12468 mZ
137 KNR 401/818/5 N 1
Zerwanie posadzki z iworzyw szlucznych
-w pom. 1.03 17.08 = 17.090000, |
i _ 17,000, 17080 m2
138 KNRZ02M1112M1.(1) -
Posadzii z wykladziny z \worzyw sziucznych, z warstwy izalagying, rulonowe Winigam [
- powierzchnia wykiadzin w pom. 1.03 452642 = 24 498400
‘ - _ - ~ 24.298| 24,498 m2
138 ORGB 202/2808/6 (2) I
Posadzki wislobiarwne 2 plytek kamionkowyeh "Gres' na zaprawach klgjowych w pomieszczeniach ponad 10-m2,
warstwa kleju grubosci 5:mm, piytki 40x40 -
= pom. nr .03 4 52%5 42 = 24,498400
- _ 24,498 24488 mz
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé  Krot. Jedn.

124 KMR'401/329/3

Wkuicie otworéw w $cianach z cegigf dla ofwardw drzwiowych i okignnych, zaprawa wapienna lub
ceménlowo-wapianna, grubose panad 1/2 cegly
- powigkszenie ofwary na drzwi 0.17°0,33°3.16 = 0,177278
= wykucie otword na drzwi do windy 19722 . . = 2420000
- odcigtie siupkow 0.2970,12°3,0+0, 12°0,22°2, 7+0,07'0.12°25 = 0,167880 \
- wyciacie olworu-dla przejgcia 3,1570.24721 = 1,587600 _ ‘
_ ~ 4383 4.353 Im3:
125 KMNR 401/3137/2 ]
Wykenanie przeskizplen olwardw w suianach z cegiel, z wykugiem biruzd dia belak
- nadproze 140 em 1,470,25%0,25 = 3,087500
- natiprozeé nad drzwiami do windy 1.470,25%0,25 = 0,087500
- dia belki stalawsj 3.3°0,24°0.25 = 0,198000 .
B B 0,373 0.373 m3 |
126 KNR 401/313/4 -
Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach z cegiel, dostarczanie | obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm
- nadproze nad drzwiami 1.4*2 = 2800000
- nadproze nad drzwiami do windy 1,472 _ = 2,800000/
- nadproze 2 belki sizlowej, dwuleownik 160 3,15°2+4,85'2 = 16,020000 |
_ 21820 21,620 m__ |
127 KNR 401/703/3 - ‘
Umosowanie siafek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach beiek 21,8000 m
128 KNR 401/203/2 ] = 1 i
Uzupeinienie elementéw konsirukeyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany ograboscl do 20em
- abetonowanie belek stalowych 3,1570,2°0,2+5,0"0270,2 = 0.326000/
| _ 0326 0326 ma |
129 KNR 201721071 .
Wikutie bruzd, poziome lub pionowe, betan zwirowy, przekrg) dw0,023m2 | | |
043+0.55+0.65 = 1.640000,
_ 1,640 1640 m
130 ORGE 202/19074 (1) _ B _ T |
| Scianki dziatewe z phytek z betonu kemérkowego na zaprawie kigjowe], bloczki 58, grukicss scianki 12:em. Zuraw | |
~paner. Sclanki na korytarzu (0,66+1,97)"3,16-(1,0°2.1) = 6.210800
_ _ 5211 &2H |m2
131 KNR 202/120/8 T - ‘
Solanki dzistowe, dodaték za zbrojeriie Soianek peliych 5210 mZ |
132 KNR 202/803/3 ) [
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i slupy, kategoria:lll ‘
= tynk na domurowanych sciankach (0,86+1,9741,8540,79)"3,16 = 168532000 )
‘ — 15653 16653  |m2
133 KNR 4017051 (1 - ] [
Wykananiz pasdw tynkdw zwyklych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub $cianach z .
petonu, bruzdy uprzednio zamurawane cegla lub dachowka, pas do 15.cm
2141, 76+0,76+3.25+1.07 = B8.940000
_ 940 8940  Im
184 KNR 401770572 (1) _ N j
Wykananie pasdw tynkaw awykiych kategerii |il na zamurowanych bruzdach namurach z cegiel [ub €cianach z-
betont, bruzdy uprzednio zamurewane gegly lub dachowka, pasdo 30em ‘
- pasy tynku na nadprozach 0,4+3,15°3+4,863 = 24430000 ‘
_ 24430 24430 m
135 KNR 401/705/3 (1) - |
Wykonanie pasaw tynkéw zwyktych kategorii 11l na zamurowanyeh bruzdach namurachz ceglel lub saianach z
balonu, bruzdy uprzednio zamurowane cealy lub dachawks, pas do 50-arm
-po rozbidres Komina: 18 = 1,800000
- po wykugiu otiwort na drzwi do windy 1,142.2°2 = 5500000
o - _ 7.300] 73000  im
135 KNR 4017162 (1) - | I
Tynki wewnelrzne zwykié kategarii [l wykonywane rgcznie. cegls, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany |
plaskie. pomieszczenie ponad 5:m2 ‘ N
-wpom. 1.04 {pozamurowanym oknie) 1,16°2.35 = 2,702500
- va powierzchni edciete] $ciany 21318 = £,615000
- Na Zamurowanym olworze drzwl (0,75°2.1)"2 = 3180000 _
_ _ _ 12.468| 12458 mz
137 KNR 401/818/5 ‘ i
Zerwanie posadzki z tworzyw szlticznych )
= pom. 1.03 17.09 = 17.090000]
| 3 17,080, i7.090  |m2 _
138 KNRZDZM11211.(1)
Posadzki z wykladziny z tworzyw sziucznych, z warstwy izalacyjna, rulonowe Winigam :
- piswierzchnia wyktadzinw pom, 1.03 452542 ‘ = 24 498400
i _ ~ J4498| 24458 mz.
139 ORGE 202/2808/5 (2) N ) - ; N
Pusadzki wiglobarwne z plytek kamionkawyeh "Gres” na zaprawach klgjowych w pomigszczeniach ponad 10-m2,
warstwa kigju gruboscl 5mm, phytki 40x40 )
- pom. nr 1,03 4 525 42 = 24 498400
| - _ - 24,498 24498 m2




ZULOW - WARSZETATY Zuzla (C) DaiaComp 1994-2008()ic. 15308)
sironanr 40

Podstawa nakiadu, episrp'o:y_cji. wyliczenie ilosci robot - B liosé Wrof.|dedr:

|40 ORGE 202/2605/2 (2) _

| Cokolili z plytek kamiankowych "Gres" na zaprawach kigjowych, listwa wykanczajaca, pomieszczeriia da 10-m2, (

phytki 12.5x25 o

- wpary 1.03 {4,5245,42)"2-(0.9) = is.g80000! !
_ ) 18880 18980  m

141 KNR202/82976. _ -
Licowarie Scian pfytkami na kisj, pivtki 2020, metoda zwykla. | |
| -pom. 1.03 (4,52+5 42)°2"°2,2:(0.9°2.0) = 41,936000
2

_ B 41935 47,836 m
142 KNR 4017120279 ) ) - —T——%
Malowanie farbami kigjowymi starych tynkow wewnelrznych, zeskgobanie | zmycie slare farby, pomieszczenia o
powerzchni podiogi ponad §m2 ' \ \ .

Malowaniz pormn. 1.04 = 0,000000 ,
- sufit 4.52°542 - 24.498400
- sclany’ {4 5245 42)°2°3,16 = 52 820800/
_ . ~ BTJ318] 87.319 m2
143 KNR 4011120872 |

‘tugowanle farby olejneg] z tynkdw scian
- pawigrzchnia malowania olajnego tynkow . ) ]
scian. (11.9+10,78)72"1,6:(1:4°1,6+0.8°20) = 58,536000

(4,145 42)°2*1 6 = 30,464000

31,808000, !
130,808 130.808 ‘m2
144 KNR 201/71371 (1), ) - i |
Przecieranie isthigjacych tynkow wewnelrznych, z zeskrobaniem farby lub zdziéraniem tapel, na scianach
‘ - powierzéhnia po malowaniu olejnym tynkéw
4cian 130,81 = 130.810000
130.810

(4,5245 42)°2*16

130.810. m2

145 KNR 4D1/1204/8
Malowariie farbami emulsyjnymi staryoh tynkéw, przygotowante powierzehni z poszpachlowaniam nierownosai 1 '
(sfalowan) powierzchnl tynku

- powigrzchima tyrkow sufitdw 4 52°542+2 75 208+ 1/55%1,87+1 9716+ _
‘ 14944314 = 54,503900
- powigrzchnia lynkéw scian (4,52+542)°2"3,16+(11,9+10,78)°2" 3,16+ |
i (41+542)°2°3,168 = 266.324800

(2,75+2,0B°2)"3,16%(1,55+1.97)°2"1.0%

{1.97+1,6)°2*1.0 , 36.015600

(3,52+3,509)"2"3,18+(1 6+ 1.96)"2°3.16+ ) )

(1,51+1,6)"2°3.18 &7,089600 -

L 443934) 443934  Im2

146 KNR 401/1204M1 - - | i I
Malowarie farbami emulsyjiym) staryeh fynkow, 2-krotne, sufity wewnglizne 1

"

=sufit 4,52'5.42 = ‘24-.4‘-;@9_!}.{ ]
- _ 24,498 24.498| m2
147 KNR 4077120472 _ |
Malowariie farbami emulsyjnymi starych tynkaw, 2-krolne, Sctany wewnglrzne ]
-Sclany ‘ (4,52+5 42)°2*3.16 = G2,820800]
I - 62.821| 62821 m2
148 KSNR 7/703/3 |
Przegrody z tworzyw sztutznych, z drzwiami, ponad 10'm2
= 3.486000

\ w lzzienkach (0/8372.1)2
_ 3.486] 3488 m2

143 KNR 401710878
Wiywdz gruzu spryzmowanego samochodarm skrzyniowymi do 1/km

1,6+21,61°0,15+4,4 ] 9241500, |
_ _ — 0242 97242 |m3
150 KNR 401/108/10 h - | ‘
Wiwoz gruzu spryzmowanego samozhodamt skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-knn _ 9.240| m3
16 PIETRO ) -
151 KNR 401/81875 - -
Zerwanie posadzkiz tworzyw szlucznych _ ]
~wpom, nr202, 2.03,2.04, 205 206 25.86+12,89+10,23+13,58+14,0 = 76,570000
- wyclgele pasa wykiadziny pod scianke |
dzialowa 5,11"0,15 = 0766500
77337 71337 m2

| 152 KNR #01/208/3
Przebicic atwordw w elemantach z betonu #wirowego o powierzehni 0,05-010'm2, grubose do 20-cm i

- przebicie otwary przez stropy {0.3°0.3)"12 = 1.080000

_ _ 1,880 1.080 |m2

153 KNR 401/811/7 _ - | ‘
Rozebranie posadzek z plytek z kamienl sziucznych na zaprawie cementawe \

W pom. w.e. 5,05+1,1+1,03+1.03 = 8.210000) ‘

8210l B2100 _ m2




ZULDOWW- WARSZTATY Zuzia (0) DataCamp 1994-2009(lic. 15308)
sirona nr: 1

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot B | llos¢ | Krot.|Jedn.
154 KR 401/34812
Rozebrapie Scianek. z cegiel, zaprawa cenrwap, grubosé scianki 1/4 cegly ‘
- wg prejekiu (4,29+1.29)"3,18+7.37°3,16+(0,33°3+ 7,17+ ) .
14140.33)°3.16 = 53.246000
_ 53746 53.248 |m2 |
755 KNR 401734572 ' |
Rozebranie Soian, filarow, kolumin z ceglel, n2 zaprawie cementowo-waplenng] ‘
- wg projekiu 0.25%1,78"3,16+0,24"0,68"3,16+(0,95+
0,56)"3,16 s 86680872 ‘
. 6.:681) 8,681 m3
156 ORGB 20219073 (3) _ |
Scianki dzlatowe z plytek z belonu komérkowego na zaprawie klgjowe), bloczli 58, grubose scianki 6cm, wyciag
+ zaprawa "Gazobex" e |
- Wg projektu 022°3.16 = 0,685200| |
L - _~~ U@Bbh| 0895 2 m2
157 ORGB 2027180/ (3] |
Salanki dzialows z plylek z betanu komérkowego na zaprawie Kigjowe], bloczki 58, grubese scianki 12 om; wyciaa |
+ zaprawa "Gazobex" ’
- wa projekiu 4,02*3,28+13,58'3,2-((1,0°2 05)"4)+1,62"32 = §3,625600
(0,46+3,74+0,2840,54+0,83)73.16 = 16.802000 _
| o 72428 72428 {m2
158 KNR 202/80313 ) i
Tynkizwykle wykonywane recznie. Sciany i'slupy, kategoria |l
- na &ciankach dzlalowych 1 scianach 1.78"3,16+0,853,164(4,02°3 2)"2+13,58"
3,16+13,45°3 2+1, 743, 16+1 823 1+(0 58+
0,83+1,06+0,22+0 64)"3,16 - 141.350800
141351 141.351 imZ
158 KNR 407/705/1 (1) _ ‘
Wykonanie pastw lynkaw zwykiych kategoni Il na zamurowanych truzdach na murach z cegief lub Seianach 2 !
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachéwka, pas do 15:cm
- pasy tyhku po rozebraniu §cianak 42041 28%0,33"3+7.17+1 41+3,168°241 37+ .‘ '
) 3,186 = 26 000000
. 26,000 26.000 m__
180 KNR 401/705/3 (1)
Wykonarie pasdw tynkdw zwyklych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegeet lub sofanach z
betony, bruzdy uprzednio zamurowane cegla lubrdachdwka, pas do S0em )
- pasy po rozebraniu Scian 1.78+0.58 = 230000,
2360 Z2.380 m
161 ORGE 202/2701/1 h o N -
Sufity podwieszane o kenstrukeji matalows] z wypelnisniem plylami gipsowynil
- pom, 2.01 5.3'5:86 = $1,058000
_ 31.058! 31.068 2
162 ORGE 2027113112 (1)}
Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgee z zaprawy samopoziomujacs] wykonywane przy uzyciu “Miksokrela”, \
arubosé 5'mm. powierzchnia ponad 8 m2 o .
- powisrzchnia posadzek 20,37+22,21+11,85¥9.79+12.64 = 76.860000/
_ _ 76.860) 76.860 m2
183 KR 202111122 ()
Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, z warsiwg izolacyjna, rufonowe _ !
- powlerzehnia posadzek 2037422 21+11.85+9, 79+12 64 = 76,860000 - _
B 76,860 76.860 m2
164 KNR 202/111218 - -
Zgrzewanie wykladzin rulonowyeh - - 76.900| im2
155 ORGE 202/2807/5 (2) [ .
Posadzhi wielobanwne z plylek Kamionkowych "Gres'" na zaprawach Klejowych w pomigszczeniach do 10m2.
warstwa klgju gruboesci 5'mm, phytki 30x30 _ _
= powierzchrla posadzek 6.64+5 86+4,01+2,51 = 19:220000
18,2201 19220 m2’
166 ORGE 202/2808/5 (2)
Posadzki wiglobarwne z plylek kammn‘kmch "Gres" na zaprawach klgjowych w pomieszezeniach porad 10 m2,
warstiva kleju grubiosci S-mm, plytki 30x30
- powierzchnia posadzek: 14.75+104 = 25,150000
. 25150] 25150 m2
167 BC 23037 (1) !
Wk]e;ema tasmy uszczelniajace) |
whiejenie tasmy uszezelniajaee) przy Scianie: (1,92+1,52)'24{1,58+1,52)" 22 17+3,13) - i
z posadzka w pom. Z plytkamit Z+(1,08+0,9)72+(1,92+1,6)°2+(3 B3#1.63y2 = 45,550000/
45880 45680 m
168 BC 2721813 (1)
Wykananie powh;:k ochronnygh na pewigrzehniach betonowycl, malowania 2-kralne powierzelini batonewych.
poziomych i pionowych }
- powigrzchnia pod piytki gres 18,22+2515 = 44370000
44370] 44370 m2
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‘Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llosé _'Krut.l.ﬂedn.

168 KNR 20282978

Licowanie spian plytkami na kiej, phytki 20%20, metoda zwykla ) ‘
- powierzchnia glazury: (3.63+1,89)72°2.2-((0,372,0)"3)+(1 58+
1.52y2°2,240,8°2,05)+(1,82+1,6)°2°2 2~
(0:9°2,05+(0,8'2 06)"2j+(2,17+3,13]°2'2.2+

|

{1/08+0:9)"2-(0:8°2.0) 5 66881000 .
_ B85l 56891 m2
170 KNR 401/1202/8 - - - [ [
Malowanie farbami klgjowymi staryeh tynkaw wewneliznych, zeskrobanie i zmycis stare] farby, pemieszezeniz o |
nowierzchni podlogi ponad 5m2 o ‘
= sufily 20,37+22 21411 B5+8, 79412 54+10 4+ - l
5,8445,86+4,01%2,51+31 67 = 138,150000 ‘
‘ - §clany’ (5.11%6.71)'2°3,16+(51 1+5 62)°2+3;16+ !
{3,73+5.96)°2"3,16+(3,73+3,18)°2°3, 16+ |
(3,73+2,63)"2°3,16+(2 88+5,25)"2"1.1+ ,
(1.58+1,6)°2"1,14(1,92+1,6)"2"1,1#(1.06+ \
| 0.7) 2 1 142 AT+3 212 1.1+0,396 = 286,839600, ‘
_ _ ) _ 424990 424,990,  |m2
171 KINR 401/1208/2 ‘ }
tugowanie farby olejne] Z tynkow Scian
-~ powierzchnia malowania glejnego: (5,11+5,71)"2™,5+(5,11+5 62)72+1.5+
(3.73+5.96)72"1,5+(3,73+3,18)"2"1 5+
(3.73+2.63)"2"1,56 = 125063200 )
_ _ 125.063! 125083  [m2 |

172 KNR4C1/713 (1)

Przecieranie istnigiacych tynkow wewnelrznych, 2 zeskrobaniem farty lub zdzieraniem tapel, na $oianach
- powierzchnia po malowaniu alejnym tynkaw

$cian 12501 = 1250100001
_ 125,010| 125,010 m2
173 KINR 401/1204/8 o -
Walswarie farbami emulsyinymi starych tynkow, przygotiswanie powisrzeinl 2 poszpachlowanism merdwnosel
(sfatowai) pawierzehni tynku )
- powigrzchnia tynkow sufitdw 20.37+22.21+11,85+9 79+12 84+10 4+
8,84+5,86+4.01+2 51+31)67 = 138,150000 \
- puwierzchnia tynkow Scian (5.1145.71)'2°3,16+(81 145 62)"2+3.16+
(3.73+5,98)"2°3,16+(3,73+3,18)'2"3,16#
(3.73+2,63)"2°3,16+(2,88+5,25)"2"1, 1+ i
(1,58+1.8)*2" 1+4(1,92+ 1_.8)'2‘!-1 A+(1,06+
0,7y 21, TH{ZA7+3.21)"271.1 = _ 286.838600,
i B ) — " 4pagool 424990 |m2
74 KNR401/120411 ' — |
iMalowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krolne, sufity wewnglzne -
= sufit 138,16 = 138,150000! ‘
i - ) T 138,150/ 138,150 _|m2 |
175 KNR 4017120472 } -
Malowanie farbam) emulsyjnymi starych fynkéw, 2-krolne, $clany wewngirzne
- §ciany 286,84 = 285.840000 i
_ _ 756.840, 265840 m2
176 KNR 401/108/9 ] - - | h
Wywaz gruzu spryzmowansgo samochodami skrzyniowymido 1k ) | l
8.21°0,015+53,2570,15+6.7 = 14,810860 |
L _ _ 14811 14811 |m3
177 KNR 4017108110 i _ ) \
Wywbz gruzi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi rig kazdy nastepny 1km _ _ 14,810 m3
17 STOLARKA DRZWIOWA _ -
18 Wymiana drzwi _ ‘
178 KWNNRS 271202/4 - - l o
Drzwi slalowe przeciwpozarowe _ _ \
- D- [plwnica, parter 1 pigted) (06°2,05)°3 = 5535000
- D4 (parter (z otworami) 0.9°2.05: = 1,845000 ] ‘
- _ o — 7380  7.380 \m2
179 KNNRS 2/1202/4 o I
Dizwi slalowe przeciwpezarawe
0,9°2,05+ 1,221 = 4.365000 |
L _ 4371 437 m2
(180 KNR 202/1016/2 (1) _ '
Oseieznice-drzwiowe stalowa 2:krotnie malowane na budowiz; drzwi wewnatrzlokalowyeh, arunt fizlowy + farba " ‘
falowa 11,000 lszt‘ B
181 KNR 2021101877 - - ) - i |
| Skezydia drzwiowes plylowe wewnglizne, wejsciows, fabrycznie wykonczone, szklone 2-dziglne ‘
- D2, parter (1,472,4)2 ‘ = 5,80000
-DB8, parter 12215 = 2.580000 | }
§.460! BA4BC |2




ZULOW - WARSZTATY Zuzia(C) DataComip 1984-2003(lic. 15308)

sirona nr 13
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét " llose |Krot. Jedn,
182 KNR 202/1019/1 - I I
Skrzydia drzwiowe plytowe wewihietrzne, wejsciowe, fabrycznie wykenczone, peine f-dzielng, do 220:m2 {
-D5 (0,9"2/05)"9 = 16,605000
- D6 (jozsuwane] 0.9°205 = 1,845000 \
- D7 (z otworami) 097205 = 1845000
! o _ - 20,295 20295 = m2
19 BUDOWA WINDY _
20 Winda _ -
T83 KNR 231/810/2 -
Rozsbranie nawierzehni, z kostki betonowey na podsypeé cementowa-plaskows], z wypelnieniem spoin |
- razebranie nawierzchnl z kostla betonowe)
] pod Budowe windy 500 = 20.000000
| ) ) 20,000 20,000 !mz
184 KNR 20120174 . |
Roboly ziemne koparkami przedsighismymi z transportem urobku samochedami samowytatdowczymi do 1km,
koparka 0,15-m3, grunt kategarii -1 | |
- wykoppod fundamenty windy 4,54 51 4 = 28350000
2E.350) 28,350 m3
185 KNR 231/108/1
Prafilowanie | zageszezanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzahni, recznie. grunt kategorii -1l
- wyprafilowante grunti pod wykananie piyly.  4.5'4.5 = 20,250000
_ - N - 20,260, 20250 M2
186 KNR 20211011 (1) B .
Podidady, betonows na podivzu grunfowyn, beton podawany taczkami lub japonkan, zwykly
- chudy betan 3,35%3,05°0,1 = 1.021750 \
L B B 1.022] 1022 m3
M&7 KNR 202/208/1 (2) !
Plyly fundamentowe zelbelowe, plyly, beton podawany pompa ‘
3.31°3.01"03 = 2.988230
. _ 2988 2883 m3
|1BB KNR 202/207/4 (2) o )
Scigny zalbatowe, grubose 12.om prosle o wysokoscido &m, beten padawany pompg -
‘ (1,55+2.45"2)'7 8- {(1.0°2.1)°2) = 44,270000! |
: o 44,270 44,270 mz
189 KNR 202120717 (2) . | .
| Soiany Zelbelowe, dodatek za kazdy 1.¢m roznicy grubosci, beton podawany pempg . 44270 10im2 |
180 KNR 202/609/11 o "
Dylatacja pionowa z plyt slyropiant
16517 .5:(1,0"2.1) = 26,775000
| _ 26,775| 26775 m2
191 KNR 202/406/1 )
. Muriaty, przekré] poprzeczny drewna do 180em2z
(2.21+2.81°2)"0,12'0,12 = 0,112752 i
> - _ 6413, 0118, m3
192 KNR 202/408/7 T — [ )
| Krokwie narozne i koszowe, przekr6) poprzeczny drewna do 180 cm2 _ £.080 m3
193 KNR 202/408/3 ' -
Krakwie zwykie o diugosci do 4. 5m, przekroj poprzeczny diewna do 180-cm2 _
0,01+0,04+0:01+0:01+0,02+0.03 = 0,120000 ‘
- - ~ 0,200 0.120! m3 |
194 KNR 202/M408/3. N h
Nadbitki, przekrd] poprzeczny drewna do 180em2
- kontriaty 0,050,025 (12743,1741.27+1.24+42 1443 0§10, 025°0/05 = _ 3015113 .
_ - 0015 0015  m3
195 KNNR 276042 ] o
lzolacja z folii polietylenowe). przymocowans) do konstrokeji drewniansj
' (1.5%3,1)°0:5+{2.553,1]"0,5 = 6277500 ] }
_ . - 6278 6.278 w2
196 KNR 202/4101 )
Deskowarie potaci dachowych z tarcicy nasyconej ]
- {1,5°3.1)"0,5+(2.55"3.1)0.5 = 6.277500
_ 6278 @278  m2 |
197 ORGE 202/411/2 B l
Przybicie deski czolowe] _ _
- przy dachu na budynku 31924254 = 8.740000| o )
_ _ _ ~B.740| 8740 m
188 KNNR 2/604/2 b - =
Zalozenie maty strukluralrie] pod pokrz blachy
- powlerzehinia pokryoia budynku 63 = 6,300000
I 5,300 6306)  |m2
(192 KNRW 202/512/Z (2} I
Gaslor rdjkatny _ o
- na Kalgnicy 342 = 6;800000!
_ _ _ _B.800] 86800 m
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o Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llogé  Krot.|Jedn.
200 KNR 222/802/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek gruboscl 18-mm J
R=0,855 NM=1000 S=1,000 ‘
- pawierzehnia podsufitki, budynek {3,08°2+2,53)0,16 = 1,393600, |
1.394] 1,394 Im2
201 KNR 2220602/8 -
Podsufitki z piyt blachy lrapezowe| T- 7 mm, tytanowa:cynkowe| ) I
R= 0,955 M=1.000 S=1,000 S | n400( [m2
202 ORGB 202/5411 - [
Obrotki Blacharskie z blachy lytanowo-cynkowe], szermkost w rozwinigeiu do 25:cm {
- pas n. rynnowry | przy scianie (1.6°2)"0/3%(3,1"242,5)°0.3 = 3,570000
- pasp. rynnowy {3,1"2+2,55)"0,3 = 2525000
- ) 5195 6185  mZ |
203 KNR 15/520/2 ‘ |
Pokeycie dachdw panatami samoneénymi z profilem uszlywnigjagym z blachy toczongj, tytannwo-cynkoweq
= powierzchnia pokrycia budynku 65 B 5,500000| '
6500 £.500! |m2
204 KNR 174261011 .(1) | h
Ocleptanie $cizn budynkéw plylami styrop. metads lekkg-mokrg przy uzycid zapraw kigjacych | reczme wyk,
wyprawy eléwac cienkowarstw., Sciany z gazobetonu | |
- powierzchnia §cian (2,01+2,93°2)7 .2 = 56.664000
I 56,004 56,664 |m2
208 BC 215182 |
Zamoniowanie profilu dylatacyjnego pionowo '
- wklejenie profill dylatacyjnego w ceieplenie
ze slyropianu na polgezeniu sotan 722 = 14400000
. 14,400] 14,400 m
208 ‘KNR 202/9901/2 [
{WaCsaTOB 7/41) Rynny dachowe montaz z gotowych elementdw z blachy tytanowa-cynkowsj. rynny o przgkroju
15cm
- dagh nad windz 31524255 = 8850000
- 5850 8,850 m
207 KMR 202/9902/2 - _ - | ‘ \
{WaCeTORB 7/81) Rury spuslowe montaz z gatowych elementow 2 blachy tytanows-cynkowe), rury spustowe o |
przekraju 10 cm
- z dachu budynku 7.3 = 7.300000
73000 7.300 m
208 KNR 202/280/1 (1) _ ;
Zorojente konstrukc]i zelbetowych slementdw budynkow | i budowl), prety slalowe akragle gladkie, Fido 7:mm 0,009 (£
209 KNR 202/28072 (2) |
Zbrojenie konslrukaji zelbetowych elementaw budynkow i budowli, prety stalows okragle Zebrnwane Fi-B=14'mm |
0,11 0.110000
- Zbrojenie &cian (8.0104(8,0"15)"2)"0,00088'2 |
(7.0°40+(3,0740)'2)"0,00088"2 = 1.4758400 |
| 1588 1,588 t
270 KNR 202/280/2 (3) -
Zbrajenie kotistruka]i Zelbetowych sfementév budynkow i budowll, prely stalowe okrggte zebrowane, Fi 16-mm i = .
_wigksze 0, t
211 Doslawa i montaz windy - zgodnie z projekiem B - 1.000] kp!
21 PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH _
1212 Doslawa| meniaz nascienne] platformy diaoséh niepelnasprawnych | 1.000] Tkpl
22 ROBOTY TERENOWE _ o
23 Budowa mury cporowego -
313 KNR 201720801 ) 7 {
Roboty ziemne koparikami podsietiernymi 2 transpartem Urobku samachodani samuwiadow::zym: do T-km,
keparka 0,15:m3, grunt kategorii 141 _
wykopy pod mur oporowy 1,771,07(17.2+25,76+11,7) = 92 9050001 1
92,905 92,805 m3i
214 KNR 20131111 - - ' ‘.
Roboty ziemne poprzeczne na przerzul 2 whudewaniem ziemi w nasyp, kalggoria gruntu -l
- wykop pad lawe fundamentu 1,0°0,15%17 2225.75+11.7) = 8197500/
' o ~ 8,198 B.198 |m3
215 KNR 2021110111 (1) | [ |
Podklady, betonowe na podiozd gruntowym, betan podawany taczkami lub japonkami, zwykly, | [
[ -chudy beton (1,0°0,56°54/65)°0,1 5 2732500 ‘
2:733] 2,733 |m3
216 KNR 202/202/3 (1) - ‘
Lawy fundamentawe Zelbetows, prostokaine. szerokoss do 1 3.m, transport betonL taczkami, 1aponkam|
-lawa zelbetowa 1,0°0:4"54 65 = 21860000
_ L 21,860, 21880 m3
217 KNR 202/602/1 ) |
[zolacie przeciwwilgogiows powlokowe poziame wykonywane na zimno, mulsia asfallowa, T-warstwa
- powlerzchnia izolagi fawy 1.0°54.85 = 54650000, _
54,650 54 650! m2




ZUEOW - WARSZTATY

Zuzia (T) DataComp 1894-2008{lic. 15368)

stronanr 15
B Podstawa nakladu, opls pozycji, wyliczenie llosci robot | lles¢  Krot.|Jedn.
[Zi& GRGB Z02/678/ : ‘ ]
jzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne| |
- zolagja pozioma pod sciany 54 7°0.4 = 21880000
| _ ~ 21.8801 21,880 [m2
|218 SEK 201/104/2 } o - _ | I
Sciany podziemia z elementow TeknoAmerBlok, sciany z pustakow konstrukeyjnych wypelnignych betonem o ‘
arub: 24:cm
- mur $cfany oporawe] (1,17°0,38)*2*80 = 80,028000 : \
- IrpeNnie (0,35°0,38)"2"44 = 14,227200|
o _ a4, 265] 94.2551 [m2 |
220 SEK 201/128/3 - ) 1 = |
| Wience o pojedyncze]! wysokosci z lemenitw TeknoAmarBlok, wiencewys. 20.om, arub. 24-fm 54,700 m
221 SEK 201/128/3 o | |
_ WWience o podwojne-wysokosci z elementow TeknoAmerBlok, wience wys. 40.cm, grub 24cm 54,700 m
272 KNRW 202/2101/5 () — ) ]
| Cokoly, nakrywa
- ulozenie na gotowym cokole elementy , ] 1
prefabrykowanego, "czapki” 547 S 54,700000° |
| _ 54,700) 54,700 m
223 KNR 202/8011 - | |
| Tynki zwykte kategoni |I; Sciany ptaskie i powierzehnie poziome (balkony, loggie), reczniie \
- arzutka fynkiem pod izolacje pionowsg |
&ciany aporowe] 1,3°54,65: = 71045000 \
‘ _ . ~ 71.045| 71,045 m2
224 ¥NR 202/6031 ) - T
Izolagje przeciwwilgociows powlokowe bifumiczne pionowe wylkanywane na zimno, mulsia asfallowa, 1 warstwa }
- lzolacja pronowa Solany oparowe] 1.3"54.65 = 71045000 ) l
O 71.045] 71,045 mg
225 KNR 202/607/2 - -
_ Izolacje pizeciwwilgociowe | przegiwwodne z folii polietylsnowe] szerokiej, izolace shigkléw ziemnych 71 D’jﬂ[ M2
726 KNR 202/280H (1) ' ' o _ i
| Zbrojenie konstrukaji zelbetowych elementow budynkow | budowli, gizly slalowe chragle gladkie, Fido 7-mm 0,135 i
727 KNR 202/280/2 (2) _ T —
Zhrojenie konstrukeji 2elbetowych elementow budynkow i budlawli, prety stalowe Gkragle Zebrowane. Fi 814 mm 1.317| i
228 KNF207/805/1 - )
Plantswanie powierzehni gruntu rodzimegdo; rgczne. kategoria:grurntu kI
- plantovéanie powierzchni terend po ' | |
nawlezieniu gruntu z wykopaw B5,8°50 = 325000000
‘ _ _325:000] 325.080 m2
729 KNR z21/2131(1) N N ‘
Reczne rozrzucenie ziemi Zyzne| lub kompostowej, teren plaski, warsiwa grubosel 2.6m, ziemia zyzna {
R=0,855 M= 1000 $=1.000 _ 0,033 E}
230 KNR 221/4011 — - ) '
| iykonanie irawnikbw dywanowych siewern, bez nawozenia, kategoria gruntu ! \ \
R= 0955 M=1.000 S=1,000 _ _ _ 325,000 m2
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