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. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot.

Il. Charakterystyka obiektu Warsztatu Terapii Zajeciowej

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej dwukondygnacyjny, podpiwniczony w czesci
budynku (piwnica, parter, pietro). Obiekt zostat oddany do uzytku w latach 70-tych.
Budynek od zawsze byt wykorzystywany do celow terapeutycznych dla potrzeb osob
niepetnosprawnych. Bryta budynku stanowi ksztatt prostokgta wraz znajdujgcym sie
garazem usytuowanym przy scianie potudniowe;.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku - tawy zelbetowe
wylewne, Sciany nosne oraz dziatowe zostaty wykonane z elementow niepalnych -
pustak na zaprawie cementowo- wapienne.

Stropy budynku o konstrukcji zelbetowej. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa
o konstrukcji zelbetowej.

Dach o konstrukcji stropodachu, kryty papg natomiast pokrycie garazu eternitem.

Elewacja ocieplona ptytami z supremy grubosci 5 cm. Tynk nakrapiany cementowo-
wapienny typu baranek — malowany.

Istniejgca stolarka okienna z profili pcv w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej w kolorze brgzowym.

Posadzki z wykfadzin rulonowych pcv.

Wokot budynku powierzchnia terenu utwardzona nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Dane ogolne:

Dtugos¢ budynku 18,72 m
Szerokos$¢ budynku 11,50 m
Wysokos$c¢ elewacji: 7,50 m
Wysokos¢ budynku 11,21 m

lll. Zamierzenia remontowe
W celu zabezpieczenia technicznego budynku oraz poprawy eksploatacji dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych zaprojektowano nastepujgcy zakres robot:

1. Wykonanie izolacji poziomej scian fundamentow.

2. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentow.

3. Zatozenie na dachu nowej wiezby dla dachu dwuspadowego celem dostosowania
budynku do otaczajgcej architektury budynkdw istniejgcych.

4. Pokrycie dachu ,panelami” z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej oraz zatozenie
obrébek blacharskich.

5. Utozenie na poddaszu izolacji z ptyt wetny mineralnej celem ocieplenie stropu.
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. Zatozenie w istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przy budynku korytek

Sciekowych celem odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji deszczowej
a jednoczesnie zlikwidowanie powierzchniowego odptywu wody opadowej spod
rur spustowych chodnikiem, po ktérym poruszajg sie osoby niepetnosprawne.

. Odnowienie  powierzchni  tynkéw elewacji i pomalowanie farbami

zabezpieczajgcymi.

Wybudowanie zewnetrznej windy dla komunikacji os6b pomiedzy parterem i
pietrem.

Montaz wewnetrznej platformy dla oséb poruszajgcych sie na wézku z poziomu
terenu na poziom parteru omijajgc schody.

Przebudowa wewnetrznych scianek dziatowych celem dostosowania pomieszczen
do niezbednego uktadu funkcjonalnego dla osdb niepetnosprawnych.

Wymiana drzwi celem likwidacji barier dla osob niepetnosprawnych.
Dostosowanie tazienek dla oséb niepetnosprawnych.

Wymiana wykfadzin z pcv oraz zastosowanie nawierzchni z ptytek terakoty.
Roboty malarskie po przeprowadzonych pracach remontowych.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.

Wykonawca odpowiedzialny jest za catos¢ prowadzenia prac, jakos¢ robot,
zgodno$¢ z projektem budowlanym, niniejszg specyfikacjig oraz innymi
poleceniami Zamawiajgcego.

. Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty

formalno-prawne przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig
integralng czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentach przetargowych o ich wykryciu zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego.

Inne obowigzki Wykonawcy;

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu
budowy, frontu prowadzenia robét, ochrony p.poz. oraz przepiséw bhp.

W czasie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek stosowaC wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wszystkie odpady

z materiatbw  budowlanych muszg by¢ gromadzone w  miejscu
do tego przeznaczonym i zabezpieczone przed rozrzuceniem po terenie.



V. REALIZACJA ROBOT

1) Konstrukcja dachu
1) Drewno zastosowane do konstrukcji powinno odpowiada¢ nastepujgcym
wiasciwosciom;
al klasa K- 27 (C 30)
b/ bez murszu
¢/ bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybow)
d/ wypadajgcych sekdéw
e/ wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac 18 %
f/ elementy muszg by¢ ostrokrawezne (bez zaokraglen)
g/ drewno powinno by¢ chronione przed opadami atmosferycznymi
2) Wartosci klasy i wilgotnosci drewna powinny by¢ pisemnie potwierdzone przez
dostawce deklaracjg zgodnosci, ktéra powinna zawierac;
a/ dane producenta
b/ nazwe wyrobu
c/ klasyfikacje wyrobu wg PKWiU
d/ przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
e/ dokument odniesienia - atest w przypadku zastosowania impregnatow, co bedzie
jednym z dokumentéw odbioru robot
3) Wykonawca wymienione dokumenty przedstawi przed montazem konstrukciji
dachu. Zwraca sie uwage, ze w przypadku zastosowania drewna o wiekszej
wilgotnosci jak 18 % szczegdlnie desek pod blache moze wystgpi¢ niekorzystny
efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem sie gwozdzi
z wysychajgcego drewna.
4) Elementy drewniane zastosowane w konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi co najmniej o wkasciwosciach;
a) drewno powinno by¢ zaimpregnowane metodg zanurzeniowg w preparacie
b) klasyfikacja zabezpieczenia ogniowego powinna odpowiada¢ metodzie badan
okreslonych w PN-EN ISO 11925-2 i PN-EN 13823
c) zabezpieczone drewno powinno odpowiadac ostatecznej klasyfikacji w zakresie
reakcji na ogien; B-s2, dO
Przed rozpoczeciem prac blacharskich, powierzchnia dachu powinna zostaé
sprawdzona przez wykonawce dachu celem stwierdzenia czy podtoze jest
odpowiednio przygotowane do wykonania pokrycia z blach cynkowo-tytanowych.

2) Zaprojektowano wykonanie pokrycia i obrébki blacharskie
z blachy cynkowo-tytanowej

1) Charakterystyka materiatu:

a) grubosc¢ blachy 0,70 mm
b) zawartos¢ cynku 99,995 %
c) zawartos¢ miedzi 0,08-0,2 %
d) zawarto$¢ tytanu 0,06-0,1 %
e) zawarto$¢ aluminium <0,015 %
f) wytrzymatos¢ na rozcigganie 150-180 MPa
g) granica plastycznosci 100-150 MPa
h) wydtuzenie trwate przy zerwaniu >40 %
i) wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K)

Nalezy zastosowac blache o naturalnej odmianie.



Pokrycie powinno by¢ od spodu wentylowane.

Rozstaw tat, ktore nalezy nabija¢ od okapu do kalenicy wynosi 35 cm.

Przed montazem pokrycia nalezy sprawdzic; przekatne konstrukcji dachu, ptaskosé
powierzchni.

2) Montaz pokrycia

a) Arkusze blachy uktadac¢ w systemie ciggtym (od kalenicy do krawedzi dachu) na
podtuzny rgbek stojgcy (metoda na felc). Blache do podtoza mocowacé ,haftkami”
przesuwnymi na srodkowej czesci potaci, natomiast ,haftkami” statymi przy
kalenicy. Do mocowania ,haftek” zaleca sie stosowanie gwozdzi stalowych
ocynkowanych o wymiarach 2,8*25 mm (karbowanych) lub wkretow ze stali
nierdzewnej o wym. 4*25 mm.

b) Mocowanie ,haftkami” stosowaé nastepujgco;

a) w strefie srodkowej 4 szt./m2 krycie i co 40 cm
b) w strefie naroznikowej 7 szt./m2 krycia i co 25 cm

c) Przed montazem pokrycia nalezy sprawdzi¢: przekatne konstrukcji dachu,

ptasko$¢ powierzchni.

d) Arkusze blachy z ,paneli dachowych” wytwarzanych mechanicznie w systemie
ciggtym (od kalenicy do krawedzi dachu) nalezy montowac¢ na tzw. ,zamek
zatrzaskowy” na podtuzny rgbek stojgcy (szerokos¢ panelu 513 mm, wysokos¢
zamka 32 mm).

e) System pokrycia wymaga zamocowania pasow tasmy tak, aby mogty byé
kompensowane zmiany dtugosci przy kalenicy i okapie. Maksymalna dtugosc¢
jednego pasa blachy profilowanej nie moze przekraczac 8,0 m. Istotne jest aby
wkrecac je w srodek otworu

montazowego, co pozwoli na kompensacje naprezen termicznych.

f) Arkusze blachy na szerokosci dachu mogg wymaga¢ dociecia.
Niedopuszczalne jest ciecie blachy urzgdzeniem mechanicznym (np. szlifierkg

katowa).

3/ Pod pokrycie z blachy nalezy stosowa¢ warstwe przektadkowg w postaci maty
strukturalnej
o wartosciach technicznych nie mniejszych od;

a) masa rolki ok. 18 kg

b) szeroko$¢ 1,4m

c) dtugosé 30 m

d) masa 0,4 kg m2

e) odpornos¢ na rozrywanie dt. 5000 n/ poprz. 4000N wg EN 10319 180
f) temperatura topnienia 163 °C

g) klasa odpornosci wg EN 13 510

h) paroprzepuszczino$é 1195 g/m2/24 h

i) wodoszczelnos¢ > 2 m stupa wody wg EN 20811

Swieza zaprawa tynkarska wykazuje dziatanie korozyjne, dlatego wszystkie prace
pokryciowe nalezy rozpoczgc po zakonczeniu prac tynkarskich, aby unikng¢
powstawania plam na powierzchni blachy. Przed rozpoczeciem prac blacharskich
powierzchnia dachu powinna zostac¢ sprawdzona przez wykonawce dachu celem
stwierdzenia czy podtoze jest odpowiednie do wykonania pokrycia.

4) Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy cynkowo-tytanowej w systemie ciggtym o przekroju 150 mm , rury
spustowe rowniez w systemie ciggtym o przekroju 130 * 100 mm. Spadek rynien co
najmniej 2 % w kierunku odprowadzenia wody do rur spustowych.



Przed rozpoczeciem prac blacharskich, powierzchnia dachu powinna zostaé
sprawdzona przez wykonawce dachu celem stwierdzenia czy podtoze jest odpowiednio
przygotowane do wykonania pokrycia z blach cynkowo-tytanowych.

3) Izolacja pionowa scian fundamentéow
1) Roboty ziemne z uwagi na gtebokos$¢ nalezy prowadzi¢ bezpiecznie i zgodnie
z warunkami bhp (kierownik budowy opracuje plan ,bioz”).
2) Po odkopaniu scian piwnic i pozostatych fundamentow budynku powierzchnie
oczyscic¢ szczotkami stalowymi.
3) Powierzchnie muru zaimpregnowaé preparatem grzybobdjczym o witasciwosciach
technicznych nie mniejszych od;

a) konsystencja ciecz
b) kolor bezbarwny
c) gestos¢ objetosciowa 1,0 kg/dm3

4/ Na wyschnietg powierzchnie sciany natozy¢ tynk kat. Il z zachowaniem warunkow
technicznych.

5/ Na powierzchnie tynku nanies¢ emulsje asfaltowg (gruntowanie) o wtasciwosciach
technicznych nie mniejszych od;
a) produkt jednosktadnikowy
b) barwa ciemnobrunatna

c) gestosé 1 g/cm3
d) produkt nie jest materiatem niebezpiecznym
e) wskaznik pH 7 — 11 (jako Srodek
nierozcienczony woda)
f) zawartos¢ wody <50 %
g) zawartos¢ niezemulgowanego asfaltu < 1 % (materiat w konsystenc;ji
koncentratu)

6) Nastepnie natozy¢ paste emulsyjng spetniajgcg wymagania nie mniejsze od;
a) jest to jednorodna masa barwy brunatnej bez grudek i zanieczyszczen

b) gestos¢ objetosciowa g/lcm3 0.75

c) zawartos¢ substancji mineralnych <10

d) zawarto$¢ wody % 40

e) odczyn pH 10

f) zawartos¢ niezemulgowanego asfaltu < 0,95 % (pozostato$¢ na sicie)

7) Na powierzchnie izolacji zatozy¢ izolacje z ptyty styropianu XPS grubosci 10 cm;
1) o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
a) jest to styropian z polistyrenu ekstrudowanego
b) opdr cieplny &> 0,037 W/(m*K)
c) naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa
d) naprezenia sciskajace przy 5 % odksztatceniu wzglednym > 250 kPa
e) $Sredni modut sprezystosci >13 MPa
f) nasigkliwosé wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,35%
2) klejac pastg asfaltowg o wiasciwosciach technicznych nie mniejszych od;
a) jest to jednorodna mieszanka o konsystencji pasty barwy brunatnej, bez
zanieczyszczenh

b) konsystencja robocza wg stozka opadowego cm 8-10
c) sptywnosc¢ z powierzchni pionowej, po natozeniu nie sptywa
d) wyglad — powtoka czarna, bez kraterkéw i pecherzy
e) sptawnos$¢ powtoki w temperaturze 100C w czasie 5 h nie sptywa
f) przyczepno$¢ do podtoza z cegty ceramicznej,

ze srodkiem gruntujgcym j.w. > 0,7 MPa

g) mrozoodpornos¢ okreslona;
a) zmiang wygladu zewnetrznego brak uszkodzen



b) przyczepnoscig do podtoza >1 MPa
h) oddziatywanie masy na ptyty styropianu - powierzchnia nienaruszona,
brak destrukcji styropianu

8) Powierzchnie styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ folig polietylenowg

grubosci 0.2 mm.
9) Po wykonaniu izolacji wykop zasypac¢ gling w uktadzie jak przedstawiono

w dokumentaciji i piaskiem a nastepnie mechanicznie zagesci¢ do osiggniecia

wskaznika zageszczenia / nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora,

przeprowadzonej w/g PN-B-04481 [1].

10) Poniewaz w tym zakresie roboty bedg wykonywane przy odkrytych wykopach oraz
odstonietych $cianach fundamentow a w konncowej fazie zasypywane — jako roboty
ulegajace zakryciu muszg by¢ systematycznie odbierane celem okreslenia jakosci
ich wykonania. Poszczegdlne etapy izolacji powinny by¢ wykonane bezusterkowo
a zapis odbioru odnotowany w dzienniku budowy.

3) Roboty murarskie
Podczas murowania $cian nalezy stosowac spoiny na petno z zastosowaniem
zaprawy cementowo wapienne;.

4) Podtoza, podtogi, posadzki
1) Zaprojektowano wytozenie nawierzchni ptytkami ,gres” o wym. 40*40 do 60*60 cm.
Ptytki gres powinny odpowiada¢ wiasciwosciom technicznym nie mniejszym niz;
1) deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z wymaganiami PN EN 144 11

2) reakcja na ogien A1/A1g
3) sita tamigca (N) > 1300
4) wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) > 35

5) nasigkliwo$¢ wodna % <0,5
6) uwolnienie substanciji niebezpiecznych (mg/dm3) 0

7) przyczepnosc¢ NPD
8) sliskosc¢ NPD
9) grubos¢  (nie mniejsza niz) mm 7.5

2) Ptytki gres uktadac na elastycznym kleju o wiasciwosciach technicznych nie
mniejszych niz:

1) przyczepno$cé > 1,2 MPa
2) sptyw < 0,5mm
3) gestosc¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

3) Dla spoinowania posadzki zastosowac¢ fotokataliczng ,geofuge” odpowiadajgcg
wiasciwosciom technicznym nie mniejszym niz:

1) jest to zaprawa geopolimerowa. Nie zawiera azbestu i innych witdkien
mineralnych. Podczas obrébki nie powstaje szkodliwy dla zdrowia silikonowy
drobny pyt kwarcowy.

2) gestosc zaprawy 2,0 kg/dm3

3) odpornos$¢ chemiczna przy stezeniu 10% (kwasne domowe srodki czyszczgce,
kwas winowy, kwas mréwkowy, kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
amoniak, etanol, roztwér wodorotlenku wapnia, tug chlorowy bielgcy 15%, olej
jadalny, olej opatowy, olej parafinowy, olej hydrauliczny, olej silikonowy,
terpentyna, izopropanol, rozciehczalnik, aceton, butanol eter naftowy, metanol,
ksylen, benzyne, gliceryne, nadtlenek wodoru).

Ostatecznie, wzory i rozmiar ptytek ustalone beda przez zamawiajgcego.

4) W pomieszczeniach tazienek pod warstwy posadzek zastosowac izolacje na zimno
z ,samoprzylepnego bitumicznego arkusza uszczelniajgcego” odpowiadajgcego
nastepujgcym wtasciwosciom technicznym:

1) baza materiatowa kauczuk butylowy



2) grubos$c¢ arkusza 2,0 mm

3) reakcja na ogien klasa E-d2

4) zerwanie przy rozcigganiu wzdtuznym 200 N/50 mm
5) zerwanie przy rozcigganiu poprzecznym 200 N/50 mm
6) wydtuzalnos¢ wzdtuzna 150 %

7) wydtuzalnosc¢ poprzeczna 150 %

8) odpornosé¢ na obcigzenia statyczne 5 kg szczelna

9) odpornosé na ponowne zerwanie >140 N

10) odpornos¢ na gwattowne obcigzenie (h-300 mm) 20 mm

11) odpornos¢ na Scinanie potgczen >200 N

12) mozliwos¢ zginania <30°C

13) wodoszczelnosc 2 kPa; 24 h wodoszczelna

14) odpornosé¢ na starzenie odporna

15) odpornos¢ chemiczna odporna

Arkusz uszczelniajgcy nalezy uktadac na podtoze suche, wyktadajgc na sciany do
wysokosci ok. 10 cm od poziomu podtoza.

5) Nastepnie na powierzchnie poziome (pod ptytki gres) oraz pod pionowe (pod ptytki
glazury) w obrebie zainstalowanych umywalek, wykonac hydroizolacje z masy
dwusktadnikowe] uszczelniajgcej odpowiadajgcej wtasciwosciom technicznym nie

mniejszym niz:

1) modyfikowany polimerem cementowy wyréb nieprzepuszczajgcy wody stosowany
w postaci ciektej odporny na dziatanie wody chlorowanej o parametrach:

2) gestosc nasypowa sktadnika A < 1,35 kg/dm3

3) gestosc objetosciowa sktadnika B < 1,01 kg/dm3

4) zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowym wyrobie < 0,0002 %

5) przyczepnosc:

a) poczatkowa > 0,5 N/mm2
b) po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm2
c) po starzeniu technicznym > 0,5 N/mm2
d) po cyklach zamrazania-rozmrazania > 0,5 N/mm2
e) po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm2
f) po oddziatywaniu wody chlorowane > 0,5 N/mm2

g) zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach normalnych > 0,75 mm
6) Dla uszczelnienia narozy scian pionowych (do wysokosci utozonej glazury
w fazienkach)
i przy poziomie posadzek nalezy zastosowac tasme uszczelniajgcg odpowiadajgca
nastepujgcym wiasciwosciom technicznym:

1) rodzaj nosnika dzianina

2) materiat poliester

3) surowiec 100% PES
4) gramatura 57 — 60 g/m
5) splot kombinowany

6) odpornos$¢ chemiczna na (ozon, amoniak, roztwor sody kaustycznej, olej jadalny,
alkohol, kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy, kwas cytrynowy, kwas
mlekowy, tug sodowy, podchloryn sodowy, stezony weglan potasu

7) waga 40 g/mb

8) grubosc¢ catkowita 0,6 mm

9) wytrzymatosé na rozcigganie 5,15 MPa

10) wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu 119,47 %

11) warto$¢ sit przy wydtuzeniu 25% i 75 % - 7,42 N 19,59 N
12) przesigkliwos¢ wody brak przy 0,5 MPa

13) maksymalne cisnienie 2,5 bar



14) twardos$¢ Shor'eA 60

5. Oktadziny scian

1)

2)

6. O

Na Scianach projektuje sie oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych do
wysokosci 210 cm. Powinny odpowiada¢ wiasciwosciom technicznym nie mniejszym
niz;

1) nasigkliwos¢ wodna E do 10%

2) reakcja na ogien A1

3) sita tamigca (dla grubosci 7,5 mm) N 600
4) wytrzymato$¢ na zginanie N/ mm2 (dla grubosci 7,5 mm) <12 MPa

5) uwalnianie substancji niebezpiecznych mg/dm3 0
6) przyczepnosc¢ NPD

Ptytki wyktada¢ w grubosci tynku na klej o wkasciwosciach technicznych nie
mniejszych niz:

a) sptyw < 0,5mm

b) gestos¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

Na spoinowanie ptytek zastosowac fotokataliczng ,,geofuge” opisang w poprzednich
dziatach.

Zaprawa do wyklejania ptytek musi by¢ utwardzona przed rozpoczeciem fugowania.
Przyjmuje sie gabaryty ptytek; np. 20*30 lub 20*40 cm

Kolor i wzory ptytek ustali Inwestor.

ktadzina stropu

1) Przed rozpoczeciem montazu stropu podwieszonego nalezy wypoziomowac

(stosujgc np. zytke) ptaszczyzne pod zatozenie wieszakow dla zatozenia
systemowej konstrukcji stropu podwieszanego.

2) Zaprojektowano sufit podwieszany w systemie uktadu profili mocowanych krzyzowo

3)

4)

5)

do wieszakow noniuszowych.
Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego powinna by¢ wykonana z nastepujgcych
elementow;
1) profile gtbwne (warstwa gorna) CD 60 o wymiarach 60 * 27 mm wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,55 mm
o rozstawie 100 cm
2) profile stalowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom technicznym:

a/ tasma stalowa ocynkowana powierzchniowo ryflowana
b/ klasa odpornosci ogniowej A1

c/ wytrzymatos¢ na rozcigganie 180 N/mm2
d/ grubosé¢ blachy w zalezno$ci od rodzaju profilu 0,551 0,60 mm
e/ rodzaj powtoki Z100 g/mm2

3) wieszaki noniuszowe obrotowe montowane w maksymalnym rozstawie 70 cm
wzdtuz profili gtéwnych CD 60 (warstwy gornej) mocowane do elementow
drewnianych wkretami do drewna TD Srednicy 3,5*35 mm (2 szt. Na 1 wieszak)

4) na obwodzie sufitu nalezy zastosowac¢ profile przyscienne wykonane z gtadkiej

stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,55 mm mocowane do
Sciany tacznikami mechanicznymi w rozstawie nie przekraczajgcym 100 cm
Ponownie nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne zamontowanych profili i przystgpi¢ do
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Wieszaki mocujgce do sufitdw podwieszanych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym nie mniejszym od;
1) jest to wieszak obrotowy z noniuszem
2) wykonany z elementéw z blachy stalowej gatunku DX51D
3) obustronnie ocynkowany ogniowo powtokg Z200
4) elementy potgczone stalowymi nitami kulistymi



5) stal gatunku 36-3 o wtasciwosciach;

a) masa powtoki cynkowe;j g/m2 200
b) grubos¢ powtoki cynkowe;j um  min. 14
c) wyglad powioki; kwiat cynkowy rodzaj C

d) przyczepnos¢ do podtoza; bez wad, peknieé¢ i ztuszczen
6) nosnosc¢ jednego wieszaka obrotowego z noniuszem </= 0,25 kN
7) zawleczka do wieszaka noniuszowego;

a) wykonana z drutu stalowego Srednica 2,5 mm

b) ocynkowana elektrolitycznie powtokg o grubosci 7 um

c) wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm 530 — 680 N/m2
d) nosnosc zawleczki do wieszaka noniuszowego 0,75 kN

e) dlugosc zawleczki (odcinka prostego) 72 mm

f) szerokos¢ catkowita 21,6 mm

g) dtugosc¢ czesci zawleczki po wyprofilowaniu 65,5 mm

h) dolny odcinek (wygiecie) profilu powinien stykac sie z odcinkiem prostym
i) do jednego wieszaka nalezy zastosowaé¢ dwie zawleczki
6) Profil przyscienny UD 30 nalezy zamocowac do sciany z jednoczesnym
zatozeniem tasmy dystansowej z pianki poliuretanowej grubosci 5 mm
7) Profil sufitowy nosny CD 60 nalezy zamontowaé w odlegtosci (osi) 150 mm
od Sciany
8) Wieszaki mocujgce powinny by¢ przechowywane i transportowane w sposob
zapewniajgcy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Przed zastosowaniem nalezy przeprowadzi¢ badanie kazdego wieszaka pod
wzgledem:
1) ogdlnego wygladu, oceniajgc wzrokowo z odlegtosci do 50 cm
2) ksztattu i wymiarow
9) Do przygotowanej konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego nalezy zamontowac
ptyty dekoracyjne grub. 24 mm

7. Roboty malarskie wewnetrzne
1) Przed malowaniem tynkow po co najmniej trzytygodniowym okresie sezonowania
powierzchnie zagruntowac uniwersalnym preparatem gruntujgcym.
Celem uzyskania optymalnych walorow estetycznych, nalezy wykona¢ malowanie
powierzchni w jednym etapie materiatem zamdwionym jednorazowo,
pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej (nalezy zwréci¢ uwage na date
produkcji). Aby unikng¢ powstawania widocznych stykow nalezy malowac
w jednym ciggu technologicznym (metodg ,mokre na mokre”). Farba jest produktem
gotowym do uzycia i nie mozna dodawac do niej wiekszej ilosci wody niz podano
w przygotowaniu produktu. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze
spowodowac zmiane witasciwosci wigzgcych, koloru i krycia farby.
2) Przed malowaniem farbg nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym odpowiednim do zastosowania z farbami lateksowymi opisanymi
ponizej.
3) Na malowanie $cian projektuje sie farbe lateksowg o nastepujgcych
wiasciwosciach:
1) farba do wnetrz bez organicznych rozpuszczalnikow,
2) farba dyspersyjna, klasy I; odporna na szorowanie na mokro
(ubytek grubosci 70 um)
3) wspotczynnik kontrastu Klasa 1
4) konsystencja tiksotropowa,
5) gestosc objetosciowa 1,3 kg/dm3,
6) dopuszczalna wartos¢ LZO 0,5 g/l



8. Elewacja

1) Przed odbiciem tynkéw z powierzchni $cian nalezy odwzorowac forme
architektoniczng celem odtworzenia w dalszych etapach wykonywania tynkow.

2) Powierzchnie scian zmy¢ wodg pod cisnieniem. Wskazane jest aby podczas
zmywania powierzchni elewacji nie demontowac parapetéw co zabezpieczy sciany
przed nadmiernym namoknieciem. Wykonujgc nowe tynki systematycznie
odwzorowywac architekture elewacji opisanej w projekcie budowlanym.

3) Tynk nakrapiany nalezy wykonac¢ na catej powierzchni elewacii.

4) Kolorystyka elewaciji.

Kolorystyke elewacji opisano w projekcie
5) Malowanie tynku elewacji farbg o wtasciwosciach technicznych nie mniejszych niz;

1) ciezar wtasciwy 165 g/cm3

2) zawarto$¢ czesci organicznych <5%

3) wartos¢ pH ok. 11

4) wspotczynnik przenikania pary wodnej V > 2000g/(m2*d)

5) wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sp<0,01 m

6) grubosc¢ suchej warstwy powtoki ok. 236 um

7) przepuszczalno$¢ wody w < 01 kg/(m2*h°®)

8) klasa G3 — mat (wspotczynnik odbicia <10) wg PN-ISO 2813

Przed natozeniem wierzchniej warstwy farby nanie$¢ na podtoze farbe rozciehczong
ok. 10% (maksymalnie 2,5 | rozcienczalnika na 25 kg farby). Farbe na powierzchnie
tynku nalezy naktadac jednorodnie. W przypadku koniecznosci zakohczenia
malowania — konczy¢ w narozach wklestych lub wypuktych celem unikniecia
uwidocznienia potgczenia etapow malowania.

9. Odnowienie nawierzchni z kostki przy budynku
1) Podsypka.

Kostke betonowg zgodnie z projektem utozyé na podsypce cementowo-piaskowe;.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu okresla projekt budowlany.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-06712 a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na

podsypke i do Zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom

PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2) Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych.

Kostke uktada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity

od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety

nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc¢

powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej

nawierzchni z kostek brukowych zastosowac wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka

| jednoczesnie w Kierunku poprzecznym.

3) Kontrola jakosci robot.
1) Nierbwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie

normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne

nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg  0,5%.
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R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢é 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od

projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 0,5 cm.

2) Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
kamiennej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca
sie pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni w punktach planowanych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

3) Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia

£y

E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. £:1 2,2
4) Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz +10 cm, Nierownos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne
podbudowy mierzy¢ 4-metrowaq fatg.
5) Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac: - 10 mm dla podbudowy
zasadniczej,
6) Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg 0,5 %.
7) Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
8) Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca roboét powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Inne ustalenia

Roboty przy remoncie elewacji realizowane bedg z rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do rob6t na wysokosci —
Przeszkoli¢ pracownikéw z przestrzegania przepisow bhp i p.poz. Rusztowanie
powinno by¢ ustawione przy budynku zgodnie z instrukcjg montazu, charakterystyka
techniczng i potwierdzone zapisem na tabliczce informacyjnej o prawidtowosci
wykonania robét. Rusztowanie nalezy ustawiaé na podktadach drewnianych
impregnowanych o wymiarach co najmniej; szerokosci 27-30 cm, grubosci 5 -7cm
i dlugosci wigkszej o 50 cm od szerokosci ramy stojaka. Pierwszy rzad ram nalezy
ustawic¢ na podstawkach srubowych celem regulacji poziomu rusztowania.
Rusztowanie przy budynku nalezy ustawi¢ zgodnie z normg co najmniegj
PN-78/M-47900-02.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.
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12.

13.

Kontrola jakosci robét

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prowadzonych robdot w petni ponosi Wykonawca.
W celu zapewnienia zgdanej jakosci prac, Zamawiajgcy bedzie podczas trwania
robot prowadzit biezgcg kontrole. Do prowadzenia kontroli upowazniony jest
prowadzgcy Inspektor Nadzoru oraz inni wskazani przez Zamawiajgcego
pracownicy.

Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami budowy s3:

1) Projekt budowlany

2) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot

3) Dziennik budowy

4) .Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

5) Certyfikaty i dopuszczenia dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
6) Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron

Odbiory robot

Rodzaje odbiorow;

1) Odbidr robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania. Odbiorow
czesciowych dokonuje na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujgc
w Dzienniku budowy wpisow.

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu. W przypadku stwierdzenia
odstepstw od przyjetych wymagan decyzje odnosnie dalszego postepowania
podejmuje Zamawiajgcy

2) Odbior czesciowy moze by¢ wprowadzony do procedur budowy przez
Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie wg zasad jak dla odbioru koncowego.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie catosci wykonanych prac
w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowita gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem
do Dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Podczas odbioru komisja zapoznaje sie z przebiegiem realizacji robot,
ustaleniami podjetymi podczas odbiorow czes$ciowych i koncowych oraz ocenia
jakos$¢ wykonanych prac. W przypadku wystgpienia dajgcych sie usung¢ usterek
i niedorobek Komisja przerywa odbior, zaleca usuniecie nieprawidtowosci
i wyznacza nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakosc robot nieznacznie odbiega od wymagan zatozonych w dokumentacji
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje adekwatnych potrgcen.

Stwierdzenie razgcych uchybieh ze strony Wykonawcy odnosnie przebiegu

i jako$¢ wykonanych prac, komisja moze odmowi¢ odbioru zrealizowanego
przedsiewziecia i zgda¢ od Wykonawcy powtornej realizacji. Podstawowym
dokumentem z wykonania odbioru jest korncowy protokét odbioru robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje:

1/ Dziennik budowy

2/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania

dotyczgce wbudowanych materiatow.

3) Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usuwaniem stwierdzonych podczas odbioru i zaistniatych w okresie gwarancji
wad i usterek.



14. Rozliczenie robét
Obmiar robd6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji przez Inspektora nadzoru na pismie.
Ponadto zasady rozliczenia robdt zostang ustalone w umowie o wykonanie prac.
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