Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

System telewizji dozorowej (TVD) oparty zostat o urzadzenia dziatajace w systemie IP.

Rejestrator IP posiada wbudowany 16-portowy switch PoE umozliwiajacy zasilanie podigczonych do niego kamer za pomoca tej samej skretki.
W TVD zaprojektowano trzy typy kamer: KAMERA IP - 3.0 Mpx - 1 szt przeznaczona do podgladu zdarzeii w okolicy bramy wjazdowej;
KAMERA IP - 1080p - 4 szt przeznaczone do podgladu okolic wej$é do budynku Domu Nadziei;

WANDALOODPORNA [P - 1080p - 4 szt przeznaczone do podgladu wej$¢ i pomieszczeri wewnatrz budynkéw.

Instalacje zaprojektowano z wykorzystaniem kabla FTP kat 6. Kable utozyé¢ z wykorzystaniem korytek instalacyjnych PCV, Dla kamery K-1
(podglad na okolice bramy) zaprojektowano zamontowanie stupa stalowego $-40 sze$ciokatnego 4m osadzonego na fundamencie F 100/200.
Podtgczenie kamery wykona¢ kablem zelowanym FTP kat 6 utozonym na zewnatrz budynku bezpos$rednio w ziemi. Do bramy w miejsce gdzie
bedzie zamontowany sterowni bramy, doprowadzi¢ kabel Zelowany FTP kat 6 uktadaja go na zewnatrz bezposrednio w ziemi.

Polaczenia budynkéw zaprojektowano z wykorzystaniem mostu radiowego dla sieci LAN opartego na punktach dostepowych WiFi ktére nalezy
zamontowaé na dachach budynku Domu Nadziei i budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej doprowadzajac kable FTP kat 6 w rurkach RL 16 pod
tynkiem.

Urzadzenia w budynku Domu Nadziei (rejestrator, zasilacz UPS, patch panel) zamontowaé w szafie wiszacej RACK-R19-6U/600 do ktorej nalezy
doprowadzi¢ korce kabli z poszczegélnych kamer w danym budynku.

Urzadzenia w budynku Warsztatu Terapii Zajeciowe]j (Switch PoE 5-PORTOWY, zasilacz UPS) zamontowaé w szafie wiszacej R10-4U/280
doprowadzajac do szafy koiice kabli z kamer w budynku.

Catos¢ systemu podiaczyé zgodnie z instrukcjg producenta.

Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét I llosé |Krot.iJedn.

1 Element
1.1 KNR 506/1604/3
Programowanie i ustawianie i konfiguracja rejestratora
R=0,855 M=1,000 S=1,000 1 szt
== KNR 506/1604/3
Programowanie, ustawianie i konfiguracja kamer.

R= 0,955 M= 1,000 S=1,000 9 szt
1.3 KNR 501/816/4 (1)

Montaz przetgcznic nasciennych, szaf sieci lan wraz z wyposazeniem 1 szt
1.4 KNR 501/816/4 (1)

Montaz przetgcznic nasciennych, szaf sieci lan wraz z wyposazeniem 1 szt

1.5 KNR 505/1109/1
Uktadanie kabli lub przewodéw w korytach kablowych ponad 2-m wysokos$ci (w 2 pomieszczeniach), kabel lub przewéd do 6x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 180 m
1.6 KNR 506/1402/1
Montaz nadajnikéw radiowych, uchwytéow

R=0,8955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.7 KNR 1325/106/6
Montaz kamery na sfupie 1 szt
1.8 KNR 1325/106/6
Montaz kamery wewnetrznej 4 szt
1.9 KNR 1325/106/6
Montaz kamery zwenetrznej 4 szt
1.10 KNNR 5/1009/1 (1)
Montaz masztéw i konsol sygnalizatoréw ulicznych, stupéw, fundament prefabrykowany 1 kpl
1.11 KNNRW 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll 12,48 m3
112 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm 30 ‘m
13 KNRW 403/1001/9 i
Wykucie bruzd, dla rur RKLG18, RS-P16, R§22, mechanicznie na podiozu z cegly 30 m
1.14 KNNR 5/110/4
Uktadanie Listw elektroinstalacyjnych MKE 11/20, podioze - cegla. 100 m
1.15 KNNR 5/110/4
Uktadanie Listw elektroinstalacyjnych MKE 15/32, podioze - cegta. 20 m
1.16 KNNR 5/110/4
Uktadanie Listw elektroinstalacyjnych MKE 25/40, podioze - cegta. 60 m

Kosztorys




Karta tytutowa przedmiaru robét

Linia kablowa nn zalicznikowa zasilenia bramy wjazdowej budynku DPS w
Zutowie (budynek Domu Nadziei)

Data:
Kody CPV:

Budowa:

Zamawiajacy:

2018-01-09

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Modernizacja i dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych budynkéw Domu Pomocy

Spolecznej w Zutowie ( budynek Domu Nadziei)

Towarzystwo Opieki nad Ociemniatymi

Stowarzyszenie w Laskach. Laski ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin



Elektryczne-Linia kablowa zasilenia bramy

wjazdowej(bud. Domu Nadziei DPS Zutéw ).Vat

Przedmiar roboét
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Podstawa nakiadu, opis pozycji

| llosé |Krot.| Jm.

Linia kablowa nn zalicznikowa zasilenia bramy wjazdowej budynku DPS w Zulowie (budynek Domu Nadziei)

1 Linia kablowa zalicznikowa do bramy

1.4 KNR 201/701/2 (2)

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gleboko$¢ rowu do 0.8:m 90 m
1.2 KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4-m 180 m
1.3 KNR 510/103/1 (1)

Uktadanie kabli wielozylowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie kabla folig

kalandrowang z PCW uplastycznionego - kabel YKY 4x2,5 mm2 90 m
1.4 KNR 510/118/1

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5-kg/m - kabel YKY

4x2,5 mm2 8 m
1.5 KNR 201/707/2

Wykopy pod ustawienia stupka kablowego z fundamentem 0.4 m3
1.6 KNR 514/103/1

Montaz stupka kablowego z fundamentem 1 szt
1.7 KNR 510/604/6

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel YKY 4x2,5mm2 2 szt
1.8 KNR 508/614/2

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu il 6 m
1.9 KNR 508/608/7

Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 12 m
1.10 KNR 403/1203/1

Badanie linii kablowej nn o ilo$ci 2yt do 4 2] odcinek
1.11  KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnegj lub roboczej, pomiar pierwszy 1 pomiar

Linia kablowa nn zalicznikowa zasilenia bramy
wjazdowej budynku DPS w Zutowie (budynek

Domu Nadziei)
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